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VILKA HANDLINGAR BEHOVS NAR JAG SKA SOKA BYGGLOV?

For att handlaggningen av ditt bygglov ska ga
snabbt och smidigt ar det viktigt att ritningarna
innehaller ritt information fran borjan.

Foljande handlingar ska du lamna in i 2 exemplar
nar du soker bygglov for att bygga ett plank:

* Ansokningsblankett (ifylld och underskriven)
» Situationsplan, skala 1:200/ 1:400/ 1:500

* Fasadritning, skala 1:100

e Detaljritning skala 1:20

* Eventuell bullerutredning

Gemensamt for alla ritningar ar att de:

* Ritas i skala

* Innerhaller information om vad som finns pa
ritningen skala, skalstock samt nuvarande
fastighetsbeteckning.

* Garna ha ett ritningsnummer och datum sa att
olika versioner kan skiljas fran varandra

e Alla matt ska vara i meter, med en decimals
noggrannhet.

Informationen kan samlas i ett rithuvud:

Ange alltid gallande
fastighetsbetickning, vad
ritningen forestaller och i
vilken skala den ar ritad.
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Ange vem som ritat

Ritningarna ska vara fackmassigt utforda, tydliga
och lattlast pa vitt olinjerat papper, helst i A3-
format nedvikt till A4. Om ritningarna ar storre an
A3-format ska en omgang av alla ritningar minskas
ned till A3-format.

Mer information om hur ansoknings-
handlingarna ska se ut hittar du i vara ritnings-
exempel. Vi har valt att pa detaljritningen visa
bade ett vanligt plank och ett bullerplank.

En bullerutredning kan behovas i vissa fall vid

bygge av bullerplank. Exempel pa tillfallen ar:

* | kraftigt bullerstdrda omraden, exempelvis vid
jarnvagar, for att visa att planket inte reflek-
terar buller in till grannarna.

* | omraden dar det saknas bullerutredning for
att visa att/motivera behovet av planket.

Vilka bestammelser galler?

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelsen anpas-

sas till stads- och landskapsbilden, ha en god farg,

form och materialverkan, vara trafiksaker och inte
medfora betydande olagenheter for grannar.

| varje kommun finns detaljplaner och omrades-
bestammelser som reglerar hur mycket och var
man kan fa bygga i olika omraden. Det kan ocksa
finnas bestammelser om fargsattning, kultur-
historiska hansyn, forandring av markens niva och
forbud mot tradfallning med mera i detaljplanen.

| manga kommuner ar det mycket vanligt att
plank mot gata inte tillats enligt bestaimmelser i
detaljplan eller omradesbestimmelser.

Vissa plank behover inte bygglov enligt plan- och
bygglagen (friggebodsreglerna). Det betyder
bland annat att du inte behover bygglov for
murar och plank till skyddad uteplats, inom 3,6 m
fran en- eller tvabostadshus. Muren eller planket
far inte vara hogre an 1.8 m 6ver mark och inte
narmare an 4,5 m till tomtgrans. Om grannarna
ar overens kan aven avstandet till tomtgrans vara
narmare.

Kontakta din kommun, sa far du veta vilka
bestaimmelser som giller for just din fastighet
eller om du har fragor.

Ansokan

Pa kommunernas hemsidor finns blanketter for
bygglovsansokan och bestallning av karta. Dar kan
du lasa mer om hela bygglovsprocessen.

Langst bak i denna folder finns kontaktuppgifter
till de kommuner som tagit fram exempel-
ritningarna. Till nagra kommuner kan ansdkan
om bygglov aven skickas digitalt.

Valkommen med din ansokan!



SITUATIONSPLAN

Kom ihag att plank, staket och hackar —I
inte far vara hogre an 0.8 m vid utfarter.
Sikttriangeln bor ha 2.5 m langa sidor I
matt fran vagbanans kant. Sa har kommer planket att se ut.
Ritningarna i plan, fasad och sektion visar
+22.00 I planket pa ett fackmannamassigt satt.
+21.75 e

| Det ar viktigt att situationsplanen du limnar in utgar fran en karta
Mattsatt planket och e i ratt skala med alla befintliga byggnader och eventuella murar
avstand till tomtgrans. +21.50 inmatta. Kartan kan ha olika namn beroende av kommun som gor
kartan, exempelvis:

- < * primarkarta

b 25 * utdrag ur stadens baskarta

X * nybyggnadskarta
Kartan fran kommunen ar ofta i skala 1:400 eller 1:500 men ofta
blir situationsplanen lattare att lasa i en storre skala, exempel-
= vis 1:200, nar man vill visa mindre byggnadsdelar som plank och
[ murar.
AN d Kontakta din kommun for aktuell information vad som giller for
N i en specifik fastighet och atgard.
N A |
|
+21.00 7 | Kom ihag att plank, staket och hackar inte far vara hogre
+20.75 / | an 0.8 m vid korsningar. Sikttriangeln vid korsningar bor
19l | FH® 18 31 4 £20.50 | ha 10 m langa sidor matt fran vagbanans kant. Da har den
0 \ /‘_ - | som sitter i en bil fri sikt och utfarten blir mer trafiksaker.
:
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FASADRITNING

Har ar planket ritat i sitt sammanhang med hus och trad
i ljusgratt. Endast sjilva planket behover ritas upp for
bygglovsansokan. Matt med en ring runt ar bara refer-
enser och behover inte ritas med.

Mattsatt hojden. Om plankets
r - hojd varierar, skriv ut bade
hogsta och lagsta matt.

I
Om marken lutar, anpassa planket till lutningen exempel- | Rita ut hojdpilar med matt
vis genom att trappa ner det. | fran kommunens karta.
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FASADRITNING

Mattsatt plankets lingd och
hojd. Mattsitt avstand mellan
planket och tomtgransen (TG).

TG
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DETALJRITNING, PLANK

Tips fran arkitekten!

Plank med planteringar utanfor smalter
ofta battre in i landskapet och upplevs
inte lika dominerande. Det kan ocksa tﬂ —

minska risken for klotter. Overliggare i plat Mattsitt plankets hojd och

) . ) lutat for vattenavrinning avstandet mellan planket och
Tank dock pa att utforma planket sa att i

du kan skota om planteringarna inom I
Liggande panel firg i

tomtgransen (TG).

tomtgransen.
(22 x 100 mm) L I
o o .. . i farg NCSY50R
Tank aven pa att placera stolpfastena vin- o I I
kelratt mot planket for vindlasternas skull. Regel i liv med panel -
Da blir konstruktionen starkare. (35 %75 mm) \ 4 18 I
1 I
Stolpfaste 1 I
I I
Betongplint A I
,armerad a
| I
TG !
l
I
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DETALJRITNING, BULLERPLANK

Det som skiljer ett bullerplank fran ett vanligt plank ar att buller-
plankets konstruktion ar helt tat. For att hindra ljudet brukar
konstruktionen goras med dubbla paneler och ett isolerande
material emellan. Det ar sarskilt viktigt att gora konstruktionen
tat mot marken.

Overliggare i plat

lutat for vattenavrinning

Liggande panel farg
(22 x 100 mm) 1Rl
i farg NCSY50R H H

Regel i liv med panel
(55 x75mm) \H [

Stolpfaste HoH

Fibercementskiva M

N
‘ nedstucken 0.2 m i plint IL

Mattsatt plankets hojd och
avstandet mellan planket och

tomtgransen (TG).
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TG armerad och utsagad for §
fibercementskivan
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