
  

Sammanfattning 
 
Målet med fiskeplanen är att den ska utgöra en bra grund och skapa förutsättningar för 
långsiktig planering och skötsel av vattensystem i Hudiksvalls kommun. Dels som hjälpmedel 
när medel söks från det statliga fiskevårdsanslaget (Fiskeriverket) eller andra möjliga 
finansiärer som Naturvårdsverket och EU:s Strukturfonder. För att uppnå detta har stora delar 
av de kustmynnande vattendragen inom kommunen inventerats, med undantag från sådana 
som oftast är torrlagda under sommartid samt andra mindre vatten. Inventeringsmetodiken 
som använts är en modifierad variant av metoden ”Biotopkartering - vattendrag” som 
Jönköpings län tagit fram under 90-talet.  
 
I större delen av de inventerade vattendragen finns definitiva vandringshinder som hindrar 
fisk i dess vandring uppströms. Vandringshindren hindrar inte bara fisk från att nå lek- och 
uppväxtområden utan bidrar även till ökad fragmentering. Med detta menas att vattendragen 
delas upp i olika delar mellan vilka inget genetiskt utbyte kan ske mellan fiskpopulationer. På 
så sätt kan vandringshindren även bidra till att inavel inom fiskpopulationer uppstår.  
Rensning i  vattendragen bidrar till att uppväxtområden försämras och tillgången på 
ståndplatser för vuxen fisk blir mindre då block och sten rensas ut. En följdeffekt av 
rensningarna är dessutom att lekområden för öring försvinner då gruset spolas bort eller blir 
så hårt packat att öringen inte kan gräva lekgropar i det. I de mindre vattendragen leder 
rensningarna dessutom till en onaturlig snabb avrinning, vilket ger mycket lågt vatten 
sommartid och i vissa fall till och med uttorkning med massfiskdöd som följd.  
 
Längs åkermarker och hyggen är skuggningen bitvis mycket dålig. Vid avverkning längs 
vattendrag finns rekommendationer för sparande av en skyddande kantzon med skuggande 
träd eller buskar. Detta är dock något som inte alltid följs av skogsbolag och enskilda 
skogsägare. Syftet med sparande av en kantzon är att minska utförseln av sediment och 
näringsämnen till vattendragen samt minska solinstrålningen. Ifall skuggningen är dålig 
medför detta att vattenvegetationen ökar markant. I första hand ökar fintrådiga alger, vilka när 
de dör och bryts ned, bidrar till öka sedimenttransporten och kan genom detta ödelägga 
lekbottnar längre nedströms. Dålig skugga bidrar även till att vattendragen helt kan växa igen 
och skapa översvämningsproblem. 
 
Ifall återställningar av de påverkade områdena genomförs kommer den naturliga 
fiskproduktionen att öka markant, vilket ger möjlighet till ett förbättrat och långsiktigt hållbart 
fritids- och sportfiske i vattnen inom Hudiksvalls kommun. Återställningarna syftar även till 
att återskapa de naturliga förhållanden som en gång rådde och bidrar på så vis även till en 
attraktivare naturmiljö. Vissa fiskevårdande åtgärder har också en mycket positiv effekt på 
natur och miljö i övrigt, som exempelvis minskad närsaltsbelastning i vattendragen. 
 
Förhoppningen är även att ett förbättrat fiske ska leda till möjlighet för fler 
fisketurismentreprenörer att etablera sig i regionen. Flera goda exempel på detta har på senare 
tid dykt upp i andra delar av Sverige och Hudiksvall kommun har alla möjligheter att lyckas 
lika bra.  
Det finns dock många andra intressen än fisket att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. 
Exempelvis kan vissa dammar, som utgör vandringshinder för fisken, vara av kulturhistoriskt 
intresse. Likaså kan kanotleder ligga i konflikt med fiskevården när det gäller att återlägga 
block och sten i vattendragen. Alla återställningsarbeten måste därför ske i samråd med 
markägare, kulturvårdare och andra intressenter. Stora delar av arbetet med att kartlägga 



  

markägare och kulturintressen kan göras genom att samköra andra register med GIS-
databasen som utvecklats som komplement till Fiskeplanen.  
 
Inledning 
Syftet med fiskeplanen är att så långt möjligt kartlägga biologiska och fysiska förutsättningar 
för naturlig reproduktion av fisk, bevarande av den biologiska mångfalden samt ge förslag på 
hur fiskevårdsarbetet kan bedrivas i framtiden. Förslagen innefattar bland annat fortsatta 
inventeringar, utveckling av fisket för funktionshindrade, beståndsuppskattning av befintliga 
fiskpopulationer, restaurering av förstörda biotoper, samt att åter göra vattendrag tillgängliga 
för fisk genom utrivning av vandringshinder eller byggande av fiskvägar. I de fall där fiskarter 
helt slagits ut är målet att återintroducera dessa arter. Förhoppningen är att de vattendrag och 
sjöar som en gång hyst öring och harr åter skall göra det i framtiden.  
Avsikten är också att biotopåterställningarna skall ge så stora och stabila fiskbestånd, att det 
skall vara möjligt att bedriva ett hållbart och långsiktigt sportfiske i området. Antingen direkt i 
vattendragen och sjöarna eller i kustområdet. Starka fiskbestånd och ett uthålligt uttag är en 
förutsättning för att det i framtiden skall vara möjligt att bedriva ekonomisk verksamhet kring 
sportfisket.  
 
 
Material och metod 
Inventeringsmetodiken som använts vid inventering av vattendrag och vandringshinder för 
fisk är tagen ur en metod som arbetats fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län (se 
Länsstyrelsen Jönköping 2000, Biotopkartering-vattendrag. Metodik för kartering av biotoper 
i och i anslutning för vattendrag. Meddelande 2000:20). Metoden går ut på att inventeraren 
går längs vattendragen och för protokoll på biotoperna i och omkring vattendraget. När någon 
av de ingående parametrarna förändras längs vattendraget görs en sträckavgränsning och ett 
nytt protokoll påbörjas. På detta sätt delas vattendragen in i delsträckor med ett protokoll för 
varje sträcka. Eftersom protokollbyte sker så fort någon ingående parameter förändrats blir 
miljön mer eller mindre enhetlig inom varje delsträcka. Ett kartmaterial över samtliga faktorer 
och värderingar har tagits fram i GIS-miljö. Vid kartering av omgivningen och närmiljön har 
dock en något förenklad variant använts istället för den i ovan nämnda metod. Vissa saker 
rörande vattendraget har dessutom lagts till i metoden som använts i inventeringarna för 
fiskeplanen. Exempelvis sträckbeskrivning, förslag till åtgärder, tillgång på upplagd sten samt 
tillgänglighet för fiske och maskinåterställning. Data har samlats in vid inventeringar 2002, 
2003 och 2004. 
 
Inför inventeringsarbetet valdes vattendrag ut med ledning av gröna kartan samt viss 
bakgrundsinformation. Havs- och Dellenmynnande vattendrag har prioriterats. Storlek, läge, 
fallhöjd och karaktär har också varit viktiga parametrar vid vattendragsprioriteringen. 
Vattendrag med hög fallhöjd, låg påverkans grad och hög potential för produktion av 
sportfiskemässigt intressanta arter har således prioriterats högre än ett vattendrag som 
exempelvis rinner lugnflytande, kraftigt omgrävt och rätat genom jordbruksmark. 
 
Biotopkarteringen har genomförts genom att varje vattendrag och sjö besökts och att man med 
hjälp av kartor och standardiserade protokoll fört in uppgifter om objektets karaktär. Vid 
vattendragsinventeringen har hela bäcken eller ån fotvandrats, vanligtvis uppifrån och ned, 
och protokoll för olika delsträckor skrivits. Delsträckornas längd varierar och bestämdes av 
karaktären på vattendraget eller av praktiska skäl. Meningen är att varje protokoll ska 
representera en delsträcka av vattendraget som är relativt homogen till sin karaktär, t ex en 
strömsträcka i blandskog eller en lugnflytande sträcka i jordbruksmark. Vandringshinder har 



  

protokollförts i den följd de påträffats under inventeringen. GPS navigator har använts för att 
koordinatsätta en sträckas start- och slutpunkter liksom vandringshinders läge. De 
sammanlagda protokollen för ett vattendrag har sedan lagts in i en Access-databas där 
sammanställningar och diagram skapats för varje vattendrag. Till detta har varje enskild 
sträcka och vandringshinder ritats in i ett kartprogram. Genom att koppla ihop 
kartprogrammet med sträckindelningen, med sträckinformationen i Access-databasen, har 
tematiska kartor över t ex strömförhållande och värde som uppväxtlokal för öring skapats. 
Marie Eriksson, Plan och bygglovskontoret, har varit behjälplig med framtagandet av 
översiktskartor till fiskeplanen och Sören Olofsson, Mätningskontoret, har framställt det 
databaskopplade kartmaterialet. 
 
Gällande klassning av hur bra en sträcka är för öring har utvärdering skett på tre sätt; en som 
lekområde, en som uppväxtområde och en som ståndplats. Alla sträckor har fått klassning i en 
fyrgradig skala, enligt: 0=Ej lämpligt, 1=Möjligt, ej bra, 2=Tämligen bra och 3= Bra - mycket 
bra. 
Utvärderingen har baserats på strömförhållanden, bottensubstrat, skuggning, vattenvegetation, 
förekomst av grövre död ved etc. Om samtliga dessa faktorer är tillräckligt bra på en sträcka 
har sträckan getts högsta klass, exempel för ett lekområde: Strömmande vatten, botten 
bestående av grus och småsten, som skuggas bra. Om någon av de faktorer som är viktiga för 
att sträckan skall anses vara av högsta klass saknas i allt för hög grad, har nedklassning skett 
till ”tämligen bra”.  Om sträckan saknar en ännu större del av de faktorer som utvärderingen 
sker på, anses den som ”Möjlig, men ej bra”. Detta betyder i stort sett att man misstänker att 
något värde för öring kan finnas i sträckan, men att man ej har definitiva iakttagelser på det, 
exempelvis att vattnet är strömmande, men att skuggning saknas och man inte ser något 
lekgrus. 
 
Skillnaden mellan ”Tämligen bra” och ”Möjligt, men ej bra” är därför på sätt och vis mycket 
större än mellan "Bra – mycket bra” och ”Tämligen bra”, då man vid näst högsta klassning 
faktiskt har iakttagit att sträckan har goda förhållanden, men saknar någon faktor. En 
klassning av ”Möjlig, men ej bra” betyder att bara misstänkta värden finns. 
 
På grund av detta bör främst sträckorna med högsta och näst högsta klass komma ifråga vid 
åtgärdande, medan övriga sträckor åtgärdas först i andra hand. 
 
Avläsning av diagram 
Vid diagrampresentation av strömförhållanden, bottensubstratens fördelning samt 
vattenvegetationens täckning visas data i form av längdviktade medelvärden. Detta innebär att 
längden för varje inventeringsträcka har tagits med i beräkningarna för att inte en kort sträcka 
med en viss klassning skall få samma utslag som en lång sträcka med samma klassning. De 
längdviktade medelvärdena återspeglar på så vis verkligheten på ett mer sanningsenligt sätt. 
Nackdelen är att inga faktiska värden fås utan endast ett medelvärde mellan 0 och 3, där 0 
påvisar avsaknad, 1 påvisar <5% förekomst, 2 påvisar 5-50% förekomst och 3 motsvarar 
>50% förekomst. Värdena går inte att överföra till exakta procenttal, men de ger ändå en bild 
av hur saker och ting förhåller sig till varandra.  
 
Gällande diagram för strömförhållanden visas även hur stor del av vattendragets längd som 
domineras av de olika strömförhållandena. Dessa mörkare grå staplar avläses mot den högra 
skalan i diagrammen. Detta har gjorts för att visa även de faktiska längderna – ibland kan det 
vara så, att exempelvis inslagen av forsande vatten är stort, men att det aldrig blir 
dominerande. 



Bakgrund och åtgärder inom fiskevården 
 
Skogsbruk 
Skogsbruket har påverkat och påverkar sjöar och vattendrag på ett flertal sätt. Stor påverkan 
har flottningen av timmer i vattendragen haft. Flottningen påbörjades redan under 1600-talet, 
kulminerade under 1950-talet och upphörde helt under 80-talet, då timmer och massaved 
började transporteras på lastbil. Flottningsverksamheten är orsaken till att de flesta större och 
medelstora vattendragen har rensats från sten och block, samt att forsnackar, lugnvatten, 
bakvatten och sidogrenar eliminerats. Rensningarna tillsammans med avstängning av 
sidofåror och liknande har medfört att lek- och uppväxtområden samt ståndplatser för 
strömlevande fisk som öring och harr, kraftigt reducerats eller helt gått förlorade.  
 
Dikning av skogsmark är en annan åtgärd som skapar problem i vattendragen. 
Dikningsföretagen delas upp i två typer, skyddsdikning och markavvattning. Den förra är en 
form av hyggesdikning där försumpade kalhyggen dikas för att skapa förutsättning för 
plantering och återväxt av skog, markavvattning är en form av våtmarksdikning där  icke 
produktiva våtmarker torrläggs i syfte att skapa produktiv skogsmark. Vid anläggandet av 
diken ökar transporten av partikulärt material i vattendragen, både organiskt och oorganiskt. 
Så snart dikningsarbetet upphört minskar dock vanligtvis materialtransporten snabbt, på 
lätteroderade marker kan dock erosionen och materialtransporten vara förhöjd i ett flertal år 
innan vegetation stabiliserat dikeskanterna. Dikning av skogs- och våtmarker medför att 
grundvattnet sänks och att våtmarkernas utjämnande effekt på vattenflödet i bäckar och åar 
går förlorade och mer extrema hög- och lågflöden är att vänta. Sannolikt har därför ett stort 
antal öringbestånd i mindre bäckar gått förlorade på grund av torrläggning av mindre 
vattendrag sommartid. På senare år har dikningsföretagen kraftigt minskat, sedan mitten av 
1800-talet beräknas dock ca 1 miljon hektar skogsmark blivit dikad.  
 
Avverkningen i nära anslutning till ett vattendrag kan också missgynna organismer som lever 
i vatten. Kalavverkning påverkar vattendragen genom en förändring av 
avrinningsförhållanden och vattenkvalité. Den avverkade ytan får generellt en sämre 
vattenhållande förmåga vilket leder till snabbare avrinning och högre flödestoppar i 
vattendragen vid regn. Den ökade markavrinningen tillsammans med bristen på vegetation 
och markskador uppkomna vid avverkningen medför ofta en ökad markerosion som förstärks 
ytterligare vid skyddsdikning och markberedning. När erosionsmaterialet når vattendragen 
sedimenterar det finpartikulära materialet och kan bland annat orsaka igensättningar av 
lekbottnar, vilket leder till sämre fiskproduktion. Markerosionen frigör även näringsämnen 
som fosfor och kväve. Är näringsläckaget stort kan förekomsten av grönalger öka markant på 
solexponerade lokaler. Kalavverkningar kan även orsaka försurning, framförallt vid 
helträdsutnyttjande, då marken utarmas på basiska ämnen som motverkar försurningen. 
Kvarlämnande av kvist och grenar i mindre vattendrag efter strandnära avverkningar kan 
orsaka tillfälliga dämmen och vandringshinder.  
 
Kantzoner utmed vattendrag och sjöar fyller en mängd funktioner, därför bör träd och buskar i 
kanten av vattendrag alltid sparas då rotsystemet har en erosionsdämpande förmåga samtidigt 
som det skapa ståndplatser för fisk. En god trädbård minskar också solinstrålningen, minskar 
närsaltsläckaget och tillför näring i form av insekter, löv och liknande, vilket är viktigt i 
framföralt mindre bäckar. För att reducera de negativa effekterna vid kalavverkning 
rekommenderas generellt att en kantzon om minst 20 m sparas längs mindre vattendrag. 
Enligt nuvarande skogsvårdslagstiftning, SVL (1979:429), bör kantzon sparas, det är dock 
inte förbjudet att avverka den. 



Andra effekter av skogsbruket är körskador som uppkommer bl a då maskiner korsar 
vattendragen. Vid lätteroderade marker kan betydande erosionskador uppkomma vilket leder 
till ökad sedimenttransport i vattendragen. Skogsbruket kräver dessutom ofta nyanläggning av 
väg i obruten mark. Vägbankar och vägdiken ökar erosionen och sedimenttransporten i 
vattendragen. Ett annat stort problem vid anläggandet av nya vägar är att vägtrummor 
placeras fel och utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer (se 
vandringshinder). 
 
Skyddsdikning och markavvattning av skogsmarken bör inte ske och gamla 
markavvattningsdiken bör i möjligaste mån läggas igen. Vid brytandet av nya grusvägar bör 
hänsyn tas till vattendragen och där dessa passeras förordas träbroar framför vägtrummor, om 
vägtrumma ändå används bör denna vara väl nedgrävd på en plats där bäcken inte faller 
kraftigt så att erosionsrisken nedströms trumman minimeras samt att trumman är antingen av 
halvtrummetyp eller flatbottnad. För att motverka utarmningen av basiska ämnen bör 
helträdsutnyttjandet begränsas och grenar samt kvist lämnas kvar, dock ej i vattendragen. 
 
För att återskapa fina öringbiotoper och skapa en heterogen miljö på flottledsrensade sträckor 
bör upplagt material som sten och block återföras till vattendraget, höljor grävas och trösklar 
anläggas. Där material har sprängts till småbitar eller på annat sätt förts bort från strandkanten 
kan transport av block till platsen bli nödvändig. Det upplagda materialet kan i mindre 
vattendrag placeras ut manuellt med hjälp av ett spett eller liknande. I större vattendrag 
medför dock arealen och materialets storlek maskinell insats. Då bottnarna kan bli oerhört 
hårda och sammankittade på rensade lokaler rekommenderas att man skrapar bottnarna med 
grävskopan vid biotopåterställning där detta förekommer, på detta sätt uppkommer naturliga 
formationer och höljor enklare efter det att  block placerats ut. Då lekgrus kan ha spolats bort, 
bör vid behov även detta placeras ut på strategiska platser i vattnet. Ledarmar och stenkistor 
bör rivas och öppnas upp så vattnet åter kan flöda i mindre sidofåror som utgör viktiga 
uppväxtbiotoper för öring. Vid arbete i vatten där stenkistor och dammrester som kan vara av 
värde för kulturmiljön förekommer, bör samråd med berörd myndighet föras, vanligtvis kan 
en överenskommelse som gynnar båda parter utarbetas. Återställandet av öringbiotopen i ett 
vattendrag gynnar också hotade arter som flodnejonöga, flodkräfta och flodpärlmussla. 
 
 
Jordbruk 
Dagens jordbruk påverkar likt skogsbruket, sjöar och vattendrag på ett flertal sätt. Förutom ändrade 
avrinningsförhållanden och hög solinstrålning är ett av de stora problemen i jordbruksbygder det stora 
sediment- och närsaltläckaget.  
 
Stora arealer jordbruksmark har skapats genom att man på 1700-talet började sänka sjöar och dika ut 
våtmarker. Omvandlingen av sjöar och våtmarker till jordbruksmark har påverkat vattendragens 
avrinning, sedimenttransport och näringsläckage. Avrinningen har påskyndats genom ökad 
markavvattning, minskade arealer flödesutjämnande våtmarker samt dränering av åkermark. Detta har 
medfört mer extrema flöden med minskad vattenföring under torrperioder och ökad under 
blötperioder. På de odlade markerna, framförallt när de är obeväxta, sker ökad markerosion av 
partiklar genom vind och markavvattning, vilket även ökar närsaltläckaget till omgivande vattendrag. 
Den ökade sedimenttransporten i vattendragen kan leda till att lekbottnar läggs igen och vattnet blir 
grumligt.  
 
Gödsel användningen ökar kraftigt närsaltsläckaget från åkermark. Fosfor transporteras huvudsakligen 
bundet till partiklar och kväve till större delen löst i dräneringsvatten och grundvatten. Ökade halter av 
näringsämnen i sjöar och vattendrag leder till övergödning (eutrofiering), algblomning, igenväxning, 
förändrat fisksamhälle, syrebrist och till slut även fiskdöd. Eutrofieringens negativa trender kan 



motverkas med syrgassättning av bottnarna och biomanipulation, den viktigaste åtgärden är dock att 
minska närsaltsläckaget till vattnet.  
 
I jordbruksmark har ofta vattendragen rätats, dikats och kanaliserats för att öka avrinningen 
vid höga vattenflöden. Detta ger en enformig och homogen miljö där lek- och uppväxtplatser 
samt skyddande ståndplatser för fisk gått förlorade och saknas. Risken för att vattendragen 
skall gå torra under sommaren är också stor. Då huvudvattendraget fördjupats och dikats sker 
en ökad erosion i biflödena på grund av ökad lutning, samtidigt som grundvattennivån 
sjunker, därmed missgynnas även fisk i biflödena.  
Lokalt kan även kreatur orsaka stora erosionsskador med tramp invid och i vattendrag. För att 
skydda främst de mindre vattendragen från denna typ av erosionsskador kan 
dricksvattenfrågan lösas på ett sådant sätt att vatten förslagsvis leds in i en dricksdamm eller 
pumpas till drickskar vid sidan av vattendraget.  
 
På samma sätt som en skyddande kantzon är viktig i skogen så utgör den, tillsammans med 
reducerandet av sediment- och närsaltläckaget, kanske den viktigaste fiskevårdsåtgärden i 
jordbruksmark. Trädens rotsystemet har en erosionsdämpande förmåga samtidigt som det 
skapar ståndplatser för fisk. En god trädbård minskar också solinstrålningen, minskar 
närsaltsläckaget och tillför näring i form av insekter, löv och liknande. Skyddszonen mot 
läckage från jordbruksmarken bör vara minst 20 m, helst 30-50 m. Kantzoner har även en 
positiv effekt för landlevande djur och växter då spridningskorridorer och levnadsbiotoper 
skapas. 
 
Omgrävda vattendrag bör återges ett naturligt ringlande lopp och dräneringen av markerna 
bör upphöra. Sediment- och närsaltsläckaget bör minskas genom att återskapa våtmarker, 
undvika bar åkerjord, minskning av gödsling på bar jord nära vattendrag samt anläggandet av 
sedimentfällor i vattendraget.  
 
 
Vattenkraft 
Vattenkraften framhävs ofta som ett miljövänligt sätt att producera el. Visserligen sker inga 
utsläpp från anläggningarna (förutom enstaka mindre oljeutsläpp), men det får oerhörda 
konsekvenser för vattenlivet i det vattendrag som blivit utbyggt. De fysiska effekterna av 
vattenkraftverk blir förändrad vattenrytm och vattenflöde, förändrat lokalklimat, förändrade 
grundvattenförhållanden och uppkomsten av vandringshinder (se vidare vandringshinder). De 
biologiska konsekvenserna av detta blir att djur- och växtpopulationer isoleras eller utrotas 
samt att strömvattenkrävande arter av fisk, bottenfauna och fåglar trängs undan.  
 
Då en kraftverksdamm byggs förändras vattenrytmen från det naturliga med låga flöden 
sommar och vinter samt höga vår och höst till ett onaturligt flödesmönster där 
vattenmagasinen fylls större delen av året för att täcka elförsörjningsbehovet vintertid då 
vattnet släpps på. Uppströms kraftstationen ersätts befintliga strömsträckor av sel, vilket 
missgynnar strömlevande fisk som öring och harr då lek- och uppväxtplatser liksom 
ståndplatser går förlorade. Stora arealer skogsmark har dessutom dämts för att lagra 
nederbörden i stora magasin inför vinterhalvåret. Påtagliga höjningar och sänkningar av 
vattennivån i dessa regleringsmagasin medför att djur- och växter knutna till strandzonen slås 
ut, marken eroderas kraftigt och får efter några år karaktären av ett sterilt månlandskap. 
Urlakningen av strandzonen och dess samlade förråd av näringsämnen medför en kortvarig 
höjning av dammarnas näringsstatus de första åren. Efter några år avklingar dock 



gödningseffekten och dammarna blir näringsfattiga biotoper med begränsad tillgång till mat, 
vilket leder till försämrad tillväxt av fisk 
För att utnyttja fallhöjden maximalt är det vid större anläggningar vanligt att vatten från 
kraftverksdammen leds i en tub till nedströms belägna turbiner. Sträckan mellan damm och 
turbin torrläggs och därmed utraderas allt vattenliv på denna sträcka, som vid större 
anläggningar kan vara kilometerlång. Vid mindre kraftverk rensas ofta strömsträckan 
nedströms turbinerna för att få maximal effektutvinning.  
 
För att inte helt torrlägga delar av ett vattendrag är det önskvärt med någon form av minsta 
tillåtna vattentappning från kraftverk. Minimitappningen rekommenderas i öringvatten vara 
minst 30 % av årsmedelvattenföringen samtidigt som den naturliga årsrytmen simuleras.  
 
Vid kraftverk med fungerande fiskväg är det viktigt att nedströms vandrande smolt och utlekt 
fisk inte skadar sig. Genom att välja Kaplanturbiner framför Francisturbiner vid kraftverken 
reduceras de mekaniska- och tryckförändringsrelaterade skadorna på fisk som passerar 
turbinerna. Uppströms kraftverket kan fiskspärrar, fiskledare och smoltrännor anläggas för att 
hindra fisk från att sugas in i turbinerna och istället leda dem till en fungerande fiskväg som 
omlöp eller fisktrappa.  
 
 
Vandringshinder  
En av de viktigaste åtgärderna inom fiskevården är att återskapa fria vandringvägar i 
vattendragen. Artificiella vandringshinder som kraftverksdammar, fellagda vägtrummor, 
kulturhistoriska dammar från övergivna kvarnar och sågverk liksom nybyggda mindre 
dammar, isolerar djurpopulationer och hindrar fisk från att nå tidigare lek- och 
uppväxtområden, födoområden och övervintringsplatser. Då fiskars vandring är en anpassning 
till att optimalt utnyttja ekosystemet för överlevnad, tillväxt och reproduktion, kan 
fiskpopulationer vid uppkomsten av ett vandringshinder, slås ut helt eller kraftigt begränsas i 
förekomst och utbredning. Såväl havslevande, sjölevande som strömlevande fisk påverkas 
negativt om tidigare reproduktionsområden ej kan nås. Havsöring, lax och flodnejonöga är 
arter som påverkas starkt negativ av vandringshinder i vattendragen. Faktum är att de flesta 
fiskarter företar mer eller mindre omfattande lekvandringar och liknande i vattendragen och 
därmed också, liksom bottenfauna, påverkas negativt. I de stora älvarna som är kraftigt 
utbyggda av vattenkraft har flertalet bestånd slagits ut och på många håll överlever bestånden 
endast på konstgjord väg genom kompensationsodlingar.  
 
Vad naturliga vandringshinder beträffar så har vattenorganismer sedan länge anpassat sig till 
dem vilket innebär att naturliga vattenfall sällan ensamma utgör ett akut hot mot 
populationens överlevnad.  Anläggande av fiskvägar förbi naturliga vandringshinder 
förespråkas inte i detta arbete då det kan ge negativa ekologiska konsekvenser genom 
exempelvis oönskad konkurrens och predation om ”nya” arter eller gener sprider sig till nya 
områden. 
 
För att skapa fria vandringsvägar i vattendragen bör den damm eller vägtrumma som utgör 
vandringshinder tas bort. Där detta inte låter sig göras finns dock ett flertal alternativ. Det 
bästa alternativet är att gräva en ny bäckfåra, sk omlöp, runt ett vandringshinder. Där detta 
utrymmeskrävande alternativ inte kan anläggas, kan en fisktrappa, fiskhiss eller fisksluss 
byggas. Fisktrappor byggs av trä eller betong och finns i tre olika typer: kammartrappor, 
denilrännor och slitsrännor. Fördelen med fisktrappor är att de fungerar även vid hög lutning 
samt att de kräver lite utrymme. Nackdelen är dock att de är dyra, kräver tillsyn och skötsel, 



kan vara svåra att utforma så att fisken aktivt vandrar i dem samt att hoppsvagare arter och 
bottenfauna ändå får svårt att passera.  
 
Vägtrummor bör i möjligaste mån ersättas med broar. Ett annat sätt att bevara strömfåran som 
den är, är att använda halvtrummor vid vägpassager. Flatbottnade trummor fungerar också 
väl, runda trummor bör dock undvikas om de inte kan grävas ned bra. För att fungera 
tillfredsställande bör en trumma vara nedgrävd så att ett djup av minst 20 cm uppnås vid 
normalt lågflöde, den bör inte vara av för låg dimension och heller inte luta eller placeras där 
vattendragets lutning överstiger 2 %.   
 
 
Fiske, överfiske och främmande arter 
Överfisket på de kommersiella fiskbestånden i världshaven är idag allmänt känt. Till skillnad 
mot vad många tror påverkar även sportfiske fiskbestånden kraftigt. Åtskilliga undersökningar 
visar att alltför intensivt sportfiske kan leda till överbeskattning av fiskbestånd. Problemet 
med överfiske på harr och öring är störst i små och lättillgängliga strömvatten. Allt fler fiskare 
specialiserar sig och blir mycket duktiga på att fånga fisk även där bestånden redan är kraftigt 
överbeskattade.  I många kustmynnande vattendrag finns ett fredningsområde som reglerar 
fisket, vilka tider och med vilka redskap. Ibland råder ett totalt förbud mot allt fiske, det är 
viktigt att respektera dessa regler/förbud då det kan ha stor inverkan på lekbestånd av fisk.  
I flera vatten väljer man att stödutsätta fisk för att få bättre fiske då det ursprungliga beståndet 
är överbeskattat. Det finns ofta en anledning till att en lokal eller ett vattendrag har låg 
fiskförekomst, tillväxt och liknande, varför stödutsättningar i många fall får anses som 
bortkastade pengar då liten del av den utplanterade fisken överlever någon längre tid. Innan 
stödutsättningar sker bör istället omfattande undersökningar i syfte att finna problemet 
utföras. Vanliga problem som minskar fiskförekomst och tillväxt i ett vattendrag är predation 
och konkurrens från andra arter, högt fisketryck, undermålig vattenkvalité som lågt pH och 
höga halter närsalter liksom förstörda levnadsbiotoper och påverkade hydrologiska 
förhållanden.  
 
Istället för att fortsätta med stödutsättningar är många gånger bättre att inrikta sitt arbete på 
fiskevårdande insatser som att skapa fria vandringsvägar, återställa förstörda vattenbiotoper 
samt vattenkvalité och införa fiskeregler väl relaterade till fisktillgången. För att utröna hur 
stora bestånden är och på så sätt även förstå hur stort fisketryck de tål, bör  provfisken och 
elfisken i sjöar respektive vattendrag utföras. För att skydda bestånden kan vissa sträckor eller 
hela vattendrag läggas i träda under olika tider på året eller under hela år. 
Fångstbegränsningar så som reglerat antal fiskar som får fångas, minimimått, maximimått och 
kvoterat antal fiskande, är regler som beroende på vattendrag kan tillämpas. I vissa vatten har 
rent catch-and-release fiske bedrivits med gott resultat.  
 
I Hudiksvalls kommun liksom norra halvan av landet, där sik förekommer i kustbandet, har 
Fiskeriverket konstaterat att de havsmynnande öringvattnen ofta är otillräckligt besatta. Det 
omfattande nätläggandet efter sik i dessa regioner medför att ett stort antal öringar fångas. 
Detta leder till att antalet lekfiskar årligen är för få för att reproduktionsvattnen skall bli 
tillräckligt besatta. För att komma till rätta med detta problem bör fredade zoner upprättas. Då 
öringen lever strandnära bör nätfiske grundare än tre meter ej tillåtas, försök på Västkusten 
har gett gott resultat. Därtill bör kända uppväxtområden som t ex Agön fredas. Regler som 
dessa förväntas ge betydande ökning av havsöringbestånden inom kommunen och leda till 
förbättrat fiske både för nät- och sportfiskare. 



Anglingen är i Hudiksvalls kommun populärare nu än på mycket länge. Traditionen med att 
dra upp all fångad fisk och sedan lämna den på isen är i slutänden ohållbar och måste stävjas. 
Vid återutsättning är trekrokar skonsammare för gäddan än vanlig angelkrok. Oetiskt fiske 
med gäddsaxar bör överhuvudtaget inte tillåtas. Lämpligt maximimått för gädda är 100 cm.  
 
Förekomst av främmande arter, arter som planterats in av människan, ger förändrade 
konkurrensförhållanden, ökad predation samt ökad risk för smittspridning. Exempel på 
främmande arter som förekommer i Hudiksvalls kommun är mink, regnbåge, bäckröding och 
möjligen signalkräfta.  
Problemen med främmande arter är generella för hela landet och spridningen av dem bör 
begränsas så gott det går, antingen genom jakt och decimeringsfiske eller genom anläggning 
av vandringshinder. 
 
Minken utgör ett hot mot sjöfågel och fisk eftersom det är minkens huvudsakliga föda. Att 
minska minkstammen är mycket viktigt för att få bukt med dessa problem. Minken har spridit 
sig till de flesta fiskförande vattendrag i kommunen. 
 
Signalkräftan är smittbärare av den omtalade kräftpesten vilken kan utrota den svenska 
flodkräftan i ett helt vattensystem bara inom loppet av några år. Att få bort signalkräftan från 
vattendrag är i stort sett omöjligt.  
 
Självreproducerande regnbåge och bäckröding kan helt konkurrera ut öring i vissa delar av ett 
vattendrag, dels genom direkt predation på öringyngel och rom, men också genom att äta upp 
öringens mat eller att köra bort den från lek- och uppväxtområden. I Sverige har ännu så länge 
självreproducerande regnbåge inte konkurrerat ut öring, vilket dock har skett i andra länder. 
Klimatet i Hudiksvalls kommun medför små risker för detta. Viss försiktighet rekommenderas 
dock vid utsättningar av regnbåge. Där så sker skall galler finnas som förhindrar utvandring 
från sjön. Företrädesvis bör sjöar där tillhörande vattendrag ofta är torrlagda användas. 
Bäckröding kan däremot konkurrerar ut naturligt förekommande öring snabbt. Bäckröding är 
en mycket aggressivt revirhävdande fisk och kör bort även större öringar från dess 
uppväxtområden. Den är också mer tålig mot kortvariga påfrestande förhållanden, vilket leder 
till en konkurrensfördel gentemot öringen, då alltid en högre andel av en 
bäckrödingpopulation överlever påfrestningar än motsvarande andel för öring. Bäckröding 
verkar dock ha stora svårigheter att sprida sig förbi sjöar där gädda och andra rovfiskar 
förekommer och påträffas ofta högt upp i vattensystemen. Exempel på vattendrag i 
Hudiksvalls kommun där bäckröding finns är Vackerbäcken, Snättån, Sågbäcken, 
Djuptjärnsbäcken och Bäckrödingsbäcken. Vid elfisken utförda i dessa har inget vattendrag 
där bäckrödingen tagit över på bekostnad av öringen påträffats. På de flesta lokaler dominerar 
forfarande öringen, ett 50/50 förhållande mellan de båda arterna finns dock på en svagt 
strömmande lokal i Snättån. Tendensen vid elfiskena har varit att andelen bäckröding är större 
på lugnare sträckor och lägre på strömmande till forsande lokaler. Det kan var svårt att helt 
fiska ut bäckrödingen från vattnen. För att därför uppmuntra till decimeringsfiske av 
bäckröding i vatten med öring kan bäckrödingen ses som en ofrivillig resurs. Istället för att 
dödas skulle den elfiskefångade bäckrödingen med fördel kunna planteras ut i en mindre tjärn 
eller sjö där spridningsrisken är obefintlig. Bäckrödingen växer till bra om tillgången på mat 
är god, är en erkänt populär sportfisk och dessutom slipper man kostnaden för 
fiskutsättningar, samtidigt som öringen i vattendragen gynnas av decimeringsfisket av 
bäckrödingen.  
 
 



Försurning och miljögifter 
Huvudorsaken till försurning är nedfall av luftföroreningar. De försurande luftföroreningarna består 
främst av svavel- och kväveföreningar från förbränning av fossila bränslen från olja, kolkraftverk, 
transporter och liknande. Dessa föroreningar reagerar med luftens vattenånga och faller sedan ned som 
sur nederbörd. Resultatet blir att sjöar och vattendrag blir surare, varvid skador både på fauna och flora 
uppkommer. Bland annat järn, aluminium och mangan lakas ur marken och bildar fällningar vid 
kontakt med syre. Dessa fällningar kan lägga sig på vattenorganismers andningsorgan och på så sätt 
kväva dem. Även tungmetaller kan lakas ur marken, med stora miljö- och hälsorisker som följd. Den 
enda i dag snabbt verkningsfulla åtgärden är att kalka vattnen eller marken i dess avrinningsområde. 
Kalkning är på kort sikt en lösning, på lång sikt måste dock utsläpp av försurande ämnen till 
atmosfären minskas. En stor del av sjöarna och vattendragen i Hudiksvalls kommun är 
försurningskänsliga och har kalkats. Speciellt känsligt för försurning verkar markerna i skogsområdet 
mellan Delsbo och Nianfors liksom Hornslandet vara. Kalkningen av vattendragen i kommunen har 
varit mycket lyckosam. Flera lyckade kalkningsprojekt har utförts i Hudiksvalls kommun, två goda 
exempel är Prästvallsbäcken och Svartbäcken. 
 
Det finns ett stort antal miljögifter som kan påverka fisk. I detta stycke tas de vanligast förekommande 
upp. 
Tungmetaller, i form av kvicksilver, bly, cesium och kadmium tas alla upp i ekosystemet och anrikas 
allt mer ju högre upp i näringskedjan man kommer, så kallad biomagnifikation. Fiskätande arter som 
exempelvis fiskgjuse, havsörn, säl och utter påverkas negativt av ett alltför stort intag av förorenad 
fisk, då detta bland annat kan leda till reproduktiva problem och därmed minskade stammar. Även om 
fisken inte dör av miljögifterna kan halterna i fisken bli så höga att den blir ohälsosam att äta.  
 
Kvicksilver är den tungmetall som bedöms utgöra ett av de allvarligaste problemet i Gävleborgs län. 
Ämnet härrör från luftföroreningar och utsläpp direkt i vattensystemen. Forsasjöarna och Delångersåns 
nedre del är rikskänt för sina höga kvicksilverhalter i fisk och sediment. Orsaken till de höga halterna 
är den tidigare kvicksilveranvändningen vid Forrså bruk i Näsviken. Halter på över 6 mg/kg fiskkött i 
gädda har uppmätts, idag är dock halterna nere i nivå med vad som är vanligt i humösa tjärnar, ca 1 
mg/kg. Vid nedfall av sur nederbörd frigörs det kvicksilver som finns bundet i marken genom 
urlakning. Tidigare svartlistades sjöar med kvicksilverhalter överstigande 1 mg/kg fiskkött. 
Svartlistningen har numera ersatts av kostrekommendationer från Livsmedelsverket. Gränsvärdet för 
försäljning av insjöfisk ligger på 0,5 mg/kg fiskkött. För att kvicksilverhalterna i fisk skall minska 
krävs en minskning av kvicksilvernedfallet och urlakningen från marken. Då urlakningen i många 
vatten beror på det sura nedfallet, består åtgärderna av kalkning. Andra förekommande miljögifter är 
PCB och liknande kolväteföreningar, bekämpningsmedel samt hormonellt störande föroreningar. 
Användningen av PCB i industrin är numera förbjuden, men ämnet kommer ändå ut i naturen genom 
läckage från soptippar och utfyllnadsmassor. 
PCB har genom förbudet ersatts av liknande bromerade kolväteföreningar som under senare år 
uppvisat samma giftiga egenskaper som de kloreradeföreningarna. Underlagsmaterialet är dock ännu 
för dåligt för att kunna förbjuda användningen av dessa bromerade ämnen. 
 
Bekämpningsmedel (medel mot insektsangrepp och ogräs) i vattnet kommer främst från läckage från 
jordbruksmarker. Användning av bekämpningsmedel bör minskas i så hög grad som möjligt, 
framförallt där jordbruksmarken ligger i nära anslutning till vattendrag. Genom att välja KRAV-
märkta varor kan konsumenten vara säker på att bekämpningsmedel inte använts vid produktionen. 
Hormonellt störande ämnen påverkar fisk genom att störa fisken hormonella fortplantningssystem. 
Hormonstörande ämnen kommer framför allt ut i naturen genom avloppsvatten från städer och 
reningsverk, men även genom läckage från soptippar. 
Inventeringar av miljögifter och källor av dessa görs fortlöpande av Länsstyrelserna och kommunernas 
miljökontor. 
 
I enskilda äldre fastigheter består ibland avloppet av ingen rening alls eller tvåkammarbrunnar med 
dålig rening. Utsläpp kanske sker direkt i ett vattendrag eller i ett dike som sedan mynnar i ett 
vattendrag. Detta medför både tillförsel av näringsämnen samt natur- och hälsovådliga föreningar. 



Enskilda fastigheters avloppsanläggningar inventeras för närvarande inom Hudiksvalls kommun och 
anläggningar med anmärkning blir åtgärdsskyldiga. 
Exempel på andra punktkällor där läckage av både näringsämnen och miljögifter kan ske är gamla 
soptippar och andra igenfyllningar. Dessa är svåra att åtgärda, men håller på att inventeras inom andra 
projekt för att förhoppningsvis kunna åtgärdas i framtiden. 



 
Förklaring av mallen till vattendragbeskrivningarna 
Varje nytt avrinningsområde som presenteras inleds med en översiktskarta av det berörda 
området där de beskrivna vattendragen är utmärkta. Beskrivningen av varje enskilt vattendrag 
inleds med namn, vattendragkoordinat och en översiktskarta över vattendraget. Sidhuvud 
presenterar namn och vilket avrinningsområde det tillhör. I huvudsak används det namn som 
anges i Gröna kartan, där detta saknas används lokala namn. 
Någon kostnadsberäkning för biotopvårdande åtgärder inom ett vattendrag har inte 
presenterats då priserna förändras med tiden och varierar kraftigt mellan de enskilda objekten, 
beroende på tillgänglighet och liknande. Det rekommenderas därför att kostnadsberäkningar i 
framtiden utförs i samband med tilltänkt åtgärd. Bakgrundsmaterial för detta finns att tillgå i 
den digitala delen av fiskeplanen.  
Den förväntade smoltproduktionen för enskilda vattendrag i dagsläget och efter utförda 
biotopvårdande åtgärder har heller inte beräknats. Anledningen till att några beräkningar inte 
utförts är att siffrorna skulle bli högst teoretiska och endast utgöra grova uppskattningar utan 
egentlig substans. De siffror som av Fiskeriverket används för produktionsberäkningar har fått 
viss kritik och är mycket allmänna då de baseras på både påverkade och icke påverkade vatten 
samt har delvis funnits underskatta produktionen i opåverkade vatten. Produktionen i 
vattendragen är högst individuell och kan variera kraftigt. För att beräkna produktionen för ett 
visst vattendrag krävs därför noggranna undersökningar där elfisken bör utföras och mängden 
lekfiskar räknas etc. 
 
Sammanfattning 
Kort sammanfattning av nedanstående parametrar och beskrivningar. Vattendragets karaktär, 
behov av åtgärder samt förutsättningar som fiskevatten berörs. 
 
Allmän beskrivning 
Presentation av vattendragets läge samt en beskrivning av den markanvändning och 
omgivning som vattendraget rinner genom.  
 
Strömförhållanden 
Presentation av vattendragets längd, fallhöjd, medelbredd och längdviktat medeldjup. Bredd 
och djupförhållanden baseras på rådande förhållanden vid inventeringstillfället, om inget 
annat anges, avses normalt sommarflöde. Strömförhållandena beskrivs med avseende på 
förekomst och läge. 
 
Bottensubstrat  
Bottensubstratets fördelning berörs kortfattat och oftast utan närmare beskrivning av läge, då 
de är starkt knutna till strömförhållandena. 
 
Rensning 
Eventuell rensning och omgrävning av vattendraget beskrivs med avseende på läge och 
omfattning. Lämpliga åtgärder presenteras. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggning och kantzonsförhållanden längs vattendraget avhandlas. Åtgärder i form av 
återplantering och breddning av kantzoner föreslås där så är nödvändigt samt 
försiktighetsåtgärder vid avverkning rekommenderas. 
 



Vattenvegetation 
Beskriver växtlighetens täckningsgrad samt förekommande vegetationstyper. Vanligt 
förekommande åtgärdsförslag är att minska solinstrålning liksom sediment- och 
närsaltsläckage. 
 
Öringbiotoper 
Arealen lämpliga lek- och uppväxtbiotoper liksom ståndplatser för öring presenteras i värde 
och läge. Förväntad arealökning vid åtgärder nämns under objekt där detta är aktuellt. 
 
Fiskfauna 
Förekommande fiskarter. Uppgifterna grundar sig på  muntlig information, okulära 
observationer vid biotopkarteringen och registrerade elfisken. Andra arter vars förekomst 
presenteras är flodpärlmussla, flodkräfta, bäver och utter.   
 
Vandringshinder för fisk 
Samtliga vandringshinder för fisk som förekommer i vattendraget redovisas i en tabell och 
beskrivs närmare i text för varje enskilt objekt. Uppgifter om passerbarhet, fallhöjd, läge 
liksom typ av hinder beskrivs. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vattendraget 
Vattendragets kommersiella värde och utvecklingsmöjligheter kontra värde som lek- och 
uppväxtplats. 
 
Sjöar i vattendraget 
Kort beskrivning av de sjöar som förekommer längs vattendraget.  
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Sammanställning av de i vattendragbeskrivningen rekommenderade åtgärderna. 
 



Avrinningsområde 44045 
 
 
 
 
 

 
 
 
Karta: Avrinningsområde 44045. Hornslandet utgör riksintresseområde för naturvård och 
rörligt friluftsliv samt har nyligen utnämnts till ekopark. 
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Masksjöbäcken Koord: X: 686112 / Y: 157916 

Sammanfattning 
Masksjöbäcken rinner från Masksjön, belägen ca 16 km NNO Hudiksvall, för att mynna i Bottenhavet vid 
Sågtäkten i Nordanstigs kommun. Omgivningarna utgörs huvudsakligen av tallskog, jordbruksmark och 
träskliknande våtmark. Strömförhållandena består i stort av lika delar lugnflytande, svagt strömmande och 
strömmande biotoper, medan forsande vatten endast förekommer sparsamt. Bottensubstraten domineras 
av findetritus, övriga substrat, med undantag för häll, förekommer i mindre omfattning och i stort i 
samma utsträckning. Skuggningsförhållandena är endast bra över halva Masksjöbäckens lopp, skuggning 
saknas eller är mindre bra där vattendraget i sitt övre lopp rinner genom jordbruksmark med bristande 
kantzon samt över våtmarken där Skredsvikssjön tidigare låg. Vattenvegetationen i Masksjöbäcken är 
relativt riklig och domineras av övervattens- och flytbladsväxter, vilka förekommer rikligt på de 
lugnflytande sträckorna med hög solinstrålning. Tillgången på lämpliga biotoper för öringlek är i 
Masksjöbäcken relativt låg, dock är förekomsten av uppväxt och ståndplatsbiotoper relativt god. Stora 
delar av bäckens lopp är rensat och/eller omgrävt. Placeras lekgrus och upplagt material ut på dessa 
sträckor bedöms öringbiotopen i vattendraget kunna förbättras markant. Ambitionen bör vara att 
återetablera ett havsvandrande bestånd av öring. Fria vandringsvägar i Masksjöbäcken skapas genom att 
riva ett fall över block och bråte samt genom att sänka vägtrumman vid Sågtäkten. Vidare bör åtgärder för 
att minska jordbrukets påverkan utföras där bäcken löper genom åkermark. 
 
Allmän beskrivning 
Masksjöbäcken rinner från Masksjön, belägen ca 
16 km NNO Hudiksvall, för att mynna i 
Bottenhavet vid Sågtäkten i Nordanstigs 
kommun. Masksjöbäcken korsas redan 30 m 
nedströms Masksjön av en mindre väg med väl 
satt trumma. Omgivningen består till en början 
huvudsakligen av blandskog som till större delen 

domineras av gran. Inslag av ungskog liksom ett 
mindre kalhygge finns. Vid Manängen, ca 550 m 
nedströms Masksjön, rinner bäcken ut över 
åkermark. De första 200 m utgörs omgivningen 
av åker på v sida och av granskog på h sida. 
Därefter löper vattendraget omgivet av åkermark 
på bägge sidor, ända fram till den korsande 
vägen vid Österänget. Bäckfåran är på stora delar 
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av denna sträckning omgrävd, kantzonen oftast 
gles och ett flertal täcktdiken mynnar i 
vattendraget. Nedströms den korsande vägen 
rinner bäcken genom ett kortare parti blandskog 
innan den fortsätter ut över en träskliknande 
våtmark vilken utgör resterna av den tidigare 
torrlagda Skredsvikssjön. Några hundra meter 
uppströms den korsande vägen mot Sågtäkten 
slutar våtmarken och omgivningen övergår till 
ett ca 200 m långt parti granskog. 
Masksjöbäcken korsas därefter av en mindre 
kraftledning med huggen gata. Fram till den 
broförsedda vägen utgörs omgivningen av 
blandskog på h sida och tallskog på v sida. Här 
liksom några hundra meter nedströms vägen har 
bäcken sprängts ned i berget för att tömma 
tidigare nämnda sjö. Stora mängder upplagt 
material återfinns under denna sträckning. 
Omgivningen utgörs till strax nedströms 
Bodmyran av tallskog, nedströms denna 
återfinns tallskog på den v sidan och blandskog 
på den h sidan. Bäcken rinner nu parallellt med 
vägen mot Sågtäkten och bebyggelse med 
tomtmark omger tillsammans med blandskog, 
vattendraget. Detta förhållande består sedan 
fram till utloppet i Bottenhavet.  

Strömförhållanden
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Strömförhållanden 
Masksjöbäcken faller ca 24 m över sitt 4,6 km 
långa lopp mellan Masksjön och Bottenhavet. 
Vattendraget har en bredd av 1-15 m, en 
medelbredd av 4,2 m och ett längdviktat 
medeldjup av 0,7 m. Strömförhållandena består i 
stort av lika delar lugnflytande, svagt 
strömmande och strömmande biotoper, medan 
forsande vatten endast förekommer sparsamt 
(Figur 1). Bäckens övre tredjedel är 
huvudsakligen strömmande till forsande med 
endast mindre inslag av lugnflytande och svagt 
strömmande vatten. Den andra tredjedelen av 
bäcken utgörs enbart av lugnflytande 
förhållanden. Den nedre tredjedelen av 
vattendraget är huvudsakligen lugnflytande. Där 
vägen mot Sågtäkten korsar bäcken samt vid 
Sågtäkten, finns dock svagt strömmande och 
strömmande sträckor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Masksjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Masksjöbäckens bottensubstrat domineras av 
findetritus. Övriga substrat, med undantag för 
häll, förekommer i mindre omfattning och i stort 
i samma utsträckning (Figur 2).  
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Masksjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Stora delar av Masksjöbäckens lopp har utsatts 
för rensningar och/eller omgrävning. Kraftigt 
rensad är bäcken vid utloppet ur Masksjön samt 
på enstaka sträckor nedströms vägen mot 
Sågtäkten. Försiktig rensning av vattenbiotopen 
har utförts där bäcken i sin övre del för ett 
strömmande lopp över jordbruksmark. 
Omgrävd är bäcken från Stensmyran till strax 
uppströms Sågtäkten. Stora delar av 
omgrävningarna härrör från torrläggningen av 
Skredsvikssjön, av vilken det idag bara återstår 
våtmark. Där vägen mot Sågtäkten korsar 
Masksjöbäcken har vattendraget sprängts ned 
genom berg och bäcken löper idag i en 
förhållandevis djup kanal i berget (Foto 1). På 
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detta sätt sänktes sjöns sjötröskel och 
torrläggningen var ett faktum. För att återställa 
vattenbiotopen i Masksjöbäcken bör lekgrus och 
upplagt material placeras ut på de rensade 
sträckorna och bäcken återges ett ringlande lopp 
där den blivit omgrävd. Förekomsten av upplagt 
material varierar men är på flera håll mycket god. 
Maskin krävs vid återställningsarbetet. 
Sedimentationsdammar med översilning bör 
anläggas vid utloppet på de direktmynnande 
täcktdiken som leds till vattendraget där det 
löper i jordbruksmark. 
  

Foto 1. Typbild, nedsprängning av Masksjöbäckens 
fåra. Inv. sträcka 22, 2003-07-03. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är endast bra över 
halva Masksjöbäckens lopp (Figur 3). Skuggning 
saknas eller är mindre bra där vattendraget i sitt 
övre lopp rinner genom jordbruksmark med 
bristande kantzon samt över våtmarken där 
Skredsvikssjön tidigare låg. Mindre bra 
skuggning förekommer också där bäcken rinner 
parallellt med vägen mot Sågtäkten. För att 
minska solinstrålningen bör kantzoner 
återplanteras och breddas där så är nödvändigt.  
 

Figur 3.Diagram över hur Masksjöbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Masksjöbäcken är relativt 
riklig och det längdviktade medelvärdet för 
täckningsgraden hamnar på 2,0 (Figur 4). 

Växtligheten domineras av övervattens- och 
flytbladsväxter, vilka förekommer rikligt på de 
lugnflytande sträckorna med hög solinstrålning.  
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Masksjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Tillgången på lämpliga biotoper för öringlek är i 
Masksjöbäcken relativt låg. Ingen sträcka har 
bedömts vara av högsta klass och endast 1 659 
m2 har ansetts vara lekområden av  näst högsta 
klass (Figur 5). De finaste lekområdena finns 
från Masksjön och ca 400 m nedströms samt på 
en kortare sträcka strax nedströms den korsande 
vägen mot Sågtäkten. Stor andel av de ”tämligen 
bra” och ”möjliga, men ej bra” arealerna kan 
dock bli av högsta klass i det fall lekgrus placeras 
ut på de rensade sträckorna. 
 

Lekområde för öring (m2)

15805

01659

2224

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,7 1,6 0,8 1,6

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Masksjöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på lämpliga biotoper för uppväxt i 
Masksjöbäcken är bättre. 1 120 m2 har fått 
högsta värde och ytterligare 1 704 m2 har 
bedömts vara av näst högsta klass (Figur 6). 
Placeras upplagd sten och block ut på de rensade 
och bitvis omgrävda sträckorna, däribland den 
nedsprängda sträckningen, bedöms ytterligare 
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relativt betydande arealer, minst 2 000 m2, 
komma att bli i stort sett perfekta för 
uppväxande öring. De finaste uppväxtområdena 
finns idag från Masksjön och ca 650 m 
nedströms samt på enstaka sträckor i nära 
anslutning till Sågtäkten.  
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Masksjöbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Då Masksjöbäcken är ett relativt stort vattendrag 
finns ganska gott om ståndplatser i bäcken. 
Drygt 5 000  m2 har bedömts utgöra 
ståndplatsbiotoper av högsta och näst högsta 
klass (Figur 7). Lämpliga arealer är i stort de 
samma som för uppväxt, bara större. Utförs 
biotopförbättrande åtgärder såsom utplacering 
av upplagt material bedöms andelen lämpliga 
ståndplatser dessutom öka markant. Då 
vattendraget är havsmynnande bedöms dock 
Masksjöbäckens största värde vara som lek- och 
uppväxtområde för en havsvandrande stam av 
öring.  
 

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Masksjöbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Masksjöbäcken elfiskades i inventeringssyfte en 
lokal under 2003. Lokalen var belägen vid 
Sågtäkten. Vid elfisket fångades ingen öring, 
endast enstaka individer av mört, abborre och 

elritsa, trots att lokalen utgjorde ett relativt fint 
uppväxtområde. Det finns därför troligen ingen 
öring i de nedre delarna av vattendraget idag. 
Ytterligare elfiske i de övre delarna av 
Masksjöbäcken får utvisa om det finns öring i 
bäcken. Påträffas öring i de övre delarna bör 
beståndet gynnas så att det sprider sig över hela 
vattendraget. Om öring inte påträffas kan en 
återkolonisation av öring ske från den 
öringförande Svartbäcken, vilket är samma 
vattendrag som Masksjöbäcken fast namnet 
uppströms Masksjön. Artificiell återintroduktion 
av öring kan ske genom att återutsätta 
elfiskefångad fisk från Svartbäcken i 
Masksjöbäcken, en naturlig återkolonisation är 
dock att föredra. Troligen har ett havsvandrande 
bestånd av öring levt i bäcken innan rensningar 
och omgrävningar av vattenbiotopen, 
ambitionen bör därför vara att återetablera ett 
sådant. På flera håll längs vattendraget 
observerades färska spår efter bäver. 

Uppväxtområde för öring (m 2)

9608

1704
1120

7256

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 
Vandringshinder för fisk 
I Masksjöbäcken finns sju vandringshinder varav 
de flesta utgörs av vägtrummor (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Masksjön mot 
Bottenhavet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

5938

1570

3584

8596
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra
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Tabell 1. Vandringshinder i Masksjöbäcken, numrerade från Masksjön, gående nedströms mot havet. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 686194 152653 1,5 km N Brytte Vägtrumma Passerbart 0 1-2 
2 686132 157584 0,5 km NO Brytte Vägtrumma Passerbart 0 10-11 
3 686043 157594 Brytte Vägtrumma Passarbart 0 15-16 
4 686038 157608 Brytte Bäverdamm Definitivt 0,4 16-17 
5 686065 157778 1 km SV Sågtäkten Fall, block och bråte Definitivt 0,6 21-22 
6 686108 157885 0,4 km SV Sågtäkten Bäverdamm Partiellt 0 31-32 
7 686109 157902 0,5 km V Brännskär. Vägtrumma Partiellt 0,15 32-33 

Vandringshinder 1 är vägtrumman liggande 
under den mindre grusväg som korsar bäcken  
vid Masksjöns utlopp. Den är väl nedgrävd och 
kräver inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 2 består av en vägtrumma av 
betong, liggande under en mindre väg vid 
Maske. Ligger bra, ingen åtgärd.  
 
Vandringshinder 3 utgörs av ytterligare en 
vägtrumma. Denna väl satt under den korsande 
vägen vid Österänget. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 4 består av en gammal och 
övergiven bäverdamm belägen ca 150 m 
nedströms vandringshinder 3. Med en fallhöjd 
av ca 0,4 m är den att räkna som definitiv. Kan 
med fördel rivas. 
 
Vandringshinder 5 utgörs av ett 0,6 m högt fall 
över större block där bråte och liknande fastnat 
(Foto 2). Blocken härrör från den nedsprängning 
av vattendraget som skett vid den korsande 
vägen mot Sågtäkten. Då hindret är artificiellt 
och definitivt bör det åtgärdas, sker genom att 
flytta på några av blocken och genom urrensning 
av bråte.  
 

Foto 2. Vandringshinder 5. Fall över block och bråte. 
Fallhöjd ca 0,6 m. Inv. sträcka 21, 2003-07-03. 
 

Vandringshinder 6 är en gammal bäverdamm. 
Försvårar fiskvandringen något men utgör inget 
allvarligt hinder. Kan med fördel rivas. 
 
Vandringshinder 7 utgörs av vägtrumman under 
den väg som korsar bäcken vid Sågtäkten (Foto 
3). Trumman lutar ganska mycket och har ett fall 
av ca 0,15 m vid sitt utlopp. För att underlätta 
fiskvandring bör trumman sänkas då den idag 
utgör ett partiellt vandringshinder. 
 

Foto 3. Vandringshinder 7. För högt satt vägtrumma. 
Fallhöjd vid utloppet ca 0,15 m. Inv. sträcka 32, 2003-
07-03. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Återkoloniseras eller återetableras ett 
havsvandrande bestånd av öring i 
Masksjöbäcken bedöms produktionen av öring 
komma att bli god om biotopvårande åtgärder 
utförs. Bäckens största värde är som lek- och 
uppväxtplats för ett eventuellt framtida 
havsvandrande öringbestånd men produktionen 
anses komma att räcka till mindre omfattande 
sportfiske om väl satta fiskeregler tillämpas.  
 
Sjöar i vattendraget 
 
Masksjön 
Masksjön, belägen ca 16 km NNO Hudiksvall, 
är en medelstor skogssjö, ca 60 ha, vars översta 
norra delar är belägna i Nordanstigs kommun. 
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Den kuperade omgivningen utgörs 
huvudsakligen av tallskog, mindre lövbestånd 
och ett kalhygge förekommer dock. Vattnet är 
relativt humöst och vattenvegetationen sparsam 
med dominans av säv och bladvass. 
Bottensubstratet i strandzonen består till större 
delen av grus, sten och block. Väg går till sjöns 
Ö och V sida, järnvägen passerar nära den Ö 
stranden, strax intill ett fritidshus. Karaktären på 
Masksjön medför att den är mindre lämpad för 
öring, snarare som gäddvatten. Tillgängligheten 
för fiske från land är i allmänhet god. För att 
inhämta information om fisksamhället i sjön 
rekommenderas att ett standardiserat 
nätprovfiske utförs. Kvicksilverprover tagna på 
gädda 1994 visar på höga halter, 1,2 mgHg/kg. 
Provtagning bör därför utföras med jämna 
mellanrum. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Då stora delar av Masksjöbäckens lopp rensats 
och/eller blivit omgrävt krävs 
biotopåterställande åtgärder så som utplacering 
av lekgrus och upplagt material på de rensade 
lokalerna och anläggande av ett ringlande lopp 
på de omgrävda partierna. Påverkan från 
jordbruket bör minskas genom att återplantera 
och bredda kantzon där så är nödvändigt samt 
genom att anlägga sedimentationsdammar med 
översilning vid utloppet på direktmynnande 
täcktdiken. Fria vandringsvägar bör skapas 
genom att riva det fall av block och bråte där 
bäcken är nedsprängd samt genom sänkning av 
den för högt satta vägtrumman i Sågtäkten. 
Vidare bör med elfiske undersökas om öring 
finns i den övre delen av vattendraget. Påträffas 
öring i de övre delarna bör beståndet gynnas så 
att det sprider sig över hela vattendraget. Om 
öring inte påträffas kan en återkolonisation av 
öring ske från den öringförande Svartbäcken. 
Artificiell återintroduktion av öring kan ske 
genom att återutsätta elfiskefångad fisk från 
Svartbäcken i Masksjöbäcken, en naturlig 
återkolonisation är dock att föredra. Ambitionen 
bör vara att åter etablera ett havsvandrande 
bestånd av öring, vilket med största sannolikhet 
levt i bäcken innan förstörelsen av 
vattenbiotopen inleddes. För att inhämta 
information om fisksamhället i Masksjön 
rekommenderas att ett standardiserat 
nätprovfiske utförs. Höga kvicksilverhalter i 
gädda från Masksjön medför att löpande 
provtagning bör utföras. 
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Sunnån Koord: X: 685668 / Y: 158146

Sammanfattning 

KimsundetSilja Malsta 

Sunnån är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet och rinner från Vessel, ca 9 km N Hudiksvall, för att 
mynna i Kimsundet, Bottenhavet. Omgivningen består nästan uteslutande av jordbruksmark med ett otal 
åkerdiken som mynnar direkt i vattendraget. Strömförhållandena domineras stort av lugnflytande och 
svagt strömmande biotoper, de strömmande sträckor som finns är alla kraftigt rensade och stora delar av 
de lugnare biotoperna är omgrävda. Bottensubstratet är väl fördelat på de olika substraten, med en svag 
dominans av grus. Skuggningsförhållandena är bristfälliga längs stora delar av ån då kantzon på många håll 
saknas helt eller är gles. Den måttliga vattenvegetationen består av övervattenslevande växter, näckmossa 
och kuddmossor. Sunnån har, om biotopåterställande åtgärder utföres samt påverkan från jordbruket 
minskas, goda förutsättningar som öringbiotop i alla hänseenden. Då öring saknas nedströms Frölland 
rekommenderas att fisk från de övre delarna fångas och återutsättes i de nedre delarna av ån. Om 
omgivande faktorer är gynnsamma, finns chansen att delar av populationen då blir havsvandrande, vilket 
torde öka vattendragets status som fiskevatten. Vid Spjutnäsfjärden finns våtmarksstrand med högt 
naturvärde, N 126. 
 
Allmän beskrivning 
Sunnån rinner från Vessel, ca 9 km N 
Hudiksvall, där tre mindre vattendrag, 
Porsbäcken, Norrtjärnsbäcken och 
Badtjärnsbäcken rinner ihop och bildar ett 
vattendrag, för att via Sunnanåsjön, 
Sunnanåfjärden, Spjutnäsfjärden samt Övre- och 
Nedre Kimfjärden, mynna i Kimsundet, 
Bottenhavet. Ån kallas Sunnanån och Siljaån i 
dess övre lopp och får efter Viaåns inlopp 
namnet Sunnån. Ytterligare tillrinnande vatten 
utgörs av bäckar från Kastellsjön och Flatsjön, 
ett fåtal källflöden och ett otal jordbruksdiken. 
Omgivningen utgörs, med undantag för några 
korta skogspartier, uteslutande av åkrar och 

ängsmarker. Trädridå saknas på många håll längs 
ån, en smal bård av lövträd eller buskar är dock 
vanligast förekommande. 
 
Strömförhållanden 
Sunnån faller ca 57 meter över 11,4 km. Ån har 
en bredd av 0,8-20 m, en medelbredd av 3 m, ett 
maxdjup av 1,5 m och ett längdviktat medeldjup 
av 0,3 m. Strömförhållandena domineras stort av 
lugnflytande och svagt strömmande biotoper 
(Figur 1), varav den senare dominerar sträckan 
uppströms Sunnanåsjön. Längre strömmande 
partier med visst inslag av forsande vatten 
återfinns mellan Sunnanåsjön och E4 samt vid 
Frölland, Sunnån, Stegsundet och Kimsundet.  
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Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Sunnån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Bottensubstrat 
Bäckens bottensubstrat varierar och är väl 
fördelat på de olika substraten, dock med en 
svag dominans av grus (Figur 2), vilket 
huvudsakligen förekommer  i det svagt 
strömande området uppströms Sunnanåsjön. 
Findetritus och visst inslag av lera och 
grovdetritus dominerar på de lugnflytande 
sträckorna huvudsakligen förlagda till 
Malstaslätten, och sten och block förekommer 
på de tidigare nämnda strömsträckorna.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Sunnån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Sunnån har påverkats kraftigt av mänsklig 
aktivitet i hela sitt lopp (Foto 1). Samtliga 
strömmande och forsande biotoper är kraftigt 
rensade och av de lugnflytande och svagt 
strömmande sträckorna är nästan alla omgrävda. 
Förekomsten av upplagt material är på de flesta 
sträckorna god, och återföres med fördel med 
maskin, då tillgängligheten för dessa är god. För 
att skapa ett naturligt meandrande lopp på de 

omgrävda sträckorna rekommenderas att block 
och dylikt placeras ut med oregelbundna avstånd 
så att vattendraget kan gräva sig sin egen fåra. 
Vidare har ån kulverterats en sträcka av ca 200 m 
i höjd med Sunnån (se vandringshinder 18) samt 
fjärdarna i Sunnåns nedre lopp, sänkts flera 
meter för att vinna åkermark. Därtill orsakar den 
stora andelen täcktdiken, boskapshagar och den 
bristfälliga kantzonen längs Sunnån stort 
sediment- och näringstillskott från omgivande 
jordbruksmarker. För att minska påverkan från 
omgivande jordbruksmarker rekommenderas att 
sedimentationsdammar med översilning anläggs 
vid utloppet på dikena, att kantzoner breddas 
och återplanteras där så är nödvändigt samt att 
boskapens tillgång till vattendraget begränsas 
kraftigt. 
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Skuggningsförhållanden 
Då Sunnån huvudsakligen rinner genom åker- 
och ängsmark med otillfredsställande trädridå är 
skuggningen i Sunnån bristfällig och saknas helt 
längs 1,1 km, och är dålig längs 2,4 km av ån 
(Figur 3). De sträckor där skuggningen är bra har 
vanligtvis bara en smal men dock mycket tät 
bård av lövträd eller buskar och bara i sällsynta 
fall är trädridån, där Sunnån rinner genom 
åkermark, tillfredsställade. För att förbättra 
skuggningsförhållandena samt minska 
närsaltsläckaget till ån och minska risken för 
jorderosion av strandbrinkar, är det mycket 
viktigt att en tät och bred trädridå, minst 20-30 
m, tillåts växa upp längs vattendragets lopp 
genom jordbruksmark. Vidare bör, för att 
minska jorderosionen av stränderna, boskap som 
idag har tillgång till vattendraget, hindras från 
detta. 
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Figur 3. Diagram över hur Sunnån skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för Sunnåns 
vattenvegetation hamnar på måttliga 1,7 (Figur 
4). Riklig vegetation av övervattensväxter och 
flytbladsväxter förekommer dock på de 
lugnflytande biotoperna (Foto 2), däribland 
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pilblad. På de strömmande sträckorna växer 
företrädesvis näckmossa, vilken ökar 
vattendragets värde som uppväxtbiotop. 
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Sunnån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Öringbiotoper 
Sunnån har i dagsläget inget lekområde för öring 
av högsta klass, dock har 2552 m2 ansetts vara 
lekområden av näst högsta klass (Figur 5). 
Arealerna är låga för ett vattendrag av Sunnåns 
storlek men kan förbättras kraftigt om lekgrus, 
som på grund av den kraftiga rensningen i ån får 
antas ha spolats bort, placeras ut strategiskt på 
de strömmande lokalerna.  
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Sunnån. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på bra uppväxtområden i Sunnån är 
också sparsam, biotoper av högsta klass saknas 
och endast 1824 m2 har ansetts utgöra 
uppväxtområde av näst högsta klass (Figur 6). 
Sunnån kan dock få över 10 000 m2 med 
uppväxtområden av högsta klass om åtgärder i 
form av utplacering av upplagt material utförs på 
de rensade sträckorna. 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Sunnån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Ståndplatser för större öring utgörs i nuläget till 
större delen av höljor och liknande vilket är 
vanligt förekommande i ån. Ståndplatser på 
strömmande biotoper är dock bristfällig på 
grund av rensningen i ån, sammanlagt anses 
endast drygt 1 400 m2 utgöra ståndplatser av näst 
högsta klass (Figur 7). Återutläggning av upplagt 
material kan förväntas gynna större öring i lika 
hög utsträckning som uppväxande öring. 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

17070

01435

15423

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

20101

02552

11275

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Sunnån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 

Foto 1. Typbild, strömmande, omgrävd och kraftigt 
rensad sträcka i Sunnån. Inv. sträcka 31, 2003-08-07. 
 
Fiskfauna 
Elfiske och okulära observationer i samband 
med inventeringen av vattendraget visar på att 
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det i Sunnån finns ett stationärt bestånd av öring 
från Frölland och uppströms samt i de tre 
källflödena Norrtjärnsbäcken, Badtjärnsbäcken 
och Porsbäcken. Möjligen är sediment- och 
närsaltsbelastningen en av orsakerna till att öring 
saknas på de strömmande sträckorna i åns nedre 
halva. För att sprida arten i hela vattendraget 
rekommenderas att fisk från de övre delarna 
fångas och återutsätts på de strömmande 
lokalerna som saknar öring. Om detta sker i 
samband med återutläggning av upplagt material 
och utplacering av lekgrus ökar chanserna att 
lyckas ytterligare och en havsvandrande stam kan 
med tiden komma att etablera sig i de nedre 
delarna av Sunnån, vilket torde öka Sunnåns 
status som fiskevatten. I samband med elfisket i 
ån som utförts på fyra lokaler, fångades även fisk 
av arterna stensimpa, gädda,  lake, abborre och 
mört. Då flodkräfta finns i biflödet Viaån är det 
tänkbart att de även förekommer i Sunnån, 
kräftprovfiske i ån rekommenderas därför. 

Foto 2. Typbild, omgrävd och igenväxande sträcka i 
åkermark som saknar kantzon. Inv. sträcka 26, 2003-
08-07. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Sunnån finns 19 vandringshinder, varav de 
flesta utgörs av vägtrummor (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Vessel mot 
havet. 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Sunnån, numrerade från sammanflödet mellan Norrtjärns-, Pors- och Badtjärnsbäcken, 
gående nedströms för att byta namn till Sunnån efter sammanflödet med Viaån. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685583 156880 0,2 km V Slätte Rest av stenbro Partiellt 0,15 5-6 
2 685598 156956 0,5 km ONO Slätte Vägtrumma Passerbart 0 13-14 
3 685580 156980 0,2 km S Silja Vägtrumma Passerbart 0 15-16 
4 685578 156984 0,25 km S Silja Naturligt fall, block Partiellt 0,2 16-17 
5 685575 157015 1,1 km Ö Slätte Bäverdamm, gammal Partiellt 0 18-19 
6 685555 157032 0,4 km SV Österby Bäverdamm Definitivt 1,2 21-22 
7 685498 157101 4,1 km SSV Steg Bäverdamm Partiellt 0,3 23-24 
8 685479 157135 4,5 km SSV Steg Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 26-27 
9 685462 157185 4,2 km SSV Steg Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 30-31 
10 685499 157214 3,8 km S Steg Vägtrumma Passerbart 0 34-35 
11 685492 157217 3,8 km S Steg Vägtrumma Passerbart 0 35-36 
12 685502 157221 3,8 km S steg Vägtrumma Passerbart 0 36-37 
13 685499 157258 3,6 km S Steg Vägtrumma Passerbart 0 38-39 
14 685496 157262 Välsta Rest av stenbro Partiellt 0 39-40 
15 685541 157301 1 km SV Malsta Bäverdamm Definitivt 0,7 48-49 
16 685563 157411 Frölland Vägtrumma Passerbart 0 59-60 
17 685596 157567 0,8 km V Sunnån Bäverdamm Partiellt 0 69-70 
18 685571 157608 0,4 km V Sunnån Kulvert Definitivt 0 72-73 
19 685571 157609 0,2 km V Sunnån Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 73-74 
 
Vandringshinder 1 utgörs av rester från en 
gammal stenbro som rasat ned i ån. Hindret 
orsakar ett fall på 0,15 m och är att räkna som 
partiellt. För att skapa fri vandringsväg kan en 
eller flera stenar flyttas med handkraft.  
 
Vandringshinder 2 är en vägtrumma liggande 
under en mindre traktorväg som används av 
jordbruksmaskiner. Trumman är väl placerad 
och inga åtgärder är nödvändiga. 

Vandringshinder 3 består av en vägtrumma, 
placerad under vägen mot Slätte. Trumman är 
väl nedgrävd och kräver därför inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 4 är ett naturligt fall över block 
med en fallhöjd på 0,2 m. Hindret anses partiellt 
och bedöms vara passerbart vid högflöde, varför 
inga åtgärder föreslås. 
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Vandringhinder 5 utgörs av en gammal 
bäverdamm (Foto 3). Dammen saknar fallhöjd 
men föranleder vissa svårigheter för fisk att 
passera och bedöms vara partiellt. Inga åtgärder. 
 

Foto 3. Vandringshinder 5. Övergiven bäverdamm. 
Inv. sträcka 19, 2004-08-07. 
 
Vandringshinder 6 är ytterligare en bäverdamm. 
Fallhöjden på dammen är 1,2 m och åfåran 
nedanför dammen är i stort sett torrlagd. 
Sammantaget gör detta att bäverdammen är att 
räkna som ett definitivt vandringshinder. För att 
tillgodose fiskevårdares och bävrars intresse bör 
dammen i första hand förses med ett rör genom 
dammen, om detta inte slår väl ut bör dammen 
öppnas helt eller delvis. 
 
Vandringshinder 7 är likaledes en bäverdamm, 
belägen vid Sunnanåsjöns utlopp (Foto 4). Stort 
inslag av sten finns i dammen. Bäverdammen 
har en fallhöjd av 0,3 m, vilket gör den till ett 
partiellt vandringshinder som är passerbart vid 
högflöde. Stor andel av vattnet rinner under 
dammen vilket med stor sannolikhet gör den 
passerbar för åtminstone mindre fiskar. Inga 
åtgärder. 
 

Foto 4. Vandringshinder 7. Bäverdamm med 0,3 m 
fallhöjd. Inv. sträcka 23, 2004-08-08. 
 
Vandringshinder 8 utgörs av två vägtrummor 
liggande i Solkebo, under en mindre traktorväg 

för jordbruksmaskiner. Den högra trumman 
ligger något högre och var vid 
inventeringstillfället torrlagd. Den vänstra 
trumman är dock väl nedgrävd vilket gör att 
hindret är att anse som passerbart och några 
åtgärder är därför inte nödvändiga. 
 
Vandringshinder 9 utgörs också av två 
vägtrummor, vilka ligger välplacerade under 
vägen mot Solkebo. Inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 10 är en större vägtrumma 
liggande under gamla E4. Den anses som 
passerbar och några åtgärder är därför inte 
nödvändiga. 
 
Vandringshinder 11 är ytterligare en stor 
vägtrumma. Väl nedgrävd ligger den under E4. 
Inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 12 är ännu en stor vägtrumma, 
liggande under en mindre väg som går parallellt 
med E4. Den anses som passerbar och kräver 
inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 13 är likaledes en vägtrumma. 
Den är placerad under vägen mot Duvgärde och 
är passerbar. 
 
Vandringshinder 14 består av ett mindre fall 
över en stenbrorest. Hindret bedöms som 
partiellt och passerbart vid högflöde. Ingen 
åtgärd. 
  
Vandringshinder 15 utgörs av en större 
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,7 m utgör 
ett definitivt vandringshinder. Liksom för 
vandringshinder 6 bör i första hand ett rör föras 
genom bäverdammen. Om detta inte fungerar 
kan bäverdammen öppnas helt eller delvis. 
 
Vandringshinder 16 är en vägtrumma liggande 
under vägen vid Frölland. Den anses som 
passerbar men kan med fördel sänkas något. 
 
Vandringshinder 17 är en mindre bäverdamm 
som anses som partiell (Foto 5). Ingen åtgärd 
krävs då den bedöms som passerbar vid 
högflöde. 
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Foto 5. Vandringshinder 17. Mindre bäverdamm. 
Inv. sträcka 69, 2003-08-08. 
 
Vandringshinder 18 består av en ca 200 m lång 
betongkulvert med en diameter av ca 1 m, som 
ligger nedgrävd i Sunnån. Den långa sträckan 
och den höga vattenhastigheten i kulverten gör 
det omöjligt för fisk att forcera hindret som 
alltså är att räkna som definitivt. Det har tidigare, 
enligt uppgift från närboende, legat en såg strax 
uppströms kulverten, möjligen härrör kulverten 
från denna. Betongkulverten fyller i dagsläget 
ingen som helst funktion och bör därmed, med 
maskin, grävas upp och åfåran återställas. 
 
Vandringshinder 19 är en passerbar vägtrumma 
liggande under vägen strax nedströms tidigare 
nämnda betongkulvert. Ingen åtgärd. 
  
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Sunnån är en medelstor å som om föreslagna 
åtgärder genomförs, kan komma att bli ett fint 
havsöringsvatten med naturligt reproducerande 
öring. Då antalet fiskeplatser är begränsade 
rekommenderas att en begränsning av antalet 
fiskare införs och att öringbeståndet exploateras 
med försiktighet. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Sunnanåsjön 
Sunnanåsjön är en medelstor sjö (21 ha), belägen 
i en mindre sänka, ca 8 km N Hudiksvall. Sjön 
har förutom Sunnån, ett mindre tillflöde som 
rinner från Österbytjärnen. Omgivningen består 
på den södra sidan av blandskog och på den 
norra sidan av åkermark. Vattenvegetationen i 
den måttligt humösa Sunnanåsjön är intermediär, 
dock utgörs hela littoralen av ett tätt bälte av 
huvudsakligen säv och gul näckros. 
Bottensubstratet i strandzonen domineras av 
findetritus med ett visst inslag av sand. 
Rensningar i sjöns utlopp och topografin runt 
sjön tyder på att sjön tidigare sänkts, troligen för 

att vinna åkermark. Vägar och bebyggelse saknas 
i sjöns direkta närhet och är förlagda längs 
sänkans krön. Fiske från land är i det närmaste 
ogörligt på grund av den täta vattenvegetationen 
i strandzonen, varför båt krävs. Fiskfaunan i sjön 
utgörs av gädda, abborre och mört, för att 
inhämta ytterligare information om fisksamhället 
och dess arter, rekommenderas att ett 
standardiserat nätprovfiske utförs. Bäverdammar 
fanns vid inventeringstillfället både vid sjöns in- 
och utlopp. 
 
Sunnåfjärden, Spjutnäsfjärden, Övre- och Nedre 
Kimfjärden  
Sunnåfjärden, Spjutnäsfjärden samt Övre- och 
Nedre Kimfjärden är belägna vid Sunnåns 
utlopp i havet. Hela fjärdsystemet sänktes på 
1800-talet för att vinna åkermark, främst vid 
Norsta- och Sunnåfjärdens stränder. Fjärdarna är 
kända för att vara fina gäddvatten och stora 
exemplar fångas årligen. Vattnet är därför inte att 
räkna som något öringvatten. Omgivningarna 
domineras av blandskog, mindre inslag av 
jordbuksmark och kalhyggen förekommer dock. 
Vattenvegetationen i fjärdarna är intermediär till 
riklig, med dominans av säv, bladvass och 
näckrosor. Troligen bidrar jordbruksmarken 
längs Sunnån med stora mängder närsalter, vilket 
gynnar växtligheten. Bottensubstratet i 
strandzonen består huvudsakligen av 
finsediment, mindre inslag av minerogent 
substrat förekommer dock på mer exponerade 
lokaler. Angling på fjärdarna är mycket populärt, 
sommarfiske bedrivs med fördel från båt då 
kraftig strandvegetation och sämre tillgänglighet 
till fiskeplatser, försvårar. Vid Spjutnäsfjärden 
finns våtmarksstrand med högt naturvärde, N 
126. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För att förbättra lek- och uppväxtområden för 
öring i Sunnån rekommenderas att lekgrus och 
upplagt material placeras ut på de strömmande 
lokalerna, som samtliga är kraftigt rensade. För 
att skapa ett naturligt meandrande lopp på de 
omgrävda sträckorna rekommenderas att block 
och dylikt placeras ut med oregelbundna avstånd 
så att vattendraget kan gräva sig sin egen fåra. 
För att minska närsaltsbelastningen till 
vattendraget bör en bred och tät trädridå, minst 
20-30 m, tillåtas växa upp längs ån, samt 
sedimentationsdammar med översilning anläggas 
i diken från jordbruksmark som mynnar direkt i 
ån. Vidare bör också boskapens tillgänglighet till 
ån begränsas då de lokalt har orsakat kraftig 
erosion av strandbrinken. För att skapa fria 
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vandringsvägar i Sunnån bör den ca 200 m långa 
kulverten i höjd med Sunnån, så snart som 
möjligt avlägsnas från ån då den i dagsläget 
saknar funktion och värde för kulturmiljön. Vid 
de två bäverdammar som utgör definitiva 
vandringshinder för öring rekommenderas att en 
rörkonstruktion genom dammen genomförs, om 
detta inte skulle ge önskat resultat kan 
dammarna öppnas helt eller delvis och viss 
decimeringsjakt på bäver bli nödvändig. För ett 
stationärt bestånd av öring i ett vattendrag av 
Sunnåns storlek bedöms dock viss påverkan från 
bäver inte utgöra något allvarligt inslag. För att 
inhämta ytterligare information om fisksamhället 
i Sunnanåsjön, rekommenderas att ett 
standardiserat nätprovfiske utförs. 
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Viaån Koord: X: 685588 / Y: 157503

Sammanfattning 
Viaån rinner från Gansesjön, belägen ca 10 km N Hudiksvall, för att via Blötmotjärnen, Buddhålet och 
Viatjärnen, mynna i Sunnån vid Malsta. Omgivningarna består till större delen av blandskog, våtmark och 
kalhygge i åns övre delar samt av jordbruksmark i dess nedre halva. Strömförhållandena består, med svag 
dominans av strömmande vatten, i stort sett av lika delar av samtliga biotoptyper. Bottensubstraten utgörs, 
med svag dominans av sten och med undantag för häll och findetritus, till större delen av lika delar av 
samtliga substrat. Skuggningsförhållandena i Viaån är i allmänhet dåliga till mindre bra, dock är  
vattenvegetationen till större delen sparsam. Viaån har rensats i större delen av sitt lopp och samtliga 
biotoper lämpliga för öring, har påverkats starkt negativt. Förekomsten av upplagd sten på de rensade 
sträckorna varierar, men är liksom tillgängligheten för maskin, i allmänhet god. Ett flertal dammrester från 
tidigare sågar, kvarnar och dylikt, fragmenterar vattendraget och förhindrar fisk att röra sig över hela 
vattendraget samt att nå lämliga reproduktionsområden. Det är därför viktigt att fria vandringsvägar, 
genom rivning eller omlöp, skapas förbi dammresterna. Restaureras rensade och omgrävda biotoper 
kommer betydande arealer lämpliga för öring att skapas. Där ån i sitt nedre lopp rinner genom 
jordbruksmark, karakteriseras flödet av en omgrävd fåra omgiven av gles och smal kantzon, där ett flertal 
täcktdiken mynnar direkt i vattendraget. Rekommenderade åtgärder för detta är sedimentationsdammar 
med översilning vid utloppet på dikena, anläggande av ringlande lopp samt återplantering och breddning 
av kantzon. Utförs rekommenderade åtgärder i önskad omfattning, kan vattendraget komma att bli ett fint 
fiskevatten. Då vattendraget också kan komma att utgöra en viktig lek- och uppväxtplats för ett 
havsvandrande bestånd av öring, rekommenderas att fiskeförbud införs delårsvis. Flodkräftbeståndet i ån 
bör inventeras med avseende på tätheter och utbredning, visar sig beståndet vara starkt, kan med fördel ett 
restriktivt kräftfiske bedrivas. Då biotopförbättrande åtgärder utförts och vandringsvägar skapats, 
rekommenderas att öring återintroduceras genom att placera ut elfiskefångad öring från Sunnån, i Viaån. 
Blötmomossorna vid Blötmotjärnen och Buddhålet, anses ha högt naturvärde, N 123. 
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Viaån rinner från Gansesjön, belägen ca 10 km 
N Hudiksvall, för att via Blötmotjärnen, 
Buddhålet och Viatjärnen, mynna i Sunnån vid 
Malsta. Ån heter till en början Blötmoån, men 
kallas för enkelhetens skull, bara för Viaån. Till 
en början rinner ån huvudsakligen genom 
lövskog, ett ca 200 m långt kalhygge finns på h 
sida strax nedströms Gansesjön. Efter ett kortare 
parti lövdominerad blandskog, löper Viaån åter 
längs ett kalhygge, denna gång ca 120 m och 
beläget på v sida. En mindre bäck från 
Lorttjärnen mynnar vid kalhygget. Efter bäcken 
från Lorttjärnen löper vattendraget ca 100 m 
genom blandskog innan det rinner ut över en 
större våtmark. De sparsamt bevuxna våtmarken 
sträcker sig ca 700 m, i överkant denna sträcka 
mynnar på v sida, en mindre bäck från 
Gäddtjärnen. En kort sträcka med blandskog på 
v sida och kalhygge på h sida följer, innan Viaån 
rinner in i Blötmotjärnen. Mellan Blötmotjärnen 
och Buddhålet består omgivningen av 
blandskog, ett kalhygge finns på den övre delen 
av h sida. Omgivningen mellan Buddhålet och 
Viatjärnen utgörs huvudsakligen av blandskog. 
Bra precis mitt på sträckan korsas vattendraget 
av både ostkustbanan och väg E4. Nedströms 
Viatjärnen finns ett kalhygge på den h sidan, 
omgivningen närmast vattnet domineras annars 
av blandskog. Några tomter finns på den h sidan 
och då vattendraget når den större vägen inne i 
Via, har det bl a passerat en åker på h sida. 
Nedströms vägen följer några tomter på h sida, 
annars utgörs Viaåns resterade lopp innan 
utloppet i Sunnanån, med undantag för någon 
enstaka mindre skogsdunge, uteslutande av 
jordbruksmark, ofta med bristande kantzon. 
Längs vattendragets lopp i jordbruksmark, 
mynnar ett flertal täckdiken direkt i ån. 
Nedströms Viatjärnen finns ett stort antal 
dammrester samt en gammal kraftstation, vilka 
utgör svåra vandringshinder för fisk. 
Blötmomossorna vid Blötmotjärnen och 
Buddhålet, anses ha högt naturvärde, N 123. 
 
Strömförhållanden 
Viaåns faller ca 34 meter över sitt 5 km långa 
lopp. Vattendraget har en bredd av 1-17 m, en  
medelbredd av 4,3 m och ett längdviktat 
medeldjup av 0,5 m. Strömförhållandena består, 
med svag dominans av strömmande vatten, i 
stort sett av lika delar av samtliga biotoptyper 
(Figur 1). Strömförhållandena varierar mycket 
och samtliga biotopptyper finns väl spridda över 
hela vattendragets lopp. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Viaån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Bottensubstrat 
Då strömförhållandena består av i stort sett lika 
delar av samtliga biotoper, utgörs Viaåns 
bottensubstrat, med svag dominans av sten och 
med undantag för häll och findetritus, till större 
delen av lika delar av samtliga substrat (Figur 2). 
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Viaån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Viaån har rensats i större delen av sitt lopp och 
samtliga biotoper lämpliga för öring, har 
påverkats starkt negativt. Förekomsten av 
upplagd sten på de rensade sträckorna varierar, 
men är liksom tillgängligheten för maskin, i 
allmänhet god. Utplacering av upplagt material i 
Viaån anses avsevärt kunna förbättra 
möjligheterna för en lyckad återintroduktion av 
öring i vattnet. Där vattendraget i sitt nedre lopp 
rinner genom jordbruksmark, har åfåran även 
blivit omgrävd. Dessutom mynnar här ett flertal 
täcktdiken direkt i ån. Det rekommenderas 
därför att Viaån återfår sitt tidigare ringlande 
lopp, antingen genom att gräva ett nytt med 
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maskin eller genom att placera ut block och 
dylikt så att vattendraget självt kan erodera sig ett 
mer naturligt meandrande lopp. Dessutom bör 
sedimentationsdammar med översilning anläggas 
vid mynningen på direktmynnande täcktdiken, 
detta för att minska sediment- och 
närsaltspåverkan i Viaån och sedermera Sunnån. 
Ett flertal dammrester från tidigare sågar, 
kvarnar och dylikt, fragmenterar vattendraget 
och förhindrar fisk att röra sig över hela 
vattendraget samt att nå lämliga 
reproduktionsområden. Det är därför viktigt att 
fria vandringsvägar, genom rivning eller omlöp, 
skapas förbi dammresterna. 

Vattenvegetation
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena i Viaån är i allmänhet 
dåliga till mindre bra (Figur 3). Sparsamt 
bevuxna våtmarker och kalhyggen i åns övre 
lopp och jordbruksmark med bristande 
kantzoner i dess nedre lopp, är orsaken till detta. 
Sträckor med bra skuggning återfinns strax 
nedströms Viatjärnen samt mellan Gansesjön 
och Gäddtjärnen. 
 

Figur 3. Diagram över hur Viaån skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för Viaåns 
vattenvegetation hamnar på 1,6 (Figur 4). Detta 
är lågt, dock är förekomsten av övervattens- och 
flytbladsväxter ofta riklig på de lugnflytande 
lokalerna. På de strömmande/ forsande 
partierna, växer sparsamt med näckmossa och 
kuddmossor, vilka ökar bäckens värde som 
uppväxtbiotop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Viaån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Öringbiotoper 
Förekomsten av goda öringbiotoper i Viaån är 
låg på grund av den omfattande rensning 
vattendraget utsatts för. Ån har dock stor 
potential att bli ett fint vatten för öring, om här 
rekommenderade åtgärder, utförs i önskad 
omfattning. Tillgången på fina lekbiotoper i 
Viaån är låg, endast 490 m2 har ansetts vara ”bra-
mycket bra” och ytterligare 1 575 m2 har 
bedömts utgöra ”tämligen bra” lekområden för 
öring (Figur 5). I samband med utläggning av 
upplagt material, rekommenderas att lämpligt 
leksubstrat placeras ut på strömmande biotoper 
över bäckens lopp. Arealerna är väl spridda längs 
ån. 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,1 2,1 2,1 0,7

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning  

Lekområde för öring (m2)

8 165

1 575 490

10 935

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Viaån. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
På grund av tidigare nämnda flottledsrensningar 
av Viaån, är även förekomsten av lämliga 
uppväxtbiotoper för öring låg. Ingen sträcka har 
ansetts vara ”bra-mycket bra”, och endast 3 635 
m2 har bedömts utgöra ”tämligen bra” 
uppväxtområden för öring (Figur 6). Betydande 
arealer går att återställa till i stort sett perfekta 
öringbiotoper, i det fall upplagt material placeras 
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ut på de rensade sträckorna. I likhet med 
lekbiotopen. Är de finare uppväxtbiotoperna väl 
spridda längs åns lopp. 

Ståndplatsområde för öring (m2)

10 665

0
2 810

7 690

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 

Uppväxtområde för öring (m 2)

12 155

3 635
0

5 375

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Viaån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 

uppväxtområden för öring i Viaån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

Viaån elfiskades i inventeringssyfte på två lokaler 
under 2003. Lokal ett var belägen ca 200 m 
nedströms Viatjärnen och lokal två, strax 
nedströms vägen genom Via. Ingen öring 
fångades på någon av lokalerna. Dock fångades 
stensimpa på lokal ett och gädda, lake, stensimpa 
och flodkräfta på lokal två. Det finns därför 
troligen ingen öring i Viaån idag. Utförs 
föreslagna fiskevårdande åtgärder i Sunnån och 
Viaån, kan dock öring, med ett delvis 
havsvandrande beteende, komma att etablera sig 
i vattendraget. För att återintroducera öring i 
vattendraget, rekommenderas att elfiskefångad 
öring från Sunnån, återutsätts i Viaån. Att döma 
av elfiske och okulära observationer vid 
inventeringstillfället, förekommer troligen 
flodkräfta bara i den nedre delen av ån. 
Förekomsten av flodkräfta i Viaån bör 
undersökas vidare med avseende på utbredning 
och antal. 

 
Viaån, vilken är en relativt stor å, skulle kunna 
erbjuda fina ståndplatser för större öring. Det 
finns gott om höljor där större fisk kan stå och 
dessutom finns gott om död ved i bäcken som 
skapar ståndsplatser. Rensningen av de 
strömmande/forsande biotoperna har dock 
kraftigt minskat tillgången på lämliga 
ståndplatser (Figur 7). Placeras upplagt material 
ut förväntas ståndplatstillgången öka markant. 
Vattendraget kan i framtiden, om fria 
vandringsvägar skapas i Viaån och Sunnån, 
komma att få stort värde som lek- och 
uppväxtområde för ett havsvandrande 
öringbestånd. 

 
Vandringshinder för fisk 
I Viaån finns tio vandringshinder (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Gansesjön mot 
Sunnån. 

 
Tabell 1. Vandringshinder i Viaån, numrerade från Gansesjön, gående nedströms mot Sunnån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685794 157115 Ganse Naturligt, block Partiellt 0,6 4-5 
2 685802 157115 Ganse Dammrest Partiellt 0,2 5-6 
3 685810 157110 Ganse Naturligt, block Partiellt 1,5 6-7 
4 685690 157346 0,4 km NV Via Dammrest Partiellt 0,5 19-22 
5 685684 157359 0,3 km NV Via Dammrest Definitivt 1,4 24-25 
6 685699 157388 Via Dammrest Definitivt 0,6 30-31 
7 685689 157397 Via Dammrest Definitivt 1,4 30-31 
8 685679 157399 Via Dammrest Definitivt 2,5 33-34 
9 685628 157402 0,3 km S Via Damm  Partiellt 0,3 37-38 
10 685613 157440 0,5 km Ö Via Damm Partiellt 0,2 40-41 
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Vandringshinder 1 utgörs av ett naturligt fall 
över block. Fallhöjden över hindret är ca 0,6 m, 
anses som passerbart vid högflöde.  
 
Vandringshinder 2 består av en dammrest av 
sten, belägen några hundra m nedströms 
Gansesjön. Dammresten utgör ett partiellt 
vandringshinder och kan med fördel rivas eller 
öppnas upp.  
 
Vandringshinder 3 är en kortare strömnacke där 
Viaån faller kraftigt. Fallhöjden över hindret är 
ca 1,5 m och det är därmed att räkna som 
partiellt. Bedöms som passerbart vid högflöde.  
 
Vandringshinder 4 är en dammrest belägen i den 
h sidofåran strax nedströms Viatjärnen. Med en 
fallhöjd av 0,5 m är den att anse som partiell och 
bör därmed rivas eller öppnas upp.   
 
Vandringshinder 5 utgörs av en dammrest med 
tillhörande stensättningar. Med en fallhöjd av ca 
1,5 m är hindret att räkna som definitivt. För att 
omforma fåran till passerbar, krävs att 
dammresten rivs eller öppnas upp, och att 
blocken från dammen sprids i åfåran. Samråd 
med kulturmiljön rekommenderas då intresse 
från dessa anses kunna föreligga. 
 
Vandringshinder 6 är ytterligare en dammrest. 
Med en fallhöjd av ca 0,6 m anses även denna 
utgöra ett definitivt vandringshinder. På h sida 
om dammen finns rester av en kvarn, såg eller 
liknande. För att fisk skall kunna passera den 
stensatta dammen med två stockar, krävs att 
hindret öppnas upp. Sker relativt enkelt genom 
att såga av stockarna och flytta på några block. 
Samråd bör dock föras med 
kulturmiljöintressenter. 
 
Vandringshinder 7 utgörs av en stensatt 
dammrest, belägen strax nedströms den större 
vägen genom Via. Dammen är 4 m bred och 3 m 
lång. Fallhöjden över dammen är 1,4 m och 
hindret är därmed att räkna som definitivt. Den 
stensatta dammen är fin och kulturmiljöintresse 
bör föreligga. Markägaren har även planer på att 
renovera upp den. Det är dock av stor vikt att fri 
vandring skapas. Det bästa vore om dammen 
revs eller om den öppnades upp på mitten. Om 
detta inte skulle låta sig göras skulle, dock med 
svårigheter, ett omlöp kunna gå att anlägga på de 
v sidan av vattendraget. 
 
Vandringshinder 8 besår av en större dammrest 
av betong, block och sten. Ser ut att ha varit en 

gammal kraftstation. Dammen är 9 m bred och 
sträcker sig 7 m i vattendraget. Hindret är med 
en fallhöjd av 2,5 m, definitivt. För att omforma 
fåran till passerbar, bör dammen rivas och 
blocken spridas i åfåran. Visst kulturmiljöintresse 
kan föreligga. 
 
Vandringshinder 9 är en ”hemmabyggd” damm 
bestående av plankor och pinnar. Dammen 
utgör med en fallhöjd av ca 0,3 m, ett partiellt 
vandringshinder. Den bör därför rivas. 
 
Vandringshinder 10 utgörs även det av en 
”hemmabyggd” damm av samma typ som 
föregående hinder. Med en fallhöjd av ca 0,2 m, 
bör även denna rivas för att öka passerbarheten 
för fisk. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Viaån erbjuder idag inget fiske på öring. Skulle 
dock här rekommenderade åtgärder, utföras i 
önskad omfattning, kan vattendraget komma att 
bli ett fint fiskevatten. Då vattendraget också kan 
komma att utgöra en viktig lek- och uppväxtplats 
för ett havsvandrande bestånd av öring, 
rekommenderas att fiskeförbud införs delårsvis. 
Visar sig flodkräftbeståndet i ån vara starkt, kan 
med fördel ett restriktivt kräftfiske bedrivas i 
vattendraget. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Gansesjön 
Gansesjön är en fin och relativt stor sjö, ca 134 
ha, belägen 10 km N Hudiksvall. Sjön avvattnas 
av Viaån (Blötmoån) och tillrinns av två mindre 
bäckar, en från Lundråsberget och en från 
Hästaberget samt i NV av Ganseån. Den något 
kuperade omgivningen utgörs huvudsakligen av 
blandskog. Vattnet är ljust och klart och 
vattenvegetationen är sparsam med bladvass- 
bestånd i strandzonen. Bottensubstratet i 
strandzonen utgörs huvudsakligen av 
minerogent material, med dominans av block. 
Tillgängligheten för fiske från land är god  och 
väg går längs sjöns stränder, förutom i N. Ett 
fåtal fritidshus finns runt vattnet. Fiskfaunan i 
sjön bör undersökas med standardiserat 
nätprovfiske. 
 
Blötmotjärnen 
Blötmotjärnen är ett litet vatten, 4 ha, beläget 
längs Viaåns lopp, ca 11 km NNO Hudiksvall. 
Omgivningen utgörs huvudsakligen av 
blandskog, inslag av våtmark och kalhygge 
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förekommer dock. Området närmast strand 
betår till större delen av våtmark, vilket försvårar 
fisket från land. Vattnet är i princip igenväxt och 
vattenvegetationen är därmed riklig, med 
dominans av säv. Bottensubstratet i strandzonen 
domineras av sten. Bebyggelse saknas vid tjärnen 
och närmaste väg är E4, ca 500 m Ö. Fiskfauna 
relativt okänd, bör undersökas med 
standardiserat nätprovfiske.   
 
Buddhålet 
Buddhålet är en mindre (0,9 ha), selliknande 
tjärn belägen ca 200 m nedströms 
Blötmotjärnen. Omgivningen utgörs av 
blandskog och området närmast strand, av både 
fast och våtmark. Bottensubstratet i strandzonen 
utgörs med dominans av finsediment, även av 
sand, grus och sten. Vattenvegetationen är riklig 
och domineras av bladvass och näckrosor. Fiske 
i vattnet anses som ointressant.  
 
Viatjärnen
Viatjärnen är ett mindre vatten (2,3 ha), beläget 
strax nedströms väg E4, ca 1 km NV Malsta. 
Tjärnen tillrinns och avvattnas, liksom 
föregående tjärnar, av Viaån. Området närmast 
strand utgörs huvudsakligen av våtmark och 
omgivningen domineras av blandskog. Kalhygge 
finns vid den SÖ delen och en mindre våtmark i 
N. Vattenvegetationen är mycket riklig med 
dominans av säv och flytbladsväxter. 
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av 
finsediment. Fiske i vattnet är i det närmaste 
ogörligt med all vegetation, intresse för detta 
bedöms dock också saknas. Möjligen kan visst 
fiske bedrivas om tjärnen vegetationsrensas. Ett 
vindskydd med grillplats finns vid utloppet, dit 
en mindre väg leder. Bebyggelse saknas i 
närområdet. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Viaån har rensats i större delen av sitt lopp och 
samtliga biotoper lämpliga för öring, har 
påverkats starkt negativt. Förekomsten av 
upplagd sten på de rensade sträckorna varierar, 
men är liksom tillgängligheten för maskin, i 
allmänhet god. Ett flertal dammrester från 
tidigare sågar, kvarnar och dylikt, fragmenterar 
vattendraget och förhindrar fisk att röra sig över 
hela vattendraget samt att nå lämliga 
reproduktionsområden. Det är därför viktigt att 
fria vandringsvägar, genom rivning eller omlöp, 
skapas förbi dammresterna. Restaureras rensade 
och omgrävda biotoper kommer betydande 
arealer lämpliga för öring att skapas. Där ån i sitt 
nedre lopp rinner genom jordbruksmark, 

karakteriseras flödet av en omgrävd fåra 
omgiven av gles och smal kantzon, där ett flertal 
täcktdiken mynnar direkt i vattendraget. 
Rekommenderade åtgärder för detta är 
sedimentationsdammar med översilning vid 
utloppet på dikena, anläggande av ringlande lopp 
samt återplantering och breddning av kantzon. 
Flodkräftbeståndet i ån bör inventeras med 
avseende på tätheter och utbredning, visar sig 
beståndet vara starkt, kan med fördel ett 
restriktivt kräftfiske bedrivas. Då 
biotopförbättrande åtgärder utförts och 
vandringsvägar skapats, rekommenderas att 
öring återintroduceras genom att placera ut 
elfiskefångad öring från Sunnån, i Viaån. 
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Mörkbäcken Koord: X: 685254 / Y: 157717 

Sammanfattning 
Mörkbäcken har, vilket namnet antyder, ett kraftigt humusfärgat vatten. Bäcken rinner från Orrmyran, 
belägen ca 10 km NO Hudiksvall, för att mynna i Norstafjärden. Omgivningarna består till större delen av 
granskog, blandskog och våtmark. Strömförhållandena utgörs av i stort sett lika delar lugnflytande, svagt 
strömmande och strömmande biotoper. Bottensubstraten domineras av findetritus och grus, grövre 
minerogent material som sten och block finns dock på de strömmande sträckorna. Större delen av 
Mörkbäckens lopp har huvudsakligen en skuggningsgrad av högsta klass, sämre skuggning återfinns där 
bäcken rinner i våtmark. Vattenvegetationen är sparsam och består av övervattenslevande växter, 
igelknopp och kuddmossor. Öringbiotopen i Mörkbäcken är inte dålig men heller inte särskilt bra, det 
finns dock förutsättningar för öring att leva i bäcken. Då bäcken inte utsatts för rensningar och 
omgrävning, krävs inga restaurerande åtgärder. För att undersöka om det lever någon fisk i bäcken och i så 
fall vilka arter som finns representerade, rekommenderas att minst två elfisken utförs i vattendraget. 
 
Allmän beskrivning 
Mörkbäcken rinner från Orrmyran, belägen ca 
10 km NO Hudiksvall, för att mynna i 
Norstafjärden. Bäcken har ett kraftigt humöst 
vatten, sannolikt beror detta på den stora 
andelen våtmark i bäckens närområde. Till en 
början utgörs omgivningen av en kort sträcka 
våtmark.  Mellan Orrmyran och Stormyran löper 
bäcken till en början genom kalhygge. Därefter 
följer ett parti granskog som övergår i blandskog. 
Strax innan Stormyran finns ett kalhygge på v 
sida. Där Mörkbäcken rinner i utkanten av 

Stormyran utgörs omgivningen av sparsamt 
bevuxen våtmark.  Mellan Stormyran och den 
korsande vägen löper bäcken genom 
grandominerad blandskog. Nedströms vägen 
följer ett kort parti blandskog som följs av ett 
lika kort parti granskog som sedan ersätts av 
blandskog, vilket består över det resterande 
loppet.  
 
Strömförhållanden 
Mörkbäckens lopp är 2,3 km och bäcken faller 
över denna sträckning ca 49 meter. Vattendraget 
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har en bredd av 0,6-1,8 m, en medelbredd av 1,1 
m och ett längdviktat medeldjup av 0,2 m. 
Strömförhållandena består näst intill av lika delar 
lugnflytande, svagt strömmande och 
strömmande biotoper, forsande vatten saknas 
helt (Figur 1). Strömmande förhållanden 
återfinns strax uppströms Stormyran samt 
nedströms den korsande vägen. Uppströms 
vägen utgörs strömförhållandena huvudsakligen 
av omväxlande lugnflytande och svagt 
strömmande biotoper.  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Mörkbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Då stora delar av Mörkbäcken har ett 
lugnflytande till svagt strömmande lopp 
domineras bäckens bottensubstrat av findetritus 
och grus (Figur 2). Sten och block återfinns på 
de strömmande partierna.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Mörkbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Mörkbäcken har, enligt vad inventeringen 
utvisat, klarat sig från mänskliga ingrepp såsom 

rensningar och omgrävning av vattenbiotopen. 
Bäckens lopp får därför anses som opåverkat 
och därmed naturligt. 
 
Skuggningsförhållanden 
Större delen av Mörkbäckens lopp har en 
skuggningsgrad av högsta klass (Figur 3). De 
sträckor där skuggning saknas eller är dålig, är 
den längre lugnflytande sträckan som rinner 
längs den sparsamt bevuxna Stormyran 
respektive en kortare sträcka vid Orrmyran. 
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Figur 3. Diagram över hur Mörkbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Mörkbäcken är sparsam 
och det längdviktade värdet hamnar på 1,3 
(Figur 4). På de lugnflytande sträckorna, främst 
den längs Stormyran, dominerar 
övervattenväxter och på de strömmande 
biotoperna växer kuddmossa.  
 

Vattenvegetation

1,3

0,8

0,4

0,0 0,0 0,0 0,0

0,5

0,00,0
0

1

2

3

To
t. 

V
eg

Ö
ve

rv
at

te
ns

v

Fl
yt

bl
ad

sv

U
v 

he
la

 b
la

d

U
v 

fin
gr

en
.

R
os

et
tv

äx
te

r

Tr
åd

al
ge

r

P
åv

äx
ta

lg
er

Fo
nt

in
al

is

K
ud

dm
os

so
r

Bottenmaterial

0,1

1,8

0 0

1,7

0,9
0,7

0,0
0

1

2

3

G
.d

et
rit

us

F.
de

tri
tu

s

Le
ra

S
an

d

G
ru

s

S
te

n

B
lo

ck H
äl

l

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Mörkbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Mörkbäcken har relativt goda förutsättningar att 
utgöra lekområde för öring. Ingen sträcka har 
bedömts vara ”bra-mycket bra” men 524 m2 har 
ansetts vara ”tämligen bra” lekområden (Figur 
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5). De finaste lekarealerna finns strax uppströms 
Stormyran samt vid bäckens utlopp. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Mörkbäcken. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Förekomsten av bra uppväxtområden i 
Mörkbäcken är något sämre. Ingen sträcka har 
ansetts vara ”bra-mycket bra” men 384 m2 har 
bedömts vara ”tämligen bra” uppväxtområden 
(Figur 6). I likhet med lekområdena finns de 
finaste uppväxtområdena strax uppströms 
Stormyran samt vid bäckens utlopp.  
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Mörkbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

Då Mörkbäcken är en liten bäck är 
förutsättningarna för större öring att finna 
lämpliga ståndplatser, små. (Figur 7). Endast 
enstaka höljor kan erbjuda någorlunda goda 
förhållanden för en inte allför stor fisk.  

Lekområde för öring (m2)

1058

524
0

807

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 

Ståndplatsområde för öring (m2)

828

00

1561

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Mörkbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Fiskfaunan i Mörkbäcken är okänd. Inte heller 
vid inventeringstillfället observerades någon fisk 
okulärt. För att undersöka om det lever någon 
fisk i bäcken och i så fall vilka arter som finns 
representerade, rekommenderas att minst två 
elfisken utförs i vattendraget.  

Uppväxtområde för öring (m 2)

768
384 0

1237
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 
Vandringshinder för fisk 
I Mörkbäcken finns fyra vandringshinder (Tabell 
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat 
nedan, ordnade nedströms gående från 
Orrmyran mot Norstafjärden. 
 
 
 

 
Tabell 1. Vandringshinder i Mörkbäcken, numrerade från Orrmyran gående nedströms mot Norstafjärden och 
vidare ut i havet. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685220 157765 0,5 km V Stormyran Vägtrumma Passerbart 0 11-12 
2 685233 157748 1,1 km V Stormyran Naturligt fall, block Partiellt 0,35 13-14 
3 685243 157730 1,5 km N Bureberget Naturligt fall, block Partiellt 0,4 14-15 
4 685254 157726 1,3 km V Stormyran Naturligt fall, block Partiellt 0,4 15-16 
 
Vandringshinder 1 är en vägtrumman liggande 
under vägen mot Spjutnäsvallen. Trumman 
ligger bra och kräver därför inga åtgärder.  
 
Vandringshinder 2-4 består av tre mindre, 
naturliga fall över block (Foto 1). Samtliga 
bedöms som passerbara vid något högre flöde. 
Ingen åtgärd. 
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Foto 1. Vandringshinder 3. Naturligt fall över block. 
Fallhöjd ca 0,4 m. Inv. sträcka 14, 2003-08-18. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Mörkbäcken är en liten bäck som om det visar 
sig att den är fiskförande, ändå saknar betydelse 
som fiskevatten. Skulle öring förekomma i 
bäcken är det troligt att beståndet är vandrande 
och att bäckens största värde då är som lek- och 
uppväxtplats. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Norstafjärden 
Norstafärden är en större sjö med förbindelse 
med havet genom Sunnåfjärden och 
Spjutnäsfjärden. Sjön sänktes på 1800-talet för 
att vinna åkermark. Sjön tillrinns av ett flertal 
källflöden, Mörkbäcken samt mindre bäckar från 
Stortjärnen, Färdsjötjärnen och Korsbacktjärnen. 
Omgivningarna består huvudsakligen av 
blandskog, längs den V stranden förekommer 
dock viss jordbruksmark. Vattenvegetationen är 
sparsam med dominans av bladvass som växer i 
strandzonen. Bottensubstratet i strandzonen 
domineras av finsediment med mindre inslag av 
grus. Vattnet är en typisk gäddsjö och saknar 
därmed betydelse som öringvatten, dock fångas 
här stora gäddor.  
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Mörkbäcken har klarat sig från mänskliga 
ingrepp såsom rensning och omgrävning, därför 
krävs inga restaurerande åtgärder av 
vattenbiotopen. För att undersöka om det lever 
någon fisk i bäcken och i så fall vilka arter som 
finns representerade, rekommenderas att minst 
två elfisken utförs i vattendraget. 
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Storsandsbäcken Koord: X: 685050/ Y: 158291 

Sammanfattning 
Storsandsbäcken är en mindre havsmynnande bäck som rinner från Håcktjärnsmyran, för att mynna i 
Storsandsfjärden, Bottenhavet. Omgivningen utgörs huvudsakligen av kalhyggen och blandskog. 
Strömförhållandena är svagt strömmande till strömmande och bottensubstratet består av i stort sett lika 
delar av samtliga substrattyper, med undantag för lera och häll, vilka saknas. Skuggningsförhållandena är 
på grund av stor påverkan från skogsbruket, något bristfälliga. Bra skuggning finns dock på de sträckor 
som omges av blandskog. Vattenvegetationen är relativt sparsam och domineras av övervattens- och 
flytbladsväxter. Öringbiotoperna i Storsandsbäcken är förlagda till bäckens nedre del, där tillgången på lek- 
och uppväxtområden är relativt god. Vid elfiske 2003 fångades här mycket rikligt med öring, 150,9 
ind/100 m2. Vattenbiotopen i Storsandsbäcken har bara rensats mycket försiktigt vid utloppet, några 
restaurerande åtgärder är därför inte nödvändiga. Dock bör minst en av vägtrummorna vi utloppet sänkas, 
samt de två hindren vid utloppet åtgärdas, så att vandrande fisk når uppströms belägna 
reproduktionsområden. Bäckens största värde är som lek- och uppväxtplats för den havsvandrande stam 
av öring som lever i bäcken. Därför rekommenderas inga åtgärder för att främja fisket i bäcken. Då 
bäcken påverkats relativt kraftigt av skogsbruk i sitt övre lopp, bör större hänsyn tas till bäcken vid 
framtida avverkningar. Kantzoner om minst 20-30 m bör lämnas och om passage över bäcken är absolut 
nödvändig bör övergångar av stockar användas för att skydda strandzonen från jorderosion och 
närsaltsläckage. För att undersöka öringbeståndets utbredning och eventuell förekomst av andra fiskarter, 
rekommenderas att ytterligare elfisken utförs i bäckens övre lopp. I vattendragets övre lopp förekommer 
barrsumpskog med högt naturvärde. 
 
Allmän beskrivning 
Storsandsbäcken rinner liksom 
Håckmyrsbäcken, från Håcktjärnsmyran, vilken 

fungerar som vattendelare, för att mynna i 
Storsandsfjärden, Bottenhavet, ca 15 km ONO 
Hudiksvall. Då bäckens övre del inte bedömdes 
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utgöra någon möjlig levnadsmiljö för fisk, 
påbörjades inventeringen en bit nedströms 
källflödet. Ett mindre tillflöde ansluter till 
Storsandsbäcken i höjd med Vårdkasberget. 
Omgivningen består till största delen av 
kalhyggen med visst inslag av blandskog. Marken 
som avverkats är tidvis våt och bäcken har flera 
gånger korsats av skogsbruksmaskiner, vilket har 
medfört fula spår som bl.a. orsakar jorderosion 
och näringsläckage. I samband med 
avverkningarna har även grenar och kvistar 
lämnats kvar i bäcken. Strax uppströms Storsand 
rinner bäcken genom blandskog för att sedan 
föra sitt lopp i utkanten av 
Storsandssommarstugeområde och slutligen, via 
en större hölja och ett grunt utlopp, mynna i 
havet, strax intill en större badstrand. I 
vattendragets övre lopp förekommer 
barrsumpskog med högt naturvärde. 
 
Strömförhållanden 
Den inventerade sträckan av Storsandsbäcken är 
ca 1 km och bäcken faller över detta lopp 30 
meter. Vattendraget har en bredd av 0,3-8 m, en 
medelbredd av 1 m, ett maxdjup av 0,5 m och 
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m. Större delen 
av Storsandsbäcken består av svagt strömmande 
och strömmande biotoper. Övre delen av 
bäcken är huvudsakligen svagt strömmande 
vilket i den nedre delen övergår till strömmande 
vatten. Små partier lugnflytande vatten finns 
dock, medan forsande biotoper i stort sett 
saknas (Figur 1).  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Storsandsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Storsandsbäckens bottensubstrat domineras av 
sand, grus, sten och block i de mera strömmande 

områdena och av fin- och grovdetritus på de 
lugnare biotoperna (Figur 2).  
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Storsandsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Storsandsbäcken har, förutom en kort sträcka 
vid utloppet, klarat sig från rensning. Inga 
biotopvårdande åtgärder i form av återförande 
av upplagt material är därför nödvändiga. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är på grund av den 
stora andelen kalhyggen med delvis avverkad 
kantzon, intill Storsandsbäcken, något bristfälliga 
(Figur 3). Bra skuggning förekommer dock i 
blandskogen uppströms sommarstugeområdet 
och nedströms den korsande vägen. För att 
bibehålla och förbättra skuggningen i bäcken är 
det vid framtida avverkningar mycket viktigt att 
man lämnar breda kantzoner kring bäcken, minst 
20-30 m.  Strömförhållanden
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Figur 3. Diagram över hur Storsandsbäcken skuggas 
av omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för 
Storsandsbäckens vattenvegetation hamnar på 
måttliga 1,8 och växtligheten domineras av 
amfibisk vegetation och flytbladsväxter (Figur 4). 
Övrig växtlighet består av tråd- och påväxtalger 
som växer på de solexponerade 
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kalhyggessträckorna och av kuddmossor, på de 
strömmande lokalerna. Uppväxtområde för öring (m 2)
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Storsandsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Samtliga öringbiotoper i Storsandsbäcken 
återfinns i den nedre, strömmande delen av 
bäcken. För att vara ett mindre vattendrag har 
Storsandsbäcken relativt god tillgång på 
lekområden, närmare 300 m2 har ansetts vara 
lekområden av näst högsta klass (Figur 5). 
Arealerna återfinns i bäckens nedre lopp. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Storsandsbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även relativt god tillgång på bra 
uppväxtområden i Storsandsbäcken, närmare 
300 m2 har fått näst högsta värde (Figur 6). I 
likhet med lekbiotopen, återfinns de finare 
uppväxtbiotoperna i bäckens nedre lopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Storsandsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Storsandsbäckens ringa storlek och brist på 
djupare höljor, medför att tillgången på 
ståndsplatser för större öring är dålig (Figur 7). 
Bäckens främsta värde är dock som lek- och 
uppväxtområde för den havsvandrande stam av 
öring som lever i bäcken, varför bristen på 
ståndplatser för större öring är av ringa 
betydelse. 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

477

00

514

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

0

289

0

702

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Storsandsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Storsandsbäcken elfiskades under 2003 vid en 
lokal nedströms den korsande vägen. Vid elfisket 
fångades mycket rikligt med öring, 150,9 
ind/100 m2, merparten utgjordes av årsungar 
och den största mätte 25 cm. Inga andra fiskarter 
fångades. Att döma av elfisket är öring den enda 
fiskarten i bäcken, utebliven konkurens och/eller 
predation från andra arter medför att öringen 
kan utnyttja annars farliga områden i bäcken 
samtidigt som tillväxt och överlevnad ökar. Att 
Storsandsbäcken är havsöringförande medför 
också ökade tätheter då ynglen slipper konkurera 
med äldre individer. Ytterligare elfiske högre upp 
i bäcken rekommenderas dock för att undersöka 
öringens utbredning och eventuell förekomst av 
andra fiskarter. För att undersöka 
vandringsbenägenheten i Storsandsbäcken 
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rekommenderas att en fiskfälla placeras vid 
bäckens utlopp. 

Vandringshinder för fisk 
I Storsandsbäcken finns fyra vandringshinder, 
varav ett utgörs av två definitiva vägtrummor 
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer 
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från 
Håcktjärnsmyran mot havet. 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Storsandsbäcken, numrerade från Håcktjärnsmyran, gående nedströms mot 
Storsandsfjärden, Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685053 158269 Storsand Naturligt fall över block Partiellt 0,35 5-6 
2 685052 158275 Storsand Vägtrumma, dubbel Definitivt 0,05 6-7 
3 685051 158289 Storsand Naturligt/Artificiellt fall Partiellt 0,35 8-9 
4 685050 158291 Storsand Stockar Partiellt 0,2 9 
 
Vandringshinder 1 är ett mindre, naturligt fall 
över block som med en fallhöjd av 0,35 m, utgör 
ett partiellt vandringshinder för öring. Hindret 
anses dock som passerbart vid högflöde, varför 
inga åtgärder föreslås.  
 
Vandringshinder 2 utgörs av två mindre 
vägtrummor, liggande under vägen vid Storsand. 
De är båda för högt satta och har en fallhöjd av 
0,05 meter i sitt utlopp samtidigt som de lutar 
kraftigt. Fallen tillsammans med trummorna 
utgör ett definitivt vandringshinder. Åtminstone 
en av trummorna bör därför sänkas.  
 
Vandringshinder 3 består av ett fall som fungerar 
som tröskel för den större hölja som finns strax 
uppströms Storsandsbäckens utlopp. Fallet som 
är ca 0,35 m består av jord som binds av 
växtlighet. Då höljan ser grävd ut finns 
misstanke om att hindret också är artificiellt. 
Vandringshindret som är att räkna som partiellt 
rekommenderas därför att rivas. 
 
Vandringshinder 4 är två stockar från en 
pirkonstruktion som ligger tvärs över 
Storsandsbäckens mycket grunda utlopp och 
därmed försvårar för fisken att äntra bäckens 
lopp. Hindret, som bedöms som partiellt, 
åtgärdas enkelt genom att med motorsåg såga 
bort stockarna. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Storsandsbäcken är alldeles för liten och 
öringbeståndet allt för känsligt för påverkan för 
att sportfiske skall vara tillåtet. Bäckens största 
värde är som lek- och uppväxtplats för den 
havsvandrande stam av öring som lever i bäcken. 
Därför rekommenderas inga åtgärder för att 
främja fisket i bäcken. 

Sjöar i vattendraget 
Inga sjöar finns belägna i vattendraget. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För att det havsvandrande beståndet av öring 
som utnyttjar Storsandsbäcken för lek och 
uppväxt skall kunna fortleva är det mycket 
viktigt att de kan ta sig upp i bäcken. Därför 
rekommenderas att vandringshindren 2, 3 och 4 
dvs. vägtrummorna, fallet strax uppströms 
utloppet respektive stockarna i utloppet, åtgärdas 
så att fri vandringsväg säkras. Tillika bör större 
hänsyn tas till bäcken vid framtida avverkningar, 
kantzoner lämnas och om passage över bäcken 
är absolut nödvändig, bör övergångar av stockar 
användas för att skydda strandzonen från 
jorderosion och näringsläckage. Ytterligare 
elfiske högre upp i bäcken rekommenderas, för 
att undersöka öringbeståndets utbredning och 
eventuell förekomst av andra fiskarter. 
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Isbäcken Koord: X: 684966/ Y: 158299 

Sammanfattning 
Isbäcken är ett vattendrag av mindre storlek, som rinner upp från Stormyran, belägen ca 12 km Ö 
Hudiksvall, och mynnar i Lakbäcksfjärden, via en mindre tjärn vid namn Boviken. Omgivningen består i 
den övre delen huvudsakligen av granskog samt myrmark och i den nedre av ett större 
sommarstugeområde. Strömförhållandena är mestadels lugnflytande och strömmande och 
bottensubstratet domineras av findetritus och grus. Skuggningen är i allmänhet tillfredsställande, dock är 
skuggningen mindre bra vid våtmarken uppströms Drässviken och vid utloppet. Vattenvegetationen i 
Isbäcken är sparsam. Den nedre, strömmande delen av Isbäcken är försiktigt rensad, tillgången på upplagt 
material är god och återföres lämpligast manuellt till bäcken. Öringbiotopen i bäcken är måttlig, men 
bedöms kunna förbättras betydligt om restaurerande åtgärder utförs. Bäckens främsta värde är som lek- 
och uppväxtområde för havsvandrande öring, varför fiske i bäcken inte rekommenderas. För att göra hela 
bäcken tillgänglig för öring reproduktion bör minst en av vägtrummorna nedströms Boviken sänkas. 
Ytterligare elfisken bör utföras för att undersöka förekomsten av öring i bäcken. Saknas öring i Isbäcken 
kan en havsvandrande stam av öring från ett närliggande vattendrag med fördel återintroduceras i bäcken. 
Vidare bör kommunens detaljplan över Storsand- Lakbäck utformas så att Isbäcken skyddas från vidare 
bebyggelse i dess närhet. Bäckmiljön i vattendragets övre lopp har av Skogsvårdsstyrelsen, bedömts ha 
högt naturvärde. 
 
Allmän beskrivning 
Isbäcken rinner upp från ett nätverk av 
källflöden vid Stormyran, 12 km Ö Hudiksvall,   
för att via Boviken, mynna ut i havet vid 
Lakbäck. Omgivningen består till en början av 
granskog som övergår till våtmark. Från 

Drässviken rinner sedan bäcken genom 
blandskog för att sedermera mynna i Boviken. 
Mellan Boviken och havet ringlar sig Isbäcken 
genom ett av kommunens största 
sommarstugeområde och avslutar sitt lopp i 
utkanten av Lakbäcks badstrand. Bäckmiljön i 
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vattendragets övre lopp har av 
Skogsvårdsstyrelsen, bedömts ha högt 
naturvärde. 
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Strömförhållanden 
Isbäcken faller 26 m över en sträcka på 2,6 km. 
Bäcken har en bredd av 0,5-3,5 m, en 
medelbredd av 1 m, ett maxdjup av 0,5 m och 
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m. Strömmande 
vatten med stort inslag av lugnflytande vatten 
dominerar strömförhållandet (Figur 1). Bäckens 
övre delar är lugnflytande ned till den andra 
korsande vägen. Därefter ökar vattenhastigheten 
och övergår till strömmande, vilket förutom ett 
kortare parti fors, hålls ut till utloppet i havet. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Isbäcken. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Bottensubstrat 
Isbäckens bottensubstrat består till större delen 
av findetritus och grus (Figur 2). Findetritus 
återfinns i de övre, lugnflytande delarna och 
gruset, i de nedre, strömmande delarna. Grövre 
minerogena substrat som sten och block 
förekommer huvudsakligen på den forsande 
sträckan nedströms Boviken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Isbäcken. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Den nedre, strömmande delen av Isbäcken är 
försiktigt rensad. Tillgången till upplagt material 
är god nedströms Boviken, uppströms 
densamma saknas dock material. Maskinellt 
återförande krävs ej då bäckens- och materialets 
storlek medför att man med fördel kan använda 
sig av handkraft för att återföra blocken till 
bäcken. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
större delen av bäckens lopp (Figur 3). De 
sträckor där skuggningen är dålig ligger vid 
våtmarken uppströms Drässviken och vid 
utloppet i havet. Ingen sträcka saknar dock 
skuggning helt. 
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,0 0,7 0,3 1,5

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Isbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för Isbäckens 
vattenvegetation hamnar på 1,6 (Figur 4). 
Vegetationen domineras starkt av 
övervattensväxter och förekomsten är riklig vid 
Bovikens utlopp. Sparsamt med näckmossa 
växer på de strömmande lokalernas grövre  
minerogena substrat. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)

1 200

631

0

837

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Isbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003.  
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Isbäcken. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 

Det finns även förutsättningar för Isbäcken att 
utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är visserligen liten, men det finns en del  
höljor där större fisk kan stå. Bäckens främsta 
värde är dock som lek- och uppväxtområde för 
den befintliga eller eventuella havsvandrande 
stammen av öring. 

 
Öringbiotoper 
Isbäckens förutsättningar som lekområde är 
ganska små,  310 m2 har ansetts vara tämligen 
bra lekområden och ytterligare över 1 300 m2 har 
ansetts utgöra möjliga lekområden (Figur 5). De 
finaste lekområdena finns nedströms Boviken 
och strax uppströms den andra korsande vägen. 
För att förbättra lekmöjligheterna i Isbäcken, 
rekommenderas att lekgrus placeras ut på de 
strömmande lokalerna. 

 

Ståndplatsområde för öring (m2)

1 448

0

691

529

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 

Lekområde för öring (m2)

1 324

310 0

1 035

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Isbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Vid elfiske på en lokal vid Isbäckens utlopp 
sommaren 2003, fångades endast stensimpa. 
Dock observerades vid inventeringstillfället av 
bäcken, öringlika fiskar uppströms Boviken. 
Ytterligare elfisken bör därför utföras för att 
undersöka förekomsten av öring i bäcken. 
Saknas öring i Isbäcken kan en havsvandrande 
stam av öring från ett närliggande vattendrag 
med fördel återintroduceras i bäcken. 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Isbäcken. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på uppväxtområden i Isbäcken är 
bättre, och över 630  m2 har ansetts utgöra 
tämligen bra uppväxtområden för öring (Figur 
6). Uppväxtbiotoperna kan dock förbättras om 
upplagd sten återförs till bäcken. De sträckor 
som saknar värde som uppväxtbiotop är de 
liggande i den övre delen av bäcken. 

 
Vandringshinder för fisk 
I Isbäcken finns sju vandringshinder, varav fyra 
utgörs av vägtrummor (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Stormyran mot 
havet. 
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Tabell 1. Vandringshinder i Isbäcken, numrerade från Stormyran gående nedströms mot havet. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684801 158171 0,25 km NO Stormyran Vägtrumma Partiellt 0,15 2-3 
2 684798 158191 0,45 km NO Stormyran Naturligt, sten Partiellt 0,35 4-5 
3 684872 158244 0,5 km NV Drässviken Bäverdamm Partiellt 0,15 11-12 
4 684872 158247 0,5 km NV Drässviken Bäverdamm Partiellt 0,3 12-13 
5 684890 158258 0,7 km N Drässviken Vägtrumma Passerbart 0 16-17 
6 684901 158267 0,5 km V Lakbäck Vägtrummor Passerbart 0 18-19 
7 684938 158290 Storsand Vägtrummor Partiellt 0,1 21-22 
 
Vandringshinder 1 är en vägtrumma liggande 
under en gammal skogsväg strax nedströms 
Stormyran (Foto 1). Den är för högt satt och har 
en fallhöjd av ca 0,15 meter i sitt utlopp. Fallet 
tillsammans med trumman utgör ett partiellt 
vandringshinder. Den bör därför sänkas. 
 

Foto 1. Vandringshinder 1. Vägtrumma, för högt satt. 
Fallhöjd ca 0,15 m. Inv. sträcka 2, 2003-07-29. 
 
Vandringshinder 2 utgörs av ett naturligt fall 
över block och sten. Hindret är med en fallhöjd 
av ca 0,35 m, att räkna som partiellt. Hindret 
bedöms dock vara passerbart vid högre flöden. 
 
Vandringshinder 3-4 består av två mindre 
bäverdammar som täcker hela bäckens bredd. 
Dammarna orsakar ett fall av 0,15 m resp. 0,3 m, 
vilket gör att de anses utgöra partiella 
vandringshinder. De bedöms dock vara 
passerbara vid högre flöden, varför inga åtgärder 
föreslås. Dammarna bör dock hållas under 
uppsikt så de inte växer sig för stora. 
 
Vandringshinder 5 utgörs av den vägtrumma 
som placerats under vägen till Drässviken. Den 
anses som passerbar och några åtgärder är därför 
inte nödvändiga. 
 
Vandringshinder 6 består av två vägtrummor, 
liggande under vägen till Gammelhamnspussen. 
De är båda välplacerade och kräver därför inga 
åtgärder. 
 

Vandringshinder 7 är ytterligare två vägtrummor, 
satta under vägen vid Bovikens utlopp. 
Trummorna utgör,  med en fallhöjd av 0,1 m, ett 
partiellt vandringshinder och åtminstone en av 
trummorna, bör  därför sänkas. 
 

Foto 2. Vandringshinder 7. För högt satta 
vägtrummor. Fallhöjd ca 0,1 m. Inv. sträcka 22, 2003-
07-29. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Isbäcken är en liten bäck vars främsta värde är 
som lek- och uppväxtområde för ett befintligt 
eller eventuellt framtida bestånd av 
havsvandrande öring. Därför rekommenderas 
inga åtgärder för att främja fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Boviken 
Boviken är en mindre tjärn, ca 2,6 ha, belägen i 
ett av kommunens största sommarstugeområde, 
ca 14 km Ö Hudiksvall. Tillflöde till tjärnen 
utgörs av Isbäcken, vilken också avvattnar 
densamma. Ytterligare ett artificiellt utlopp ur 
tjärnen mynnar i dess östra del för att rinna ut i 
Lakbäck. Detta utlopp är dock endast 
vattenförande vid högflöde. Omgivningen består 
av ett större sommarstugeområde, bevuxet av 
blandskog med dominans av tall. 
Vattenvegetationen i Boviken är intermediär 
med dominans av säv. Vattnet är humöst och 
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bottensubstratet i strandzonen utgörs av 
finsediment. Vägar går runt hela tjärnen och 
tillgängligheten för fiske från land är god. 
Boviken nyttjas även som badplats av 
sommarstugeägarna. Karaktären på vattnet 
medför bra förhållanden för abborre, gädda samt 
vitfisk, dock lämpar sig tjärnen mindre bra som 
öringvatten. För att inhämta information om 
fisksamhället i Boviken rekommenderas att ett 
standardiserat nätprovfiske utförs. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Isbäcken bör elfiskas ytterligare för att 
undersöka förekomsten av öring. Om öring 
saknas i bäcken rekommenderas att en lokal 
havsvandrande stam av öring planteras ut. Om 
Isbäcken är öringförande eller kommer att bli 
det, bör lekgrus av lämplig dimension placeras ut 
på de strömmande lokalerna samt upplagd sten 
återföras till bäcken på de försiktigt rensade 
lokalerna. För att öringbeståndet skall kunna 
utnyttja hela bäcken krävs att minst en av 
vägtrummorna nedströms Boviken sänks och att 
vägtrumman strax nedströms Stormyran läggs 
om. Bäverdammarna i bäckens övre del bör 
lämnas orörda, dock bör de hållas under uppsikt 
så de inte växer sig för stora. Vidare bör 
kommunens detaljplan över Storsand- Lakbäck 
utformas så att Isbäcken skyddas från vidare 
bebyggelse i dess närhet. 
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Stråsjöbäcken Koord: X: 684432/ Y: 158349 

Sammanfattning 
Stråsjöbäcken är den största bäcken på Hornslandet. Bäcken rinner från Stråsjön, belägen ca 15 km OSO 
Hudiksvall, för att mynna i Bottenhavet, i de inre delarna av Arnöviken. Omgivningarna består till större 
delen av blandskog, ungskog och åkermark. Strömförhållandena domineras starkt av strömmande 
biotoper och bottensubstratet utgörs till större delen av grus och grövre minerogena substrat. 
Skuggningsförhållandena är bra i större delen av Stråsjöbäckens lopp och vattenvegetationen är relativt 
sparsam och utgörs till stora delar av näckmossa och kuddmossor, vilka ökar bäckens värde som 
uppväxtbiotop. Stråsjöbäcken har rensats kraftigt i hela sitt lopp och flertalet dammrester kvarstår i 
bäckfåran. Biotopåterställning av Stråsjöbäcken, i form av utplacering av upplagd sten och rivande av 
vandringshinder, anses mycket motiverat, då bäcken bedöms ha stor potential att bli Hornslandets största 
producent av havsöring, då övriga förhållanden anses gynnsamma. Förekomsten av öring i Sydbodbäcken 
bör undersökas, för att se om öring därifrån kan tillsätta Stråsjöbäcken. Saknas öring i vattensystemet, 
föreslås att öring av Hornslandsstam återintroduceras. Återintroduceras öring i Stråsjöbäcken, bör 
fiskeförbud införas, då bäckens största värde blir som lek- och uppväxtlokal för havsöring. 
 
Allmän beskrivning 
Stråsjöbäcken avvattnar Stråsjön och mynnar i 
Alderviken, Bottenhavet, vid Arnöviken. Bäcken 
rinner först en kort sträcka genom blandskog för 
att sedan korsas av vägen till Kuggören. Mellan 
de korsande vägarna löper bäcken genom 
blandskog som strax uppströms vägen till 
Mörtsjön passerar ett gammalt hygge på vänster 
sida, där ungskog växt upp. Nedströms vägen 

letar sig Stråsjöbäcken vidare genom ungskog 
som övergår i ett kortare parti av 
åkermarksplanterad granskog på höger sida och 
blandskog med gallrad kantzon på vänster sida, 
innan ängsmark omger bäcken i höjd med 
Nordanå. Vid Nordanå omges bäcken även av 
två bostadshus och passerar en övergiven 
betongdamm som inte utgör något 
vandringshinder, innan den rinner vidare i en 
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brant sänka som kantas av åkermark. Strax innan 
mynningen löper bäcken genom ett brett och 
kraftigt igenväxt sel, innan den via två för högt 
satta vägtrummor, möter havet i Arnöviken.  
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Strömförhållanden 
Stråsjöbäcken är ca 1,5 km lång och faller över 
denna sträcka 34 m. Bäcken har en medelbredd 
av 2,1 m, ett maxdjup av ca 0,5 m och ett 
längviktat medeldjup av 0,3 m. 
Strömförhållandena domineras starkt av 
strömmande biotoper (Figur 1). Lugnflytande 
förhållanden finns vid selet vid utloppet och 
korta sträckor av forsande och svagt 
strömmande vatten finns strax uppströms 
Nordanå respektive mellan de två övre korsande 
vägarna.  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Stråsjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Stråsjöbäckens bottensubstrat består då bäcken 
huvudsakligen är strömmande, till större delen 
av grus och grövre minerogena substrat. (Figur 
2). Sand och grovdetritus finns spritt i större 
delen av bäcken, medan findetritus dominerar i 
selet vid utloppet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Stråsjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Stråsjöbäcken har rensats kraftigt i hela sitt lopp 
och flertalet dammrester kvarstår i bäckfåran. 
Det finns gott om upplagt material kvar vid 
sidorna av bäcken och tillgängligheten för 
maskin är god. Biotopåterställning av 
Stråsjöbäcken i form av utplacering av upplagd 
sten och rivande av vandringshinder anses 
mycket motiverat då bäcken bedöms ha stor 
potential att bli Hornslandets största producent 
av havsöring, då övriga förhållanden som t ex 
skuggning och vattenvegetation är gynnsamma.  
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är bra i större delen av 
Stråsjöbäckens lopp (Figur 3). De sträckor med 
mindre bra skuggningen ligger mellan Nordanå 
och den andra korsande vägen samt vid 
utloppet.  
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,0 0,3 0,2 1,0

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Stråsjöbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för Stråsjöbäckens 
vattenvegetation hamnar på 1,8 (Figur 4). 
Övervattensväxter förekommer företrädesvis vid 
utloppet och strax uppströms andra vägen. På de 
strömmande sträckorna täcks stenarna av rikliga 
mängder näckmossa och kuddmossor, vilka ökar 
bäckens värde som uppväxtbiotop. 
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Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Stråsjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Tillgången på fina lekområden i Stråsjöbäcken är 
sparsam, endast en fin sträckan nedströms vägen 
mot Kuggören och en sträcka vid åkermarken 
nedströms Nordanå, har tämligen bra 
förhållanden och utgör sammanlagt en yta på 
drygt 420  m2 (Figur 5). Därför rekommenderas 
att lekgrus placeras ut på strategiska platser i 
bäcken.  
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Stråsjöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
På grund av den kraftiga rensning Stråsjöbäcken 
utsatts för, finns relativt sparsamt med bra 
uppväxtområden kvar i bäcken, 915 m2 bedöms 
dock utgöra uppväxtbiotop av näst högsta klass 
(Figur 6). Stråsjöbäcken har dock stor potential 
att bli Hornslandets finaste havsöringsbäck, då 
över 2 000 m2 kan bli näst intill perfekta om allt 
upplagt material längs bäcken återförs till 
bäckfåran. Materialets dimension och tillgång 
kräver dock maskinkraft för återförandet.  
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Stråsjöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för Stråsjöbäcken 
att utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är ganska stor och det finns gott om 
höljor där större fisk kan stå. Dessutom finns en 
del död ved i bäcken som skapar ståndsplatser. 
Bäckens främsta värde är dock som lek- och 
uppväxtområde för en eventuell havsvandrande 
öringstam. 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

5118

0479

2072

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

1703

422 0

5544

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Stråsjöbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Stråsjöbäcken elfiskades två lokaler under 2003. 
Enstaka individer av gädda var de enda fiskar 
som fångades. Sannolikt finns därför ingen öring 
i bäcken. Ortsbor bekräftar att det tidigare 
funnits öring i bäcken. Vad som orsakat 
populationens försvinnande kan ha många 
orsaker. Förekomsten av öring i Sydbodbäcken 
bör undersökas för att se om öring därifrån kan 
återkolonisera Stråsjöbäcken. Saknas öring i 
vattensystemet föreslås att öring av 
Hornslandsstam återintroduceras. 
Vattenkemiska prover, främst med avseende på 
pH bör tas för att undersöka om vattenkvalitén 
är god. 
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Vandringshinder för fisk 
I Stråsjöbäcken finns åtta vandringshinder, varav 
två är definitiva (Tabell 1). Vandringshindren 
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade 
nedströms gående från Stråsjön mot havet. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Stråsjöbäcken, numrerade från Stråsjön, gående nedströms mot havet. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684398 158448 1 km NO Arnöviken Vägtrumma, dubbel Partiellt 0,1 1-2 
2 684413 158416 0,6 km NNO Arnöviken Vägtrumma Passerbart 0 6-7 
3 684417 158406 0,5 km NNO Arnöviken Dammrest, sten Partiellt 0,5 8-9 
4 684415 158395 0,65 km N Arnöviken Dammrest, sten Partiellt 0,4 11-12 
5 684416 158392 0,6 km N Arnöviken Dammrest, sten Definitivt 0,5 12-13 
6 684417 158384 0,5 km N Arnöviken Dammrest, sten Partiellt 0,3 14-15 
7 684411 158373 0,4 km N Arnöviken Dammrest, sten Partiellt 0,45 16-17 
8 684432 158349 1 km NV Arnöviken Vägtrumma, dubbel Definitivt 0,2 22 
 
Vandringshinder 1 utgörs av två vägtrummor 
liggande under vägen mot Kuggören (Foto 1). 
Båda trummorna är för högt satta och har en 
fallhöjd av 0,1 m vid utloppet. Fallen 
tillsammans med trummorna utgör ett partiellt 
vandringshinder. Minst en av trummorna bör 
därför sänkas. 

Foto 1. Vandringshinder 1. För högt satta 
vägtrummor. Fallhöjd ca 0,1 m. Inv. sträcka 1, 2003-
06-27. 
 
Vandringshinder 2 är ytterligare en vägtrumma 
och ligger under vägen mot Mörtsjön. Den anses 
som passerbar och några åtgärder är därför inte 
nödvändiga. 
 
Vandringshinder 3 består av en dammrest av 
sten som med en fallhöjd över hela hindret på 
0,5 m, anses utgöra ett partiellt vandringshinder. 
Resterna är av den karaktären att de inte anses 
utgöra något intresse för kulturmiljön. Den bör 
därför rivas, planas ut och blocken spridas i 
bäckfåran. 
 

Vandringshinder 4 är likaledes en dammrest. 
Dess fallhöjd är 0,4 m och då inga ytterligare 
lämningar finns i anslutning till denna, saknar 
den troligen värde för kulturmiljön och bör 
således rivas, då den utgör ett partiellt 
vandringshinder. 
 
Vandringshinder 5 är ytterligare en dammrest 
(Foto 2). Här har bråte och större bildäck fastnat 
i hindret, vilket medför att hindret med en 
fallhöjd av 0,5 m, utgör ett definitivt 
vandringshinder. Då dammresten troligen saknar 
värde för kulturmiljön, bör den rivas och 
bildäcken avlägsnas från bäcken. 
 

Foto 2. Vandringshinder 5. Block, bråte och bildäck 
utgör definitivt vandringshinder. Fallhöjd ca 0,5 m. 
Inv. sträcka 12, 2003-06-27. 
 
Vandringshinder 6-7 utgörs av två partiella 
dammrester med en fallhöjd av 0,3 respektive 
0,45 m. Hindren bedöms sakna värde för 
kulturmiljön och bör därför rivas, planas ut och 
blocken spridas i bäckfåran. 
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Vandringshinder 8 består av två ingjutna och för 
högt satta vägtrummor, belägna vid 
Stråsjöbäckens utlopp i havet (Foto 3). De har 
en fallhöjd vid utloppet av 0,2 m och lutar 
kraftigt. Fallen tillsammans med trummornas 
lutning utgör ett definitivt vandringshinder. 
Minst en av trummora bör därför sänkas. 
Mycket viktigt då de helt blockerar tillgången till 
bäcken. 
 

Foto 3. Vandringshinder 8. För högt satta 
vägtrummor vid Stråsjöbäckens utlopp. Fallhöjd ca 
0,2 m. Inv. sträcka 22, 2003-06-27. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Trots elfiske på lämpliga öringbiotoper 
påträffades ingen öring vid elfiske i 
Stråsjöbäcken. Sannolikt är det öringbestånd 
som tidigare levde i bäcken utslaget. Utförs här 
rekommenderade åtgärder kommer dock en 
havsvandrande öringstam åter att leva i bäcken 
inom en snar framtid. Detta innebär att 
Stråsjöbäckens framtida värde kommer att vara 
som lek- och uppväxtplats. Därför 
rekommenderas att fiskeförbud bör införas, när 
bäcken åter blir öringförande.  
 
Sjöar i vattendraget 
 
Stråsjön 
Stråsjön är en långsmal skogssjö med en storlek 
av 3,5 ha, belägen på Hornslandets NV del, ca 
15 km OSO Hudiksvall. Sjön avvattnas av 
Stråsjöbäcken och tillförs vatten från 
Sydbodbäcken, vilken mynnar i dess östra del. 
Båda bäckarna har potential att hysa öring. Sjöns 
omgivning består av blandskog med dominans 
av tall och en mindre våtmark finns vid 
Sydbodbäckens inlopp. Vattenvegetationen i den 
humösa sjön är intermediär och domineras av 
starr och fräken, som växer i littoralen. 
Bottensubstratet i strandzonen består 
huvudsakligen av finsediment med mindre inslag 

av block. Väg till sjön finns, och går längs hela 
dess östra strand, bebyggelse i närområdet 
saknas dock. Tillgängligheten för fiske från land 
är god och begränsas bara vid våtmarken i den 
SÖ delen av sjön. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Då Stråsjöbäcken har stor potential att bli 
Hornslandets största producent av havsöring, 
bedöms det som ytterst angeläget att 
vattenbiotopen i vattendraget återställs. Hela 
bäckens lopp är kraftigt rensat, det 
rekommenderas därför att lekgrus placeras ut på 
strategiska platser samt att upplagt material som 
block och sten placeras ut med maskin. Vidare 
bör fria vandringsvägar skapas genom att placera 
om vägtrummorna vid utloppet samt genom att 
öppna upp ett antal, för kulturmiljön, 
ointressanta dammrester. Då elfisken utförda i 
bäcken tyder på att det tidigare öringbeståndet 
slagits ut, bör förekomsten av öring i 
Sydbodbäcken undersökas, för att se om öring 
därifrån kan tillsätta Stråsjöbäcken. Saknas öring 
i vattensystemet, föreslås att öring av 
Hornslandsstam återintroducerasn. 
Återintroduceras öring i Stråsjöbäcken, bör 
fiskeförbud införas, då bäckens största värde blir 
som lek- och uppväxtlokal för havsöring. 
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Sydbodbäcken Koord: X: 684353/ Y: 158486 

Sammanfattning 
Sydbodbäcken är en mindre bäck som löper från Hornslandets mitt. Bäcken rinner från Spångtjärnen, 
belägen ca 17 km OSO Hudiksvall, för att via Sydbodsjön, mynna i Stråsjön. Förekomsten av bäver är 
påtaglig i bäcken och ett flertal bäverdammar av varierande storlek finns längs vattendraget. Dammarna 
utgör vandringshinder men då de ej påverkar ett vandrande bestånd av öring anses inga åtgärder 
nödvändiga i detta skede. Dock bör vägtrumman strax nedströms Sydbodsjön, sänkas. Omgivningarna 
består huvudsakligen av blandskog, större inslag av granskog och mindre inslag av kalhygge och våtmark 
förekommer dock. Strömförhållandena domineras stort av lugnflytande biotoper, kortare strömsträckor 
förekommer dock, främst på sträckan mellan Sydbodsjön och Stråsjön. Bottensubstratet utgörs till större 
delen av findetritus och grus. Skuggningsförhållandena i Sydbodbäcken är övervägande mindre bra och 
vattenvegetationen är sparsam, huvudsakligen bestående av övervattensväxter, flytbladsväxter och 
kuddmossa. Sydbodbäcken är omgrävd och har rätats vid våtmarken vid Lillveland, troligen för att vinna 
mark för skogsbruk. För att utnyttja våtmarkens utjämnande effekt på vattenflödet rekommenderas att 
bäckfåran återställs till ringlande lopp och att eventuella våtmarksdiken läggs igen. Inga rensningar av 
bäckens strömmande vattenbiotop har utförts. Öringbiotopen är på dessa sträckor fin, men förekomsten 
är dålig, främst då tillgången på strömmande biotoper är begränsad. För att undersöka fisksamhället i 
vattendraget bör minst två lokaler i Sydbodbäcken elfiskas. Saknas öring, rekommenderas att öring av 
Hornslandsstam återintroduceras i vattendraget.  
 
Allmän beskrivning 
Sydbodbäcken rinner från Spångtjärnen via 
Sydbodsjön och mynnar i Stråsjön. Mellan 
Spångtjärnen och Sydbodsjön rinner bäcken 
genom ung blandskog med dominans av lövträd. 

Sträckan har intagits av bävrar och inte mindre 
än fem bäverdammar av olika storlekar har 
uppförts och dämmer upp kringliggande marker.  
Nedströms Sydbodsjön flyter bäcken åter genom 
blandskog och har då den når den första 
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korsande vägen, med för högt lagd vägtrumma,  
passerat ytterligare en bäverdamm. Efter den 
korsande vägen följer ett kortare parti blandskog 
som följs av tät granskog, vilken ger bra 
skuggning. Bäckens lopp går sedan parallellt med 
en mindre skogsväg fram till Hällsjöbäckens 
inlopp i Sydbodbäcken, denna sträcka täcks på 
vänster sida av granskog och på höger sida av ett 
större kalhygge, liggandes på motsatt sida vägen. 
Mellan tillflödet och den andra korsande vägen 
passerar bäcken åter genom blandskog och letar 
sig sedan, efter en kort sträcka med granskog, 
genom blandskogbevuxen och rätad våtmark 
som troligen dämts upp av bävrar, för att 
slutligen mynna i Stråsjön.  
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Strömförhållanden 
Sydbodbäcken är ca 3,6 km lång och faller över 
denna sträcka 40 meter. Bäcken har en bredd av 
0,8-10 m, en medelbredd av 1,7 m, ett maxdjup 
av ca 1 m och ett längdviktat medeldjup av 0,4 
m. Strömförhållandena domineras starkt av 
lugnflytande biotoper, korta strömmande 
sträckor förekommer med stort avstånd mellan 
Sydbodsjön och Granmyran, svagt strömmande 
biotoper  förekommer, men blir dock aldrig 
dominerande. Forsande vatten saknas helt (Figur 
1).  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Sydbodbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Då strömförhållandena i Sydbodbäcken är 
övervägande lugnflytande utgör findetritus det 
dominerande bottensubstratet i vattendraget 
(Figur 2). Grövre minerogent material som sten 
och block förekommer endast på de enstaka 
strömmande sträckorna, grovdetritus, sand och 
grus finns spritt i större delen av bäcken.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Sydbodbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Sydbodbäcken är omgrävd och har rätats vid 
våtmarken vid Lillveland, strax uppströms 
Stråsjön, troligen för att vinna mark för 
skogsbruk. För att utnyttja våtmarkens 
utjämnande effekt på vattenflödet 
rekommenderas att bäckfåran återställs till 
ringlande lopp och att eventuella våtmarksdiken 
läggs igen. Rensningar av strömmande biotoper 
har ej utförts i Sydbodbäcken. 
  
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena i Sydbodbäcken är 
övervägande mindre bra (Figur 3). De sträckor 
där skuggningen är bra ligger  mellan 
Sydbodsjön och Granmyran, ingen sträcka 
saknar dock skuggning. Stora delar av den dåliga 
skuggningen är naturligt betingad av våtmarker 
och liknande. 
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Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,0 1,1 1,6 0,9

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Sydbodbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Sydbodbäcken är sparsam 
och har ett längdviktat medel på 1,3 (Figur 4). 
Kuddmossor växer på de bra beskuggade 
sträckorna, på övriga sträckor växer sparsamt 
med övervattensväxter och flytbladsväxter.  
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Sydbodbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Då tillgången på strömmande biotoper är 
begränsad i Sydbodbäcken och då lämpligt 
lekmaterial saknas på dessa, har vattendraget 
mycket låg tillgång på lekområden för öring 
(Figur 5). Lekgrus kan därför med fördel 
placeras ut på de strömmande sträckorna. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Sydbodbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på fina uppväxtområden i 
Sydbodbäcken är också sparsam och endast 286 
m2 har fått näst högsta värde, samtidigt som 
stora delar av bäcken, främst på grund av bristen 
på strömmande biotoper, helt saknar 
förutsättningar för att utgöra uppväxtområde för 
öring (Figur 6). De finaste uppväxtbiotoperna 
uppträder på de korta strömmande sträckorna 
som med stort avstånd förekommer mellan 
Sydbodsjön och Granmyran 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Sydbodbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Förutsättningar för Sydbodbäcken att utgöra 
ståndsplats för större öring är betydligt bättre, 
och över 1000 m2 är av näst högsta klass (Figur 
7). Bäcken är ganska stor och det finns gott om 
höljor där större fisk kan stå. Dessutom finns 
död ved i bäcken som skapar ståndsplatser.  
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

1613

0
1064

3362
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

3056

00

2983

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Sydbodbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Fiskfaunan i Sydbodbäcken är okänd, enligt 
ortsbor har dock vattendraget tidigare varit 
öringförande och relativt stor öring fångats så 
högt upp som i Spångtjärnen. Ingen fisk 
observerades vid inventeringstillfället av bäcken. 
Sydbodbäcken bör därför elfiskas på minst två 
strömmande lokaler för att undersöka 
fisksamhället i vattendraget. Förekommer öring i 
bäcken kan det gynna den nedströms liggande 
Stråsjöbäcken, vilken saknar öring, då 
populationen från Sydbodbäcken kan 
återkolonisera densamma. Saknas öring, 
rekommenderas att öring av Hornslandsstam 
återintroduceras i vattendraget. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Sydbodbäcken finns sju vandringshinder, fem 
bäverdammar och två vägtrummor (Tabell 1). 
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Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Spångtjärnen 
mot Stråsjön.  
 

 
 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Sydbodbäcken, numrerade från Spångtjärnen, gående nedströms mot Stråsjön. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684099 158560 0,5 km N Bodmyran Bäverdamm Definitivt 2,5 1-2 
2 684101 158560 0,55 km N Bodmyran Bäverdamm Partiellt 0,5 2-3 
3 684116 158555 0,7 km N Bodmyran Bäverdamm Partiellt 0,2 3-4 
4 684120 158555 0,75 km N Bodmyran Bäverdamm Partiellt 0 4-5 
5 684167 158557 1,5 km N Bodmyran Bäverdamm Partiellt 0,4 6-7 
6 684175 158550 1,6 km N Bodmyran Vägtrumma Partiellt 0,15 7-8 
7 684329 158588 0,5 km Ö Lillveland Vägtrumma Passerbart 0 18-19 
 
Vandringshinder 1 är en stor bäverdamm 
belägen vid Spångtjärnens utlopp. Fallhöjden är 
ca 2,5 m, vilket gör att hindret är att räkna som 
definitivt.  
 
Vandringshinder 2-4 är ytterligare bäverdammar 
belägna mellan Spångtjärnen och Sydbodsjön. 
Dessa dammar är mindre än vandringshinder 1 
och har en fallhöjd mellan 0 och 0,5 m, vilket 
gör att de bedöms utgöra partiella 
vandringshinder. 
 
Vandringshinder 5 är också en bäverdamm. Den 
skiljer sig från de andra genom att ligga strax 
nedströms Sydbodsjön. Fallhöjden på dammen 
är ca 0,4 m, vilket gör att den anses utgöra ett 
partiellt vandringshinder.  
 
Vandringshinder 6 utgörs av vägtrumman 
liggande under vägen strax nedströms utloppet 
ur Sydbodsjön. Trumman är för högt satt och 
har en fallhöjd vid sitt utlopp av ca 0,15 m, den 
bör därför sänkas. 
 
Vandringshinder 7 består av vägtrumman 
liggande under vägen som korsar bäcken mellan 
Stråsjön och Stror-Hällsjön. Den ligger bra, 
ingen åtgärd. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Möjligen kan Sydbodbäcken fortfarande var 
öringförande. Då vattendraget är litet och 
bedöms ha låg produktion av öring, som 
dessutom sannolikt sällan växer sig riktigt stor, 
rekommenderas dock att fiskeförbud införs i 
bäcken 
 
 
 
 

Sjöar i vattendraget 
 
Spångtjärnen 
Spångtjärnen är en liten skogstjärn, 0,5 ha, 
belägen mitt på Hornslandet, ca 17 km OSO 
Hudiksvall. Ett litet tillflöde från Bodmyran 
rinner in i den södra delen och tjärnen avvattnas 
av Sydbodbäcken. Spångtjärnen omges av 
blandskog och större delen av stranden består av 
våtmark. Bottensubstratet i strandzonen utgörs 
av finsediment och vattenvegetationen är 
intermediär med dominans av gul näckros och 
bladvass. Vägen till Sydbodsjön smeker tjärnens 
västra strand, dock saknas bebyggelse i 
närområdet. Tillgången till fiske från land 
begränsas av våtmarken men är god på vissa 
platser. 
 
Sydbodsjön 
Sydbodsjön har en yta på ca 3 ha och är, liksom 
Spångtjärnen, belägen mitt på Hornslandet, ca 
17 km OSO Hudiksvall. Tillflöden till sjön 
kommer från Spångtjärnen och Lägransmyran. 
Omgivningen består huvudsakligen av blandskog 
vid norra änden av sjön, vid utloppet ligger ett 
mindre våtmarksområde. Sydbodsjön har 
humöst vatten, i vilket en intermediär 
vattenvegetation med dominans av gul näckros 
och bladvass växer. Bottensubstratet i 
strandzonen domineras av finsediment. 
Bebyggelse runt sjön saknas, dock går en väg 
precis i strandkanten av sjöns västra sida. 
Tillgängligheten för fiske från land är god kring 
hela sjön, förutom vid våtmarken i den norra 
änden. Dock saknas befintlig service för 
besökande fiskare. 
 
Stråsjön 
Se Stråsjöbäcken. 
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Sammanställning av åtgärdsförslag 
Vattenbiotopen i Sydbodbäcken har klarat sig 
från rensningar av strömvattenbiotoperna. 
Bäcken är dock omgrävd och har rätats vid 
våtmarken vid Lillveland, troligen för att vinna 
mark för skogsbruk. För att utnyttja våtmarkens 
utjämnande effekt på vattenflödet 
rekommenderas att bäckfåran återställs till 
ringlande lopp och att eventuella våtmarksdiken 
läggs igen. För att undersöka fisksamhället i 
vattendraget bör minst två lokaler i 
Sydbodbäcken elfiskas. Saknas öring, 
rekommenderas att öring av Hornslandsstam 
återintroduceras i vattendraget. För att skapa fria 
vandringsvägar i vattendraget bör vägtrumman 
strax nedströms Sydbodsjön sänkas. 
Bäverdammarna bedöms inte kräva några 
åtgärder i dagsläget, då det förmodade 
öringbeståndet i bäcken troligen är stationärt och 
inte havsvandrande.  
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Kassingbäcken Koord: X: 684657 / Y: 158475 

Sammanfattning 
Kassingbäcken är ett mindre vatten som rinner från Mörtsjön, belägen på Hornslandet, ca 15 km Ö 
Hudiksvall, för att via Gållsmyrtjärnen, mynna i Bottenhavet. Omgivningen består, förutom mindre inslag 
av blandskog och våtmark, huvudsakligen av tallskog. Strömförhållandena domineras stort av lugnflytande 
vatten och endast en strömmande lokal förekommer. Bottensubstratet utgörs till större delen av 
findetritus. Skuggningsförhållandena är av högsta klass i större delen av bäcken lopp och 
vattenvegetationen är sparsam med dominans av övervattens- och flytbladsväxter samt kuddmossor. 
Vattendraget har i sin övre del utsatts för omgrävning, uträtning och rensningar. Då lämpliga 
strömförhållanden för öring är bristfälliga i Kassingbäcken, är förekomsten av bra öringbiotoper sparsam. 
En öringlik fisk observerades vid inventeringstillfället, för att undersöka om öring eller andra fiskarter 
förekommer i vattendraget, bör minst två elfisken utföras. Om förstörda vattenbiotoper åtgärdas kan dock 
vissa lämpliga arealer skapas. Trots att bäcken är havsmynnande bedöms ett eventuellt öringbestånd vara 
stationärt då den nedersta delen av bäcken faller kraftigt och utloppet strilar diffust mellan större block. 
Flera bäverdammar fanns vid inventeringstillfället i bäckens mellersta delar. Kassingbäckens ringa storlek 
gör den direkt olämplig för fiske. Om öring förekommer i vattendraget kan fiske möjligen tillåtas i 
Gållsmyrtjärnen. Restriktiva fiskeregler bedöms dock krävas för att inte beståndet skall överbeskattas. 
 
Allmän beskrivning 
Kassingbäcken rinner från Mörtsjön, belägen på 
Hornslandet, ca 15 km Ö Hudiksvall, för att via 
Gållsmyrtjärnen mynna i Bottenhavet i de yttre 
delarna av Arnöviken. Omgivningen utgörs 
mellan Mörtsjön och Gållsmyrtjärnen, 
huvudsakligen av tallskog. Mitt på sträckan finns 

en mindre, utdikad våtmark. Vid tjärnens utlopp 
rinner bäcken en kortare sträcka över våtmark 
innan den omgrävd fortsätter sitt lopp genom 
tallskog. Nedströms vägen mot Rötjärnen löper 
bäcken genom tallskog av olika åldrar, 
bäveraktiviteten har här varit hög och ett flertal 
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dammar återfinns. De sista 150 m av 
Kassingbäckens lopp går genom blandskog.   
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Strömförhållanden 
Kassingbäcken faller ca 45 meter över sitt 1,7 
km långa lopp. Vattendraget har en bredd av 0,2-
8 m, en medelbredd av 0,95 m och ett 
längdviktat medeldjup av 0,2 m. 
Strömförhållandena domineras stort av 
lugnflytande biotoper (Figur 1), vilka 
huvudsakligen förekommer i bäckens övre lopp. 
Ett strömmande parti finns där vattendraget 
rinner parallellt med vägen till Rötjärnen. De 
sista 250 m av Kassingbäcken är kraftigt fallande 
och forsande vatten dominerar. Svagt 
strömmande biotoper förekommer som inslag 
på flera sträckor men är bara dominerande på en 
sträcka av 100 m, mellan Mörtsjön och 
Gållsmyrtjärnen. De flertalet bäverdammar som 
förekommer i bäckens mellersta delar ökar 
troligen andelen lugnflytande lokaler på 
bekostnad av tidigare svagt strömmande 
biotoper. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Kassingbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Då lugnflytande biotoper dominerar i 
Kassingbäcken, består bottensubstratet 
huvudsakligen av findetritus (Figur 2). 
Minerogena substrat förekommer på de 
strömmande-forsande partierna och grovdetritus 
finns spritt i större delen av bäcken. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Kassingbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Kassingbäckens lopp från Mörtsjön till ca 150 m 
nedströms Gållsmyrtjärnen är omgrävt samt 
rätat och har bitvis en dikeslik karaktär. Den 
strömmande sträckan som rinner parallellt med 
vägen till Rötjärnen har rensats försiktigt till 
kraftigt. Försiktig rensning av kortare strömmar 
har utförts i bäckens nedre lopp. För att 
återställa tidigare fina öringbiotoper 
rekommenderas att sten och block placeras ut 
med handkraft. Förekomsten av upplagt material 
varierar men är god där bäcken rensats kraftigt. 
Omgrävningsarbetet har troligen utförts i syfte 
att skapa produktiv skogsmark av tidigare våta 
marker. För att minska avrinningen i bäcken och 
skapa ett jämnare flöde bör ett naturligt 
ringlande lopp med djupare höljor återskapas där 
vattendraget blivit omgrävt. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är av högsta klass i 
större delen av Kassingbäckens lopp (Figur 3). 
Skuggning saknas dock vid Gållsmyrtjärnens 
utlopp samt är dålig över våtmarken mellan 
Mörtsjön och Gållsmyrtjärnen.  
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,1 0,1 0,5 1,1

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Kassingbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Kassingbäcken är sparsam, 
det längdviktade medelvärdet för 
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täckningsgraden är 1,5 (Figur 4). Växtligheten 
domineras av övervattens- och flytbladsväxter, 
vilka förekommer rikligt vid Mörtsjöns och 
Gållsmyrtjärnens utlopp. Kuddmossa växer 
sparsamt på de strömmande och forsande 
lokalerna.  
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Kassingbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Då lämpliga strömförhållanden för öring är 
bristfälliga i Kassingbäcken, är förekomsten av 
bra öringbiotoper sparsam. Ingen sträcka har 
bedömts utgöra lekområde av högsta eller näst 
högsta klass och endast 380 m2, fördelade på de 
strömmande och forsande biotoperna i bäckens 
mellersta respektive nedre delar, har ansetts vara 
lekområden av möjlig karaktär (Figur 5). För att 
förbättra möjligheterna för lek kan med fördel 
lekgrus placeras ut på de rensade lokalerna. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Kassingbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Förekomsten av områden lämpliga för uppväxt 
är liksom lekområden, sparsamma. Ingen sträcka 
har ansets vara av högsta klass, dock har den 
rensade sträckan som rinner parallellt med vägen 

mot Rötjärnen, bedömts vara av näst högsta 
klass med en yta av 161 m2 (Figur 6). Den 
forsande sträckan i bäckens nedre del har 
bedömts ha ”möjliga, men ej bra” förhållanden 
för uppväxt. Placeras upplagt material ut på de 
rensade lokalerna bedöms ca 400 m2 med i stort 
perfekta förhållanden för uppväxt kunna skapas i 
Kassingbäcken. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)

1 158

161 0

282

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Kassingbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Kassingbäckens ringa storlek och brist på 
lämpliga djup, medför att tillgången på 
ståndplatser för öring är dålig (Figur 7). Endast 
en fåtal lämpliga höljor förekommer längs 
bäckens lopp. Förekommer öring i bäcken 
nyttjar beståndet troligen Gålsmyrtjärnen och i 
viss mån även Mörtsjön som övervintrings- och 
tillväxtbiotop och bäcken som 
reproduktionslokal. Vandringsproblemen vid 
bäckens utlopp medför med störst sannolikhet 
att ett havsvandrande öringbestånd ej kan 
fortleva i vattendraget. 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

719

00

882

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

380
00

1 221

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Kassingbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället av Kassingbäcken 
observerades okulärt en öringlik fisk vid 
vägövergången nedströms Gållsmyrtjärnen. För 
att undersöka om öring eller andra fiskarter 
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förekommer i vattendraget, bör minst två 
elfisken utföras. Om öring påträffas är beståndet 
med största sannolikhet stationärt, den kraftigt 
fallande sträckan i den nedre delen och det 
diffusa utloppet mellan större block, medför att 
det inte är troligt att förhållandena är 
gynnsamma i den grad att ett havsvandrande 
bestånd kan upprätthållas. Vid 
inventeringstillfället låg ett nät i havet, bara ett 
tiotal m från bäckens utlopp. Två bävrar och ett  

flertal dammar observerades vid 
inventeringstillfället. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Kassingbäcken finns 14 vandringshinder av 
varierande karaktär (Tabell 1). Vandringshindren 
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade 
nedströms gående från Mörtsjön mot 
Bottenhavet. 
 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Kassingbäcken, numrerade från Mörtsjön, gående nedströms mot Bottenhavet. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684555 158522 2,2 km NO Arnöviken Vägtrumma Partiellt 0 1-2 
2 684572 158533 2,4 km NO Arnöviken Bäverdamm Partiellt 0,3 4-5 
3 684584 158527 2,5 km NO Arnöviken Sjöutlopp Partiellt 0 5-6 
4 684602 158514 2,6 km NO Arnöviken Naturligt, sten Partiellt 0,5 8-9 
5 684604 158514 2,7 km NO Arnöviken Vägtrumma Passerbart 0 9-10 
6 684606 158509 2,7 km NO Arnöviken Bäverdamm Definitivt 1 10-11 
7 684604 158499 2,6 km NNO Arnöviken Bäverdamm Partiellt 0,2 11-12 
8 684609 158498 2,6 km NNO Arnöviken Bäverdammar Definitivt 0,9 12-13 
9 684614 158494 2,6 km NNO Arnöviken Bäverdammar Definitivt 0,7 13-14 
10 684619 158494 2,8 km NNO Arnöviken Maskinövergång Partiellt 0,3 14-15 
11 684632 158488 2,9 km NNO Arnöviken Bäverdamm Partiellt 0,3 16-17 
11 684632 158488 2,9 km NNO Arnöviken Bäverdamm Partiellt 0,3 16-17 
12 684637 158483 3 km NNO Arnöviken Naturligt, häll Partiellt 1,2 18-19 
13 684642 158483 3 km NNO Arnöviken Naturligt, sten + rot Definitivt 0,6 19-20 
14 684657 158475 3,1 km NNO Arnöviken Fallsträcka + utlopp Definitivt 20 20 
 
Vandringshinder 1 är vägtrumman liggande 
under vägen mellan Mörtsjön och 
Gållsmyrtjärnen (Foto 1).  Trumman utgör ett 
partiellt hinder då den ligger något högt med ett 
djup av endast 3 cm vid lågflöde. Den bör därför 
sänkas och kan med fördel bytas ut mot en 
grövre trumma. 
 

Foto 1. Vandringshinder 1. Något för högt satt 
vägtrumma. Inv. sträcka 1, 2003-07-29. 
 
Vandringshinder 2 utgörs av en gammal 
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,3 m, utgör 

ett partiellt hinder. Då dammen övergivits bör 
den rivas.  
 
Vandringshinder 3 består av det kraftigt 
igenväxta utloppet ur Gållsmyrtjärnen (Foto 2). 
Vid lågflöde uppkommer ett diffust flöde bland 
all växtlighet. Hindret bedöms dock som 
passerbart vid något högre flöden. 
 

Foto 2. Vandringshinder 3. Kraftigt igenväxt sträcka 
vid Gållsmyrtjärnens utlopp. Inv. sträcka 6, 2003-07-
29. 
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Vandringshinder 4 är ett naturligt fall över block 
som med en fallhöjd av ca 0,5 m, är att räkna 
som partiellt. Bedöms som passerbart vid högre 
flöde. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 5 består av vägtrumman 
liggande under vägen mot Rötjärnen. Trumman 
är väl nedgrävd och kräver därför inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 6 utgörs av en bäverdamm som 
med en fallhöjd av ca 1 m, anses utgöra ett 
definitivt hinder för öring. Passerbarhet för fisk 
kan skapas genom att föra ett rör genom 
dammen. Bäverdammarna i bäcken bedöms 
dock inte skada det eventuella öringbeståndet i 
bäcken om det är stationärt. Tvärtom skapas 
djup i vattendraget som ökar överlevnaden. 
 
Vandringshinder 7 är ytterligare en bäverdamm. 
Med en fallhöjd av 0,2 m har hindret bedömts 
som partiellt och passerbart vid något högre 
flöde.  
 
Vandringshinder 8 består av två bäverdammar 
inom tio meter. Med en fallhöjd av ca 0,45 m 
över båda hindren har de bedömts vara 
definitiva. Åtgärd, se vandringshinder 6. 
 
Vandringshinder 9 är ännu en bäverdamm (Foto 
3). Med en fallhöjd av 0,7 m är den att räkna 
som ett definitivt hinder. Åtgärd, se 
vandringshinder 6. 
 

Foto 3. Vandringshinder 9. Bäverdamm. Fallhöjd ca 
0,7 m. Inv. sträcka 13, 2003-07-29. 
 
Vandringshinder 10 utgörs av en 
maskinövergång där sten och block har tryckts 
upp och orsakat ett fall av ca 0,3 m. Hindret 
anses som partiellt och bedöms som passerbart 
vid högre flöde. För fri passage även vid låga 
flöden bör hindret rivas, sker enkelt genom att 
manuellt flytta på några block. 
 

Vandringshinder 11 består av en mindre 
bäverdamm som med en fallhöjd av ca 0,3 m, är 
att räkna som ett partiellt hinder. Passerbart vid 
högre flöde. 
 
Vandringshinder 12 är en häll som över en 
sträcka av 4 m faller ca 1,2 m. Hindret anses 
utgöra ett partiellt hinder som är passerbart vid 
högre flöden. 
 
Vandringshinder 13 utgörs av ett naturligt fall 
över en trädrot och större block. Med en fallhöjd 
av 0,6 m anses det som definitivt. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 14 består av en 160 m lång 
sträcka där Kassingbäcken faller kraftigt, 20 m, 
samt av bäckens utlopp i havet, där vattnet bara 
strilar mellan större block över en sträcka av ca 
15 m (Foto 4). Hindret bedöms inte vara 
passerbart utom möjligtvis vid vissa enstaka 
tillfällen med riktigt gynnsamma förhållanden 
som kraftigt sjösprång eller liknande. Några 
förutsättningar för Kassingbäcken att föra ett 
havsvandrande öringbestånd bedöms därför som 
mycket små. 
 

Foto 4. Vandringshinder 14. Kassingbäckens diffusa 
utlopp i havet. Inv. sträcka 15, 2003-07-29. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Kassingbäckens ringa storlek gör den direkt 
olämplig för fiske. Om öring förekommer i 
vattendraget kan fiske möjligen tillåtas i 
Gållsmyrtjärnen. Restriktiva fiskeregler bedöms 
dock krävas för att inte beståndet skall 
överbeskattas. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Mörtsjön 
Mörtsjön är en mindre skogsjö, 17 ha, belägen 
på Hornslandets NV udde, ca 15 km Ö 
Hudiksvall. Inga synliga tillopp finns till sjön, 
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avvattnas av Kassingbäcken. Omgivningen är 
något kuperad och består huvudsakligen av 
tallskog. Området närmast strand utgörs till 
större delen av fastmark, mindre partier våtmark 
förekommer dock. Vattnet i sjön är klart och 
ljust. Vattenvegetationen är intermediär och 
domineras av starr och vattenklöver. 
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av 
finsediment och enstaka block. Tillgängligheten 
för fiske från land är god, väg går längs NV och 
N sidan av sjön, bebyggelse, förutom ett dass, 
saknas. Vid inventeringstillfället observerades en 
abborre, för att inhämta ytterligare information 
om fisksamhället i sjön rekommenderas att ett 
standardiserat nätprovfiske utför. Det ljusa och 
klara vattnet i dessa trakter medför att kontroller 
av pH rekommenderas. Sjön är ett 
Domänvatten. 
 
Gållsmyrtjärnen 
Gållsmyrtjärnen är en mindre skogstjärn, 1,7 ha, 
belägen ca 16 km Ö Hudiksvall (Foto 5).  
Vattnet tillrinns och avvattnas av Kassingbäcken. 
Omgivningen är något kuperad och består 
huvudsakligen av tallskog. Ett kalhygge finns vid 
den SÖ delen. Området närmast stranden utgörs 
till större delen av våtmark. Vattnet är måttligt 
humöst och vattenvegetationen är riklig med 
dominans av vit näckros och starr. 
Bottensubstratet i strandzonen består av 
finsediment. Tillgängligheten från fiske från land 
är relativt god trots sankmark och riklig 
växtlighet. Bebyggelse saknas vid 
Gållsmyrtjärnen, närmaste väg finns ca 200 m 
bort. Vid inventeringstillfället av tjärnen 
observerades ett fiskvak. För att hämta in 
information om fisksamhället i vattnet 
rekommenderas att ett modifierat och till 
objektet anpassat nätprovfiske utförs. Tjärnen är 
ett Domänvatten. 
 

Foto 5. Typbild över Gållsmyrtjärnen. 2003-07-29. 
 
 
 

Sammanställning av åtgärdsförslag 
Kassingbäcken har blivit omgrävd, rätad och 
rensad i sitt övre lopp. För att återställa tidigare 
fina öringbiotoper rekommenderas därför att 
sten och block placeras ut med handkraft. 
Förekomsten av upplagt material varierar men är 
god där bäcken rensats kraftigt. 
Omgrävningsarbetet har troligen utförts i syfte 
att skapa produktiv skogsmark av tidigare våta 
marker. För att minska avrinningen i bäcken och 
skapa ett jämnare flöde bör ett naturligt 
ringlande lopp med djupare höljor återskapas där 
vattendraget blivit omgrävt. För att undersöka 
om öring eller andra fiskarter förekommer i 
Kassingbäcken, bör minst två elfisken utföras. 
För att inhämta information om fisksamhällena i 
Mörtsjön och Gållsmyrtjärnen rekommenderas 
att standardiserade nätprovfisken utföras. 
Kassingbäckens ringa storlek gör den direkt 
olämplig för fiske. Om öring förekommer i 
vattendraget kan fiske möjligen tillåtas i 
Gållsmyrtjärnen. Restriktiva fiskeregler bedöms 
dock krävas för att inte beståndet skall 
överbeskattas. 
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Bålsjöbäcken Koord: X: 684669/ Y: 158771 

Sammanfattning 
Bålsjöbäcken är en av Hornslandets fina havsöringförande bäckar. Bäcken rinner från Bålsjön, belägen ca 
16 km OSO Hudiksvall, för att mynna i Bottenhavet vid Hornslandets NÖ udde. Omgivningen består till 
större delen av blandskog och barrskog. Strömförhållandena är svagt strömmande till strömmande och 
bottensubstratet domineras stort av grus. Skuggningsförhållandena är goda i hela bäckens lopp och 
vattenvegetationen är mycket sparsam, med dominans av övervattensväxter. Bålsjöbäckens lopp har 
rensats försiktigt på en sträcka strax nedströms Bålsjön samt vid utloppet i havet. Upplagt material 
rekommenderas därför att placeras ut manuellt på dessa lokaler. Öringbiotopen i bäcken är ganska bra 
med avseende på lek- och uppväxt, däremot saknas bra förhållanden för större fisk. Vid elfiske utfört 2003 
fångades rikligt med öring, 59,6 ind/100 m2 samt några individer av arterna lake och småspigg. Då 
Bålsjöbäckens största värde bedöms vara som lek- och uppväxtplats för ett havsvandrande öringbestånd, 
rekommenderas att fiskeförbud införs i vattendraget. För att skapa fria vandringsvägar till uppströms 
belägna reproduktionsområden, krävs att en vägtrumma i bäckens mellersta lopp sänks. För att inhämta 
information om fisksamhället i Bålsjön rekommenderas att ett standardiserat nätprovfiske utförs. 
 
Allmän beskrivning 
Bålsjöbäcken rinner från Bålsjön för att mynna i 
Björnviken, Bottenhavet. Vid utloppet ur 
Bålsjön rinner bäcken först över Bålsjömyran för 
att sedan omges av blandskog. I höjd med 
Ljusmyran övergår omgivningen till barrskog av 
både tall och gran. Efter det lilla tillflödet vid 
Björnberget tar granen över och dominerar 
terrängen till strax uppströms Källarängen där 

sparsamt lövbevuxen våtmark förekommer en 
kort sträcka. Sträckan Källarängen – havet, där 
Björnbäcken rinner in, och Bålsjöbäcken byter 
namn till Björnviksbäcken, ringlar sig 
vattendraget åter genom blandskog. 
 
Strömförhållanden 
Bålsjöbäcken faller 45 m över 3,6 km. Bäcken är 
i genomsnitt 1,1 m bred och har ett längdviktat 
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medeldjup av 0,3 m. Strömförhållandena är 
omväxlande svagt strömmande till strömmande 
under större delen av bäckens lopp. 
Lugnflytande biotoper förekommer dock rikligt 
och är huvudsakligen koncentrerade till bäckens 
övre lopp samt vid Källarängen (Figur 1).  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Bålsjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Bålsjöbäckens bottensubstrat domineras stort av 
grus (Figur 2). Grövre minerogent substrat som 
sten och block förekommer på de strömmande 
sträckorna och fin- och grovdetritus återfinns på 
de lugnflytande sträckorna.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Bålsjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bålsjöbäcken har rensats försiktigt på en sträcka 
strax nedströms Bålsjön samt på den sista 
sträckan, mellan den tjärnlika vattenspegeln och 
havet. Det finns sparsamt med upplagt material 
kvar vid sidorna av bäcken, men tillgängligheten 
för maskin är begränsad.  Man kan dock gå längs 
bäcken och manuellt återföra material.  

Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är bra i nästan hela 
bäckens lopp (Figur 3). De få sträckor där 
skuggningen är  mindre bra ligger vid 
våtmarkerna i Bålsjöns utlopp och Källarängen. 
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Figur 3. Diagram över hur Bålsjöbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Då skuggningsförhållandena är bra och bäcken i 
huvudsak har ett svagt strömmande till 
strömmande lopp över grus eller grövre substrat 
är vegetationen mycket sparsam i bäcken (Figur 
4). Vid Bålsjöns utlopp och Källarängen där 
bäcken är lugnflytande och har sämre skuggning 
finns dock rikligt med övervattensväxter.  
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l Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Bålsjöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Bålsjöbäcken har en begränsad tillgång på fina 
lekområden för öring. Endast drygt 400 m2 har 
ansetts vara lekområden av näst högsta klass 
(Figur 5). De finaste lekbiotoperna återfinns 
huvudsakligen i de mellersta delarna av bäcken. 
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Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Bålsjöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns endast något större andel bra 
uppväxtområden i Bålsjöbäcken. Ingen sträcka 
har bedömts vara av högsta klass men 550 m2 
har fått näst högsta värde (Figur 6). De finaste 
uppväxtbiotoperna finns, i likhet med 
lekbiotoperna, i de mellersta delarna av 
vattendraget. I det fall upplagt material återförs 
till bäckfåran förväntas ytterligare arealer komma 
att bli i stort sett perfekta uppväxtbiotoper. 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Bålsjöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

Förutsättningar för Bålsjöbäcken att utgöra 
ståndsplats för större öring är små, endast 929 
m2 har ansetts vara ”möjliga, men ej bra” (Figur 
7). Bäcken är liten och det finns få djupare höljor 
och liknande, lämpliga för större fisk. Då 
åtminstone fisken i den nedre delen av 
vattendraget bedöms vara havsvandrande 
tillväxer fisken således i havet. 

Lekområde för öring (m2)

901

496 0

2656

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 

Ståndplatsområde för öring (m2)

3114

00
939

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga  
ståndplatsområden för öring i Bålsjöbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Bålsjöbäcken elfiskades i inventeringssyfte en 
lokal under 2003. Lokalen var belägen vid 
utloppet i havet. Vid elfisket fångades rikligt med 
öring, 59,6 ind/100 m2 samt några individer av 
arterna lake och småspigg. För att dokumentera 
vandringsbeteendet i bäcken rekommenderas att 
en fiskfälla placeras vid bäckens utlopp. Vidare 
kan med fördel ytterligare minst en lokal i 
bäckens övre delar elfiskas. 

Uppväxtområde för öring (m 2)

2103

550 0

1400

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra   

Vandringshinder för fisk 
I Bålsjöbäcken finns fem vandringshinder, tre 
naturliga och två artificiella (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Bålsjön mot 
Bottenhavet. 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Bålsjöbäcken, numrerade från Bålsjön gående nedströms mot Bottenhavet. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684460 158647 0,1 km N Bålsjön Dammrest, trä Partiellt 0,25 1-2 
2 684524 158662 0,7 km N Bålsjön Vägtrumma Definitivt 0,4 8-9 
3 684527 158660 0,75 km N Bålsjön Naturligt, block Partiellt 0,3 9-10 
4 684564 158659 1,5 km V Pulsarvskojan Naturligt, block Partiellt 0,5 13-14 
5 684562 158666 1,5 km V Pulsarvskojan Naturligt, block Partiellt 1 14-15 
 
Vandringshinder 1 är en damm- eller brorest av 
trä, som med en fallhöjd av 0,25 m, utgör ett 
partiellt vandringshinder för öring (Foto 1). Då 

konstruktionen inte fyller någon funktion, bör 
den rivas, sker enklast med motorsåg. 
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Foto 1. Vandringshinder 1. Damm- eller brorest vid 
Bålsjöns utlopp. Fallhöjd ca 0,25 m. Inv. sträcka 1, 
2003-06-24. 
 
Vandringshinder 2 utgörs av en vägtrumma av 
plast liggande under en nybruten grusväg. Den är 
dock  för högt satt och har en fallhöjd av ca 0,4 
meter i sitt utlopp (Foto 2). Fallet tillsammans 
med den något underdimensionerade trumman 
bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder. 
Den bör därför sänkas och bytas ut mot en 
trumman med större kapacitet.  
 

Foto 2. Vandringshinder 2. Vägtrumma, för högt 
satt. Fallhöjd ca 0,4 m. Inv. sträcka 8, 2003-06-24. 
 
Vandringshinder 3 är ett naturligt fall över block. 
Med en fallhöjd av ca 0,3 m, är hindret att räkna 
som partiellt. Bedöms vara passerbart vid höga 
flöden. 
 
Vandringshinder 4 är ytterligare ett naturligt fall 
över block som med en fallhöjd av ca 0,5 m, är 
att räkna som partiellt. Bedöms också vara 
passerbart vid höga flöden. 
 
Vandringshinder 5 utgörs också av ett naturligt 
fall över block. Detta anses med en fallhöjd av ca 
1 meter utgöra ett partiellt vandringshinder som 
med svårigheter kan passeras. Hindret bör 
uppsökas vid höga flöden för ytterligare 
bedömning av dess passerbarhet. 
 

Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Bålsjöbäcken ringa storlek gör den känslig för 
sportfiske. Bäckens största värde är som lek- och 
uppväxtplats för den stationära och 
havsvandrande stam av öring som finns i 
bäcken. Därför rekommenderas inga åtgärder för 
att främja fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Bålsjön 
Bålsjön är en medelstor sjö med en yta av 19 ha, 
belägen vid Hornslandets norra del, ca 16 km 
OSO Hudiksvall. Sjön saknar synliga tillflöden 
och har troligen grundvatteninströmning. I sjöns 
norrände rinner Bålsjöbäcken ut. Bålsjöns något 
kuperade omgivning består av blandskog och 
några mindre våtmarker. Sjön har klart vatten 
och intermediär vattenvegetation med dominans 
av säv och bladvass. Bottensubstratet i 
strandzonen består av finsediment och grus. 
Området kring sjön saknar bebyggelse. En stig 
går till sjöns östra sida och vägen till Kuggörarna 
passerar strax bortom södra stranden. Fiske från 
land är möjligt runt hela sjön men försvåras 
bitvis av vattenvegetationens utbredning. För att 
inhämta information om fisksamhället i sjön 
rekommenderas att ett standardiserat 
nätprovfiske utförs. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För att undvika att subpopulationer skapas i 
bäcken bör man sträva efter att skapa fria 
vandringsvägar. Därför bör damm- broresten vid 
Bålsjöns utlopp rivas och den för högt placerade 
vägtrumman bytas ut och sänkas. Därtill bör 
vandringshinder 5 återbesökas vid högflöde för 
att noggrannare bedöma dess passerbarhet. På 
de försiktigt rensade sträckorna rekommenderas 
att upplagt material återförs till bäckfåran med 
handkraft. En fiskfälla för att dokumentera lek- 
och yngelvandring i bäcken, kan med fördel 
placeras vid bäckens utlopp. För att inhämta 
information om fisksamhället i Bålsjön 
rekommenderas att ett standardiserat 
nätprovfiske utförs. 
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Björnbäcken Koord: X: 684641/ Y: 158758 

Sammanfattning 
Björnbäcken är en mindre bäck belägen på Hornslandet. Den rinner upp vid Ljusmyran för att mynna i 
Bålsjöbäcken strax innan dess utlopp i havet. Omgivningen utgörs huvudsakligen av granskog. 
Strömförhållandena domineras starkt av strömmande biotoper och bottensubstratet består till största 
delen av sand, sten och findetritus. Skuggningen är bra i den nedre delen av bäcken men dålig i den övre 
och vattenvegetationen är mycket sparsam. Öringbiotopen i Björnbäcken är relativt god och lämpar sig 
främst som lek- och uppväxtområde. Då bäckens största värde är som lek- och uppväxtplats för det 
stationära och eventuellt havsvandrande öringbestånd som finns i bäcken, rekommenderas fiskeförbud i 
Björnbäcken. För att undersöka om öringbeståndet i vattendraget är havsvandrande rekommenderas att 
en fiskfälla placeras vid bäckens utlopp. Vidare bör fri vandringsväg i bäcken skapas genom att lägga om 
de två fellagda vägtrummorna samt upplagt material placeras ut på de försiktigt rensade sträckorna.  
 
Allmän beskrivning 
Björnbäcken rinner upp vid Ljusmyran för att 
mynna i Bålsjöbäcken strax innan dess utlopp i 
havet. Mellan Ljusmyran och en nybruten 
grusväg rinner bäcken genom granskog. Direkt 
uppströms och nedströms vägen rinner bäcken 
parallellt med vägen och har här karaktären och 
funktionen av ett strömmande vägdike. Därefter 
rinner bäcken ånyo genom granskog för att efter 
200 m åter fungera som vägdike i ytterligare ett 
hundratal meter. Efter ett kortare parti med gles 
tallskog korsas bäcken av en övergiven väg med 

en felplacerad vägtrumma. Mellan den övergivna 
vägen och vägen mot Stora Pulsarv ringlar sig 
Björnbäcken genom blandskog med dominans 
av gran. Sista biten till sammanflödet med 
Bålsjöbäcken rinner bäcken först genom ett kort 
parti av ungskogsbevuxen våtmark för att 
slutligen avsluta sitt lopp i tät blandskog. 
 
Strömförhållanden 
Björnbäcken är 1,8 km lång och faller över 
denna sträcka 36 m. Bäcken har en bredd av 0,2-
1,2 m, en medelbredd av 0,4 m och ett 
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längdviktat medeldjup av 0,1 m. Maxdjupet är 
0,5 m. Strömförhållandena domineras starkt av 
strömmande förhållanden med mindre inslag av 
svagt strömmande och forsande biotoper (Figur 
1). Lugnflytande biotoper saknas helt i bäcken. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Björnbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Björnbäckens bottensubstrat domineras stort av  
grus, sten och findetritus (Figur 2). Block finns 
på bäckens jämt fördelade lokaler med 
strömmande biotoper och grovdetritus finns 
spritt över större delen av bäcken.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Björnbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Björnbäcken har rensats försiktigt på en sträcka 
strax nedströms Ljusmyran samt vid 
sammanflödet med Bålsjöbäcken. Sparsamt med 
material finns upplagt, vilket lämpar sig bra för 
manuellt återförande till bäcken. I samband med 
anläggandet av den nybrutna vägen i 
Björnbäckens övre lopp har man grävt om 
bäcken något så att den fått karaktären av ett 

vägdike. Här bör bäcken återges sitt naturliga 
lopp. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
halva delen av Björnbäckens lopp (Figur 3). 
mindre bra skuggning finns vid 
upprinningsstället vid Ljusmyran och skuggning  
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saknas helt där bäcken rinner parallellt med den 
nybrutna vägen. 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,1 0,3 0,4 0,9

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Björnbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Björnbäcken är sparsam  
över hela vattendragets lopp. Det längdviktade 
medelvärdet för bäckens vattenvegetation är 1,0 
och utgörs enbart av övervattensväxter (Figur 4). 
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Björnbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Björnbäcken saknar riktigt fina lekområden men 
427 m2 har ansetts vara möjliga för öringlek 
(Figur 5). Främsta orsaken till den låga andelen 
goda lekbiotoper är att lämpligt leksubstrat 
saknas. Ett stationärt bestånd med mindre 
romkorn kan dock troligen reproducera sig med 
gott resultat i den rikliga förekomsten av grus i 
bäcken. Ett havsvandrande bestånd av grövre 
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öring och därmed större romkorn kan dock få 
svårt att finna lämpliga leksubstrat.  Ståndplatsområde för öring (m2)

105
0

268

284

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 

Lekområde för öring (m2)

427

00

229

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Björnbäcken. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på lämpliga uppväxtområden i 
Björnbäcken är tillfredsställande och arealerna 
väl spridda. Över 200 m2 har bedömts vara 
tämligen bra och 345 m2 har bedömts utgöra 
möjliga uppväxtbiotoper (Figur 6). Dessutom 
kan närmare 100 m2 bli perfekta i det fall 
åtgärder i form av återförande av material 
genomförs på de försiktigt rensade sträckorna. 
Det faktum att öring verkar vara den enda 
fiskarten i bäcken kan medföra ökad produktion 
då uppväxande öring kan utnyttja biotoper som 
skulle vara för riskabla om prederande fiskarter 
förekom i bäcken.  
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Björnbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för Björnbäcken 
att utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är visserligen liten, men det en del höljor 
där större fisk kan stå finns. Bäckens främsta 
värde är dock som lek- och uppväxtområde för 
den stationära och eventuellt havsvandrande 
stammen av öring som lever i bäcken. 
 
 
 
 

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Björnbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Björnbäcken elfiskades i inventeringssyfte en 
lokal under 2003. Lokalen var belägen vid 
bäckens utlopp (Foto 1). Vid elfisket fångades 
enbart öring, i relativt rikliga mängder, 44,5 
ind/100 m2. Dessutom, trots vattendragets ringa 
storlek, observerades vid inventeringstillfället, 
öring högt upp i bäcken. Det är okänt om 
öringbeståndet är stationärt eller havsvandrande. 
Vandring till havet kan ske via Bålsjöbäcken. För 
att undersöka om vandring mellan hav och bäck 
sker, rekommenderas att en fiskfälla placeras vid 
bäckens utlopp.   
 

Uppväxtområde för öring (m 2)
105

207

0

345
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Foto 1. Typbild, elfiskelokalen vid Björnbäckens 
sammanflöde med Bålsjöbäcken. Inv. sträcka 17, 
2003-09-10. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Björnbäcken finns tre vandringshinder, två 
definitiva vägtrummor och ett partiellt hinder av 
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naturlig karaktär (Tabell 1). Vandringshindren 
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade 
nedströms gående från Ljusmyran mot 
Bålsjöbäcken. 

 
 
 

 
Tabell 1. Vandringshinder i Björnbäcken, numrerade från Ljusmyran, gående nedströms mot Bålsjöbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684533 158720 3 km NV Arnöviken Vägtrumma Definitivt 0,1 3-4 
2 684575 158723 3,3 km NV Arnöviken Naturligt/artificiellt Partiellt 0,5 8-9 
3 684575 158723 3,3 km NV Arnöviken Vägtrumma Definitivt 0,3 8-9 
 
Vandringshinder 1 är en vägtrumman av plast 
liggande under en nybruten grusväg (Foto 2). 
Trumman är dock för högt satt och har en 
fallhöjd vid utloppet av ca 0,1 m. Fallet i 
kombination med att trumman har hög lutning 
gör att hindret är att räkna som definitivt och en 
sänkning av trumman är därför nödvändig. 
 

Foto 2. Vandringshinder 1. Vägtrumma, för högt 
satt. Fallhöjd ca 0,1 m. Inv. sträcka 3, 2003-06-24. 
 
Vandringshinder 2 består av ett 
naturligt/artificiellt fall över block. En fallhöjd 
av 0,5 m medför att hindret anses vara partiellt.  
Ytterligare bedömning av passerbarheten bör 
utföras vid högflöde. 
 
Vandringshinder 3 är ytterligare en vägtrumma, 
liggande under en övergiven väg (Foto 3). 
Trumman är placerad för högt vilket medför ett 
fall vid utloppet på trumman av 0,3 m och 
hindret är att räkna som definitivt. Då trumman 
inte fyller någon funktion och ligger för högt bör 
den avlägsnas från bäcken. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Vandringshinder 3. För högt satt vägtrumma 
under övergiven väg. Fallhöjd ca 0,3 m. Inv. sträcka 
8, 2003-06-24. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Björnbäckens ringa storlek gör den mycket 
känslig för sportfiske. Bäckens största värde är 
istället som lek- och uppväxtplats för det 
stationära och eventuellt havsvandrande 
öringbestånd som finns i bäcken. Därför 
rekommenderas inga åtgärder för att främja 
fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
I vattendraget finns inga sjöar belägna. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För att återställa öringbiotopen i Björnbäcken 
bör upplagt material placeras ut på den försiktigt 
rensade sträcka strax nedströms Ljusmyran. 
Vidare bör bäcken ges ett nytt lopp där den 
rinner som ett dike till den nybrutna grusvägen. 
För att öppna upp vandringsvägen i vattendraget 
rekommenderas att en av de två felplacerade 
trummorna läggs om och den andra tas bort. För 
att undersöka om öringbeståndet i Björnbäcken 
är havsvandrande rekommenderas att en fiskfälla 
placeras vid bäckens utlopp.  
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Pulsarvsbäcken Koord: X: 684638/ Y: 158837 

Sammanfattning 
Pulsarvsbäcken är en mindre havsmynnande bäck som avvattnar Stora Pulsarven på Hornslandet. Bäcken 
har stor betydelse som lek- och uppväxtplats för havsvandrande öring. Vid elfiske i bäcken 2003, fångades 
rikligt med öringyngel, tätheten av öring uppgick till hela 90,9 ind/100 m2. Omgivningen består 
huvudsakligen av våtmark och barrskog. Strömförhållandena är svagt strömmande och forsande. 
Bottensubstratet domineras av findetritus, grövre material förekommer dock på de forsande sträckorna. 
Skuggningsförhållandena i Pulsarvsbäcken är genomgående bra och vattenvegetationen är riklig i den övre 
delen men sparsam i resterande lopp. Ett fåtal sträckor är rensade, för att återställa öringbiotopen på 
dessa, rekommenderas att upplagt material placeras ut manuellt. Vidare bör vandringsbenägenheten för 
yngel och lekfisk undersökas med en fiskfälla vid utloppet. Då Pulsarvsbäckens största värde är som lek- 
och uppväxtområde för havsvandrande öring, bör absolut inte fiske tillåtas i Pulsarvsbäcken.  
 
Allmän beskrivning 
Pulsarvsbäcken rinner från Stora Pulsarv på 
Hornslandet för att rinna ut i Bottenhavet vid 
Pulsarvsviken, ca 19 km Ö Hudiksvall. Den 
översta tredjedelen rinner bäcken huvudsakligen 
genom sparsamt bevuxen våtmark. Den 
resterande sträckan ned till utloppet består 
omgivningen av blandskog med dominans av 
barrträd, företrädesvis tall.  
 
 

Strömförhållanden 
Pulsarvsbäcken faller ca 20 meter över 1,1 km. 
Vattendraget har en bredd mellan 0,4-1,5 m, en 
medelbredd av 0,9 m och ett längviktat 
medeldjup av 0,4 m. Strömförhållandena är 
huvudsakligen svagt strömmande och forsande 
med inslag av strömmande och lugnflytande 
biotoper, som sällan eller aldrig blir dominerande 
(Figur 1). De svagt strömmande biotoperna är 
belägna i bäckens övre halva och de forsande i  
den nedre halvan.  
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Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Pulsarvsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Pulsarvsbäckens bottensubstrat domineras av 
findetritus som finns på de lugnflytande och 
svagt strömmande sträckorna. Där bäcken forsar 
består dock bottensubstratet av grus och grövre 
minerogent substrat, med dominans av block 
(Figur 2).  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Pulsarvsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Pulsarvsbäcken har klarat sig relativt bra från 
rensningsarbeten i bäckfåran. Dock har bäcken 
rensats försiktigt i det forsande partiets övre 
delar, troligen till följd av dikningsföretag av 
myrmarken i bäckens övre lopp. Det upplagda 
materialet består av mindre block som enklast 
återföres till bäckfåran manuellt.  
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena i Pulsarvsbäcken är 
genomgående bra (Figur 3). Skuggning saknas 
dock vid blöthålet nedströms Stora Pulsarv. 
  

Figur 3. Diagram över hur Pulsarvsbäcken skuggas 
av omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för 
Pulsarvsbäckens vattenvegetation hamnar på 2,2 
(Figur 4). Detta är högt, majoriteten av 
växtligheten är dock koncentrerad till det svagt 
strömmande partiet, där förekomsten av 
övervattensväxter och flytbladsväxter är riklig.  
De forsande sträckorna har betydligt 
sparsammare vattenvegetation.  
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Pulsarvsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Pulsarvsbäcken har relativt goda förutsättningar 
att utgöra ett lekområde för öring. Närmare 300 
m2 har ansetts vara lekområden av näst högsta 
klass (Figur 5). De finaste områdena återfinns i 
bäckens nedre halva. Pulsarvsbäcken är en liten 
bäck med små arealer. Elfiske i bäcken tyder 
dock på god produktion trots begränsade ytor.  
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Lekområde för öring (m2)

220

270

0

507

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Ståndplatsområde för öring (m2)

176220

571

30

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Pulsarvsbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Pulsarvsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 

  
Det finns dock bra uppväxtområden i 
Pulsarvsbäcken, över 75 % av bäckens yta, 
närmare 800 m2, har fått högsta eller näst högsta 
värde (Figur 6). De enda sträckor som saknar 
värde som uppväxtbiotop är de liggande vid 
våtmarkerna i Stora Pulsarvs utlopp. Återbördas 
upplagt material på de rensade sträckorna kan 
ytterligare relativt betydande arealer bli att anse 
som i stort sett perfekta. 

Fiskfauna 
Pularvsbäcken elfiskades i inventeringssyfte en 
lokal 2003. Lokalen var belägen vid utloppet 
(Foto 1). Det fångades rikliga mängder med 
öring och tätheten var 90,9 ind/100 m2. Vid 
elfisket  påträffades även gädda och stensimpa i 
små mängder. De höga tätheterna av öringyngel i 
bäcken är typiskt för ett vandrande bestånd. För 
att undersöka vandringsbenägenheten för yngel 
och lekfisk i Pulsarvsbäcken rekommenderas att 
en fiskfälla placeras vid utloppet. 

 

Uppväxtområde för öring (m 2)
176

571

220

30

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Pulsarvsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för 
Pulsarvsbäcken att utgöra ståndsplats för något 
större öring (Figur 7). Bäcken är visserligen liten, 
men det finns höljor där större fisk kan stå. 
Bäckens främsta värde är dock som lek- och 
uppväxtområde för den befintliga, 
havsvandrande stammen. 
 
 

Foto 1. Typbild, elfiskelokalen vid Pulsarvsbäckens 
utlopp. Inv. sträcka 9, 2003-09-15. 

 
 

  
Vandringshinder för fisk  
I Pulsarvsbäcken finns endast ett 
vandringshinder vilket utgörs av ett naturligt fall 
över en häll som är att räkna som 
partiellt.(Tabell 1). Vandringshindret beskrivs 
mer detaljerat nedan. 
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Tabell 1. Vandringshinder i Pulsarvsbäcken, numrerade från Stora Pulsarv, gående nedströms för att slutligen mynna 
ut i Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684619 158826 2 km NV Kuggörarna Naturligt, häll Partiellt 0,35 6-7 
 
Vandringshinder 1 utgörs av ett naturligt fall 
över en mindre häll. Fallhöjden över hela hindret 
är 0,35 m och hindret är att räkna som partiellt. 
Hällen bedöms dock vara passerbar vid de flesta 
flöden.  
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Pulsarvsbäcken ringa storlek och höga betydelse 
för en känslig öringpopulation, medför att den 
saknar värde som sportfiskevatten. Bäckens 
största värde är istället som lek- och 
uppväxtplats för den havsvandrande stam av 
öring som idag lever, i till synes rikliga mängder i 
bäcken. Därför rekommenderas inga åtgärder för 
att främja fisket i bäcken. Däremot 
rekommenderas att fiskvårdande åtgärder i form 
av återförande av material utförs på de sträckor 
som utsatts för rensning. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Stora Pulsarv 
Stora Pulsarv är belägen 18 km Ö Hudiksvall 
och har en yta på 3,6 ha. Sjön har ett mindre 
tillflöde som kommer från Vallsjön, dock saknar 
detta värde som biotop för öring. Omgivningen 
domineras av tallskog med inslag av gran och 
lövträd. Ett kalhygge finns beläget på sjöns 
västra sida. Mindre våtmarksområden finns vid 
sjöns in- och utlopp. Bottensubstratet i 
strandzonen utgörs av finsediment och enstaka 
block. Vattnet i sjön är kraftigt humöst och 
vattenvegetationen är intermediär med dominans 
av säv, bladvass och gul näckros. Väg till sjön går 
längs hela dess västra sida och är delvis utfylld i 
strandzonen, dock saknas bebyggelse vid sjön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanställning av åtgärdsförslag 
Få åtgärder krävs i Pulsarvsbäcken. Upplagt 
material rekommenderas dock placeras ut 
manuellt på de enstaka rensade sträckorna. 
Vidare bör vandringsbenägenheten för yngel och 
lekfisk undersökas med en fiskfälla vid utloppet. 
Pulsarvsbäckens ringa storlek och höga betydelse 
för en känslig öringpopulation, medför att den 
saknar värde som sportfiskevatten. 
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Sörsundsbäcken Koord: X: 684395/ Y159030 

Sammanfattning 
Sörsundsbäcken är ett mindre havsmynnande vattendrag som rinner från Aftonsjön, för att mynna i 
Bottenhavet vid Kuggörarna på Hornslandet. Bäckens omgivning består huvudsakligen av 
skogsbrukspåverkad tallskog samt blandskog. Strömförhållandena är svagt strömmande till strömmande 
och bottensubstratet domineras av sand och grövre minerogent material. Skuggningsförhållandena är 
tillfredsställande i större delen av bäckens lopp och vattenvegetationen är relativt sparsam med dominans 
av övervattensväxter och flytbladsväxter i det övre respektive nedre loppet. Sörsundsbäcken har, för att 
vara ett mindre vattendrag relativt stora arealer av fina lek- och uppväxtområden. Dessutom kan 
ytterligare några sträckor bli fina om upplagt material placeras ut på rensade lokaler. Tillgången på bra 
ståndplatsbiotoper är, på grund av bäckens ringa storlek, begränsad. Vid elfiske i bäcken har höga tätheter 
av öring påträffats. Genom att sänka en vägtrumma och öppna upp en dammrest skapas fria 
vandringsvägar i hela Sörsundsbäckens lopp. Då bäckens största värde är som lek- och uppväxtplats för en 
havsvandrande stam av öring, bör fiskeförbud införas. Sörsundsbäcken är försurningsdrabbad och pH ner 
mot 5,5 har uppmätts. Kalkning i systemet har utförts vid tre tillfällen, 1988, 1993 och 1995. Vidare 
kalkningar bör utföras vid behov. För att undersöka omfattningen av den havsvandrande öringens 
lekvandring i Sörsundsbäcken, rekommenderas att en fiskfälla placeras vid utloppet i havet. Föreligger 
mänsklig påverkan på utloppet rekommenderas att vattenmassan koncentreras till en bäckfåra, så att 
vandrande fisk enklare tar sig upp i vattendraget. 
 
Allmän beskrivning 
Sörsundsbäcken avvattnar Aftonsjön, belägen 
vid Kuggören på Hornslandet, och mynnar ut i 
Sörsundet, Bottenhavet. Hornslandet är klassat 
som riksintresse för naturvård och rörligt 

friluftsliv samt är utnämnt till ekopark. Från 
Aftonsjön till den övre korsande vägen rinner 
bäcken parallellt med vägen till sjön. Söder om 
vägen breder ett större frötallshygge ut sig, men 
trädridån mellan bäcken och vägen är god. Vid 
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utloppet ur Aftonsjön går bäcken i utkanten av 
ett kalhygge beläget på dess norra sida, därefter 
bildas tät blandskog där en ställning för fiskfälla 
finns. Sista biten till den korsande vägen rinner 
bäcken i utkanten av en våtmark. Mellan de 
korsande vägarna ringlar bäcken i utkanten av 
det större frötallshygget och trädridån är bitvis 
bristfällig. Strax uppströms Hornslandsvägen 
rinner vattendraget över en mindre myr. 
Sträckan mellan Hornslandsvägen och utloppet, 
som är uppdelat i två mindre fåror, strömmar 
bäcken genom blandskog. Då bäcken faller 
kraftigt i de två uppdelade utloppsfårorna bör 
det undersökas om uppkomsten av dubbla 
utlopp har ett naturligt ursprung eller är 
artificiellt betingat. Föreligger mänsklig påverkan 
på utloppet rekommenderas att vattenmassan 
koncentreras till en bäckfåra, så att vandrande 
fisk enklare tar sig upp i vattendraget. 
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Strömförhållanden 
Sörsundsbäcken faller ca 32 meter över 1,9 km. 
Vattendraget har en bredd av 0,3-3 m, en 
medelbredd av 0,8 m, ett maxdjup av 0,5 m och 
ett längsviktat medeldjup av 0,2 m. 
Strömförhållandena domineras starkt av svagt 
strömmande och strömmande biotoper, 
forsande vatten finns vid utloppet av bäcken och 
lugnflytande förhållanden förekommer, men är 
aldrig dominerande (Figur 1).  
  

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Sörsundsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Sörsundsbäckens bottensubstrat består till större 
delen av sand och grövre minerogena substrat. 
(Figur 2). Grov- och findetritus finns spritt i 
större delen av bäcken.  
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Sörsundsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Sörsundsbäcken har rensats kraftigt på en 
sträcka strax nedströms Hornslandsvägen och 
tillgången på upplagt material är god. Bäcken är 
även försiktigt rensad strax nedströms denna 
sträcka, vid utloppet i havet och ur Aftonsjön 
samt en sträcka mellan vägarna. Tillgången på 
upplagt material på dessa sträckor varierar och 
återföres med fördel med handkraft.  
 
Skuggningsförhållanden 
Bra skuggningsförhållanden i Sörsundsbäcken 
återfinns i bra precis halva loppet (Figur 3). 
Övriga sträckor är skuggningen mindre bra, 
dessa ligger vid utloppet ur Aftonsjön samt längs 
frötallshygget och myren mellan vägarna.  
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Skuggningsförhållanden
(längd i km)
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Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Sörsundsbäcken skuggas 
av omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Sörsundsbäcken är sparsam 
och har ett längdviktat medelvärde på 1,6 (Figur 
4). I den övre delen av bäcken växer 
huvudsakligen övervattensväxter och i den nedre 
delen växer flytbladsväxter med dominans av 
igelknopp. Riklig vattenvegetation förekommer 
vid myren strax uppströms Hornslandsvägen. 
Näckmossa och kuddmossor växer sparsamt på 
sten- och blockbotten och ökar bäckens värde 
som uppväxtbiotop. 
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Sörsundsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Sörsundsbäcken har, för att vara ett mindre 
vattendrag, relativt stora arealer av fina 
lekområden. Närmare 200 m2 är att räkna som i 
stort sett perfekta, medan ytterligare närmare 
400 m2 har bra förhållanden (Figur 5). Den 
perfekta sträckan finns mellan Aftonsjön och 
den första vägen. Bra förhållanden finns vid 
utloppet i Bottenhavet (Foto 1), samt i bäckens 
övre lopp. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Sörsundsbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även gott om goda  uppväxtbiotoper i 
Sörsundsbäcken (Figur 6). 80 m2 är att anse som 
perfekta och över 300 m2 har bra förhållanden. 
Ytterligare 200 m2 kan bli perfekta i det fall 
åtgärder i form av återförande av material 
genomförs. De finaste uppväxtbiotoperna 
återfinns i bäckens övre och nedre lopp, 
generellt råder sämre förhållanden mellan de 
korsande vägarna. 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Sörsundsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns små förutsättningar för Sörsunds-
bäcken att utgöra ståndsplats för större öring 
(Figur 7). Bäcken är liten och förekomsten av 
höljor där större fisk kan stå är sparsam. Bäckens 
främsta värde är som lek- och uppväxtområde 
för den stationära och havsvandrande stam av 
öring som lever i bäcken. 
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Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Sörsundsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 

Foto 1. Typbild, Sörsundsbäckens norra utloppsfåra. 
Inv. sträcka 24, 2004-06-24. 
 
Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället observerades öring i 
Sörsundsbäcken och elever från Broman-
gymnasiet i Hudiksvall, som studerat yngel- och 
lekvandring i bäcken, har påvisat att 
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populationen åtminstone är delvis 
havsvandrande. Vattendraget elfiskades 1999 
översiktligt, vid utloppet ur Aftonsjön och vid 
havet. Rikliga mängder av öring och enstaka 
individer av stensimpor och abborre fångades. 
Sörsundsbäcken är försurningsdrabbad och pH 
ner mot 5,5 har uppmätts. Kalkning i systemet 
har utförts vid tre tillfällen, 1988, 1993 och 1995. 
Vidare kalkningar bör utföras vid behov. För att 
undersöka omfattningen av den havsvandrande 
öringens lekvandring i Sörsundsbäcken, 
rekommenderas att en fiskfälla placeras vid 
utloppet i havet. 
 

Vandringshinder för fisk 
I Sörsundsbäcken finns fem vandringshinder 
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer 
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från 
Aftonsjön mot havet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Sörsundsbäcken, numrerade från Aftonsjön, gående nedströms mot havet. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684375 158974 2,2 km SV Kuggören Vägtrumma Partiellt 0 5-6 
2 684372 158981 1,5 km SV Kuggören Naturligt, rot Partiellt 0,3 6-7 
3 684361 159010 1,4 km SSV Kuggören Vägtrumma Passerbart 0 13-14 
4 684372 159031 0,6 km SSV Kuggören Dammrest Partiellt 0,3 18-19 
5 684395 159031 0,4 km SSV Kuggören Naturligt, block Partiellt 0,4 24-25 
 
Vandringshinder 1 är vägtrumman liggande 
under vägen till Aftonsjön. Trumman är något 
för högt satt och lutar kraftigt, vilket medför att 
den utgör ett partiellt vandringshinder och kan 
därför med fördel sänkas. 
 
Vandringshinder 2 består av ett mindre fall över 
en rot. Fallhöjden är 0,3 m och hindret är att 
räkna som partiellt. 
 
Vandringshinder 3 utgörs av ytterligare en 
trumma, placerad under Hornslandsvägen. 
Trumman ligger bra och kräver inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 4 är en dammrest som med en 
fallhöjd av 0,3 m utgör ett partiellt hinder. Det 
finns möjlighet att omforma fåran till passerbar  
genom att plana ut fallet och sprida blocken från 
dammen i bäckfåran. Dammen anses sakna 
värde för kulturmiljön. 
 
Vandringshinder 5 är beläget i den södra 
mynningsfåran och består av ett naturligt fall 
över block. Fallhöjden är ca 0,4 m och hindret är 
att räkna som partiellt. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Sörsundsbäcken är ett för litet vattendrag för ett 
uthålligt sportfiske. Bäckens värde är som lek- 
och uppväxtplats för den havsvandrande 
öringpopulationen som lever i vattendraget.  

 
Därför rekommenderas inga åtgärder för att 
främja fisket i bäcken utan bara för att främja 
fisken i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Aftonsjön 
Aftonsjön är en mindre skogssjö, 3 ha, belägen 
på Hornslandets NÖ spets, ca 20 km Ö 
Hudiksvall. Sjön avvattnas av Sörsundsbäcken 
och har ett tillrinnande vattendrag från 
Mälbosjön, vilket har potential att hysa öring, 
men vid elfiske i bäcken 1999, fångades ingen. 
Omgivningen runt sjön domineras av tallskog.  
Vid utloppet finns ett kalhygge i nära anslutning 
till sjön och en mindre våtmark breder ut sig 
längs vattnets västra strand. Vattnet i Aftonsjön 
är kraftigt humöst och vattenvegetationen är 
intermediär med dominans av vit näckros. 
Bottensubstratet i strandzonen består av 
finsediment samt enstaka block, vilka 
huvudsakligen förekommer längs den östra 
sidan. Väg leder till sjöns norra spets, vid 
utloppet, bebyggelse saknas dock. Sjön används 
som put- and- take vatten och gästande fiskare 
har vid utloppet tillgång till utedass och grillplats 
med sittbänkar. Tillgängligheten för fiske från 
land är god. Fiskfaunan i Aftonsjön består av 
abborre, ruda och möjligtvis någon öring från 
Sörsundsbäcken. 
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Sammanställning av åtgärdsförslag 
Vattenbiotopen i Sörsundsbäcken har rensats 
kraftigt på en sträcka strax nedströms 
Hornslandsvägen och försiktigt strax nedströms 
nyss nämnda sträcka, vid utloppet i havet och ur 
Aftonsjön samt en sträcka mellan vägarna. 
Tillgången på upplagt material på dessa sträckor 
varierar och återförs med fördel med handkraft. 
Genom att sänka en vägtrumma och öppna upp 
en dammrest skapas fria vandringsvägar i hela 
Sörsundsbäckens lopp. Då vattendraget är 
försurningsdrabbat bör kalkning utföras vid 
behov. Då bäckens största värde är som lek- och 
uppväxtplats för en havsvandrande stam av 
öring, bör fiskeförbud införas. För att undersöka 
omfattningen av den havsvandrande öringens 
lekvandring i Sörsundsbäcken, rekommenderas 
att en fiskfälla placeras vid utloppet i havet. 
Föreligger mänsklig påverkan på utloppet 
rekommenderas att vattenmassan koncentreras 
till en bäckfåra, så att vandrande fisk enklare tar 
sig upp i vattendraget. 
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Tomashamnsbäcken Koord: X: 684122/ Y159017 

Sammanfattning 
Thomashamnsbäcken är belägen på Hornslandets Ö sida och rinner från Orrtjärnen för att mynna i 
Bottenhavet. Omgivningarna består i den övre delen av tallskog och i den nedre av blandskog. 
Strömförhållandena domineras starkt av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen 
av grus och grövre minerogent material. Skuggningsförhållandena är goda i större delen av bäckens lopp, 
vid Thomashamnsmyran är dock skuggningen sämre. Vattenvegetationen är relativt sparsam och består till 
största delen av övervattensväxter, flytbladsväxter samt näckmossa, kuddmossa och trådalger. 
Öringbiotopen i Thomashamnsbäcken är fin och erbjuder fina lek- och uppväxtområden för öring. 
Ytterligare förhållandevis stora arealer kan bli av högsta klass om upplagt material placeras ut på de 
rensade sträckorna. Då bäckens främsta värde är som lek- och uppväxtområde för det stationära och 
eventuellt havsvandrande öringbestånd som lever i bäcken rekommenderas fiskeförbud i bäcken. Då 
vattnet vid Thomashamnsbäckens utlopp strilar mellan stora block är det svårt för eventuell lekfisk att 
vandra upp i bäcken. Relativt högt sjösprång bedöms krävas för att fisken skall kunna simma upp och 
sannolikt är förhållandena inte gynnsamma varje år. För att undersöka om vandring mellan bäck och hav 
sker, rekommenderas att en fiskfälla placeras vid utloppet. Ytterligare rekommenderade åtgärder för 
vattendraget är att sänka och räta upp vägtrumman under den korsande vägen samt att elfiske utförs på 
minst två lokaler i bäckens övre lopp.  
 
Allmän beskrivning 
Tomashamnsbäcken rinner från Orrtjärnen och 
mynnar i havet, mitt på Hornslandets Ö sida. 
Bäcken rinner först genom tallskog som bitvis 
har gallrats, för att sedan ringla över 
Tomashamnsmyran där en mindre, igenväxt 

vattenspegel uppträder. Efter myren följer en 
kort sträcka med tallskog innan bäcken korsas av 
Hornslandsvägen. Mellan vägen och utloppet i 
havet består omgivningen av blandskog.  
 
 



 ARO: 44045 Tomashamnsbäcken 

Strömförhållanden 
Tomashamnsbäcken faller ca 48 meter över 1,7 
km. Vattendraget har en medelbredd av 1,8 m, 
maxdjup av 1,2 m och ett längdviktat medeldjup 
av 0,3 m. Strömförhållandena domineras starkt 
av strömmande biotoper (Figur 1). Lugnflytande 
förhållanden återfinns vid utloppet ur Orrtjärnen 
och vid Tomashamnsmyran, svagt strömmande 
och forsande biotoper förekommer men blir  
dock aldrig dominerande.  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Tomashamnsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Tomashamnsbäckens bottensubstrat domineras 
på de strömmande lokalerna av sten och block 
och på de lugnflytande lokalerna av findetritus. 
Sand och grus förekommer som inslag på de 
strömmande lokalerna och grovdetritus finns 
spritt i större delen av bäcken (Figur 2).  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Tomashamnsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Tomashamnsbäcken har rensats i större delen av 
sitt strömmande lopp. Försiktigt rensad 

uppströms Tomashamnsmyran och kraftigare 
rensad nedströms densamma (Foto 1). 
Tillgången på upplagt material är på de kraftigt 
rensade sträckorna god och på de försiktigt 
rensade sträckorna mer sparsam. Det upplagda 
materialet återförs lämpligast till bäcken med 
handkraft. På den näst sista sträckan kan dock 
maskin behövas då materialet är grovt och 
talrikt. 
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Foto 1. Typbild, kraftigt rensad sträcka i 
Tomashamnsbäcken. Inv. sträcka 17, 2003-06-25. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
större delen av bäckens lopp (Figur 3). De 
sträckor där skuggning saknas eller är dålig ligger 
vid Tomashamnsmyran. 
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Figur 3. Diagram över hur Tomashamnsbäcken 
skuggas av omgivande vegetation. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Då skuggningsförhållandena är bra och bäcken i 
huvudsak har ett strömmande lopp över sten 
och block är vattenvegetationen sparsam och har 
ett längdviktat medelvärde på 1,7 (Figur 4). På de 
lugnflytande sträckorna vid Orrtjärnens utlopp 
och Tomashamnsmyran är dock vegetationen 
riklig med dominans av övervattensväxter. På de 
strömmande sträckorna växer trådalger samt 
näckmossa och kuddmossor, vilka ökar bäckens 
värde som uppväxtbiotop. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)

1881

682

92

277

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Tomashamnsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Tomashamnsbäcken har god tillgång på goda 
lekområde för öring. 800 m2 har ansetts vara 
lekområden av högsta eller näst högsta klass 
(Figur 5). De finaste lekbiotoperna återfinns 
mellan Orrtjärnen och Tomashamnsmyran.  
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Tomashamnsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även bra uppväxtområden i 
Tomashamnsbäcken (Foto 2), närmare 800 m2 
har fått högsta eller näst högsta värde (Figur 6). 
De enda sträckor som saknar värde som 
uppväxtbiotop är de tidigare nämnda sträckorna 
med lugnflytande lopp. Ytterligare ca 1000 m2 
kan bli av högsta klass om upplagt material 
återförs till bäcken på de rensade sträckorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Tomashamnsbäcken. 
Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på ståndplatser för större fisk i 
Tomashamnsbäcken är relativt god (Figur 7). 
Bäcken är visserligen liten, men det finns en del 
djupare höljor där större fisk kan stå, sannolikt 
söker sig också större fisk till Orrtjärnen eller 
havet. Bäckens främsta värde är dock som lek- 
och uppväxtområde för det stationära och 
eventuellt havsvandrande öringbestånd som 
lever i bäcken.  
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

1739

0369

825

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

213

694

104

1921

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Tomashamnsbäcken. 
Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 

Foto 2. Typbild, fin öringbiotop i 
Tomashamnsbäcken. Inv. sträcka 7, 2003-06-25. 
 
Fiskfauna 
Tomashamnsbäcken elfiskades vid utloppet 
sommaren 2003, ingen fisk fångades. Vid 
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inventeringstillfället observerades dock fiskvak i 
Orrtjärnen och en öringlik fisk i bäcken, vilket 
tyder på att ett stationärt bestånd av öring finns i 
de övre delarna av bäcken. Ytterligare elfisken 
bör därför utföras för att undersöka detta. 
 

Vandringshinder för fisk 
I Tomashamnsbäcken finns fem partiella  
vandringshinder (Tabell 1). Hindren beskrivs 
mer detaljerat nedan, ordnade nedströms gående 
från Orrtjärnen till havet. 

Tabell 1. Vandringshinder i Tomashamnsbäcken, numrerade från Orrtjärnen, gående nedströms mot havet. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684174 158935 3 km SV Kuggören Naturligt, block Partiellt 0,35 2-3 
2 684174 158937 3 km SV Kuggören Naturligt, block Partiellt 0,3 3-4 
3 684174 158947 3 km SV Kuggören Naturligt, block Partiellt 0,35 4-5 
4 684143 158992 3 km SSV Kuggören Vägtrumma Partiellt 0 13-14 
5 684121 159017 3,2 km S Kuggören Utlopp Partiellt 0 17 
 
Vandringshinder 1-3 är naturliga fall över block, 
av partiell karaktär. Fallhöjden är ca 0,3 m och 
hindren anses vara passerbara vid högflöde.  
 
Vandringshinder 4 består av en vägtrumma 
liggande under Hornslandsvägen (Foto 3). 
Trumman är något högt satt, lutar kraftigt och 
har troligen ett fall vid utloppet vid lågt flöde. 
Detta medför att den är att anse som ett partiellt 
vandringshinder för öring, som om passerbarhet 
vid lågflöde önskas, bör sänkas. 
 

Foto 3. Vandringshinder 4. Vägtrumma, något för 
lutande och högt satt. Inventeringssträcka 13, 2003-
06-25. 
 
Vandringhinder 5 utgörs av Tomashamns- 
bäckens utlopp i havet. Vattnet strilar mellan 
stora block vilket gör det svårt för fisk att ta sig 
upp i bäcken då vattenståndet i havet är lågt 
och/eller flödet i bäcken är lågt. Fisk bedöms 
dock kunna ta sig förbi hindret då förhållandena 
är de rätta. Sannolikt kan inte uppvandring i 
bäcken ske varje år. 
 
 
 

Foto 4. Vandringshinder 5. Utloppet i havet. 
Inventeringssträcka 17, 2003-06-25. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Tomashamnsbäcken är en liten bäck som inte 
lämpar sig för fiske. Bäckens största värde är 
istället som lek- och uppväxtplats för det troliga  
öringbeståndet i Orrtjärnen samt eventuellt för 
ett havsvandrande bestånd av öring. Därför 
rekommenderas inga åtgärder för att främja 
fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Orrtjärnen 
Orrtjärnen är belägen på Hornslandets östra 
sida, ca 19 km OSO Hudiksvall, den är 0,6 ha 
stor och avvattnas av Tomashamnsbäcken. Ett 
mindre tillflöde från Fräkenmyran mynnar i 
tjärnen. Orrtjärnen ligger på Långmyran och 
dess omgivning består följaktligen av våtmark 
som kantas av tallskog, vilket ger området en 
fjällik karaktär. Trädridå saknas närmast 
stranden. Vattenvegetationen i tjärnen är 
intermediär och utgörs huvudsakligen av vit 
näckros, starr, säv och vattenklöver. Vattnet är 
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kraftigt färgat av humuspartiklar och 
bottensubstratet i strandzonen utgörs av 
finsediment. Närmaste väg finns 300 m söder 
om vattnet och bebyggelse saknas i tjärnens 
närområde. Fiske från land är näst intill ogörligt 
då strandkanten är mycket sank. Tjärnens ringa 
storlek gör den dock ointressant som 
sportfiskevatten. Därför rekommenderas inga 
åtgärder för att främja fisket i tjärnen. 
Orrtjärnen utnyttjas möjligen av ett stationärt 
bestånd av öring som använder 
Tomashamnsbäcken som lek - och uppväxtlokal.  
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Då stora delar av de strömmande biotoperna i 
Thomashamnsbäcken är rensade 
rekommenderas att upplagt material placeras ut 
för att återställa de förstörda öringbiotoperna. 
Den något för högt satta och kraftigt lutande 
vägtrumman liggande under den korsande vägen 
bör för att öka passerbarheten sänkas och rätas 
upp. Öringbeståndet i bäcken bör också 
undersökas ytterligare genom minst två elfisken i 
bäckens övre lopp samt med en fiskfälla vid 
utloppet för att undersöka om det troliga 
öringbeståndet i bäcken är havsvandrande. 
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Hällkroksbäcken Koord: X: 683787/ Y: 158938 

Sammanfattning 
Hällkroksbäcken rinner från två ställen, Skrasslen och Stensmyran, för att rinna ihop strax uppströms 
infarten till Rörmyran och sedermera mynna i Hällkroksviken, 4 km NO Hölick. Bäcken är ett av de 
viktigaste vattendragen i Hudiksvalls kommun med avseende på naturlig produktion av havsöring. 
Omgivningen består huvudsakligen av blandskog, kortare partier av våtmark och tallskog förekommer 
dock. Strömförhållandena domineras av strömmande biotoper vilket medför att bottensubstratet 
huvudsakligen består av sand och grövre minerogena fraktioner. Skuggningsförhållandena i bäcken är till 
större delen goda och vattendraget har en sparsam vattenvegetation där bl a näckmossa förekommer på de 
strömmande biotoperna. Lek- och uppväxtförhållandena i Hällkroksbäcken är mycket goda för att vara en 
mindre bäck och vid elfiske har rikliga mängder av öring fångats. Öringbeståndet är troligen stationärt i 
den övre delen och dokumenterat havsvandrande i den nedre delen. Lek - och smoltvandringsfällor 
rekommenderas upprättas vid utloppet för att undersöka vandringens omfattning i bäcken. Den mänskliga 
påverkan på bäcken är låg, dock bör en för högt satt trumma sänkas, upplagt material återföras till 
bäckfåran på ett fåtal försiktigt rensade sträckor samt utdikningen av Gåsmyran upphöra. Då 
Hällkroksbäcken har ett mycket stort värde som lek- och uppväxtområde för havsvandrande öring, bör 
fiske i vattendraget absolut inte tillåtas. Vattendraget rinner i sitt övre lopp genom Lövsalens naturreservat, 
SN 16.  
 
Allmän beskrivning 
Hällkroksbäcken är belägen på Hornslandet och 
rinner från två ställen, Skrasslen och Stensmyran, 
för att rinna ihop strax uppströms infarten till 
Rörmyran. Vattendraget rinner i sitt övre lopp 
genom Lövsalens naturreservat, SN 16. Den 

norra fåran som rinner upp från Stensmyran har 
sitt lopp huvudsakligen genom blandskog men 
passerar i utkanten av den utdikade Gåsmyran, 
vilket ger en kort passage i våtmark. Den södra 
fåran som rinner från Skrasslen är bitvis 
underjordisk och löper till största delen genom 
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granskog med viss inblandning av lövträd. 
Omgivningen mellan de båda fårornas 
sammanflöde och havet domineras stort av 
blandskog. Kortare partier med huvudsakligen 
tall förekommer, främst uppströms 
Hornslandsvägen.  
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Strömförhållanden 
Hällkroksbäcken faller ca 80 meter över 4,2 km. 
Vattendragets har en bredd av 0,2-1,7 m, en 
medelbredd av 0,75 m och ett längdviktat 
medeldjup av 0,2 m. Strömförhållandena är 
huvudsakligen strömmande med inslag av svagt 
strömmande och forsande biotoper (Figur 1). 
Lugnflytande förhållanden finns företrädesvis i 
bäckens övre lopp och då främst i den norra 
fåran. I övriga delar av bäcken skiftar 
strömförhållandet mellan svagt strömmande och 
strömmande vatten. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Hällkroksbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Hällkroksbäckens bottensubstrat består till större 
delen av sand och grövre minerogena substrat 
(Figur 2). Grovdetritus finns spritt i större delen 
av bäcken, medan findetritus dominerar i de 
övre, lugnflytande delarna av bäcken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Hällkroksbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Hällkroksbäcken har rensats försiktigt strax 
nedströms Skrasslen och Gåsmyran samt är 
omgrävd nedströms den övre korsande vägen 
och Gåsmyran i den norra fåran. Förekomsten 
av upplagt material på de rensade sträckorna 
varierar men där tillgången är god återförs det 
enklast med handkraft. Gåsmyran är dikad, för 
att utnyttja våtmarkens utjämnande effekt på 
vattenflödet, bör dräneringen av markerna 
upphöra. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
större delen av bäckens lopp och är bra i nästan 
hela bäckens nedre lopp (Figur 3). De sträckor 
där skuggningen är dålig ligger i den övre delen 
av den norra fåran.  
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,00,2 1,9 3,5

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Hällkroksbäcken skuggas 
av omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för 
Hällkroksbäckens vattenvegetation hamnar på 
1,4 (Figur 4). I bäckens övre delar dominerar 
övervattensväxter medan den nedre, 
strömmande delen, har sparsam täckning av 
näckmossa, vilken ökar bäckens värde som 
uppväxtbiotop. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)
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Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Hällkroksbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Hällkroksbäcken har stor andel biotoper som 
utgör lämpliga lekområden för öring. 2 000 m2 
har ansetts vara lekområden av högsta eller näst 
högsta klass (Figur 5). Arealerna är väldigt stora 
för en bäck av Hällkroksbäckens storlek. De 
finaste lekbiotoperna förekommer i bäckens 
nedre lopp. Dessutom har hög förekomst av 
öringyngel påvisats i det mindre biflöde som 
mynnar i havet på samma plats som 
Hällkroksbäcken. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Hällkroksbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även bra uppväxtområden i 
Hällkroksbäcken, över 2000 m2 har fått högsta 
eller näst högsta värde (Figur 6). I likhet med 
lekområdena, finns de finaste uppväxtbiotoperna 
i bäckens nedre halva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Hällkroksbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för 
Hällkroksbäcken att utgöra ståndsplats för större 
öring (Figur 7). Bäcken är visserligen liten, men 
det finns en del höljor där större fisk kan stå. 
Bäckens främsta värde är dock som lek- och 
uppväxtområde för den havsvandrande 
stammen. 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

34690
506

3278
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

1453
1468

572 727

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Hällkroksbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Vid elfisken utförda i bäcken under 2000, 
fångades rikliga mängder med öring samt 
måttliga mängder av stensimpa. Troligen är 
öringbeståndet i bäckens övre del stationärt, och 
i den nedre delen havsvandrande. Värt att nämna 
är att det i det lilla tillflödet från Hällkroksmyran, 
som mynnar i havet på samma ställe som 
Hällkroksbäcken, fångades mycket rikligt med 
årsungar av öring. En undersökning utförd av 
elever på Bromangymnasiet i Hudiksvall 
påvisade att det i Hällkroksbäcken, i likhet med 
bäckar på bl a Gotland, sker en yngelutvandring 
av alla åldrar, vilket kan medföra att skattningar 
baserade på elfisken underskattar den verkliga 
produktionen i bäcken. Vattenkemiskt torde 
bäcken ligga på gränsen till vad öring klarar av 
pH-mässigt, ofta på gränsen till pH 5.  
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För att samla ytterligare information om 
öringbeståndet i Hällkroksbäcken, 
rekommenderas att smolt- och lekvandring 
undersöks med lämpliga fiskfällor vid bäckens 
utlopp. 

Vandringshinder för fisk 
I Hällkroksbäcken finns tio vandringshinder, sex 
vägtrummor och fyra naturliga fall (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Stensmyran och 
Skrasslen, mot havet. 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Hällkroksbäcken, numrerade från Stensmyran och Skrasslen gående nedströms mot 
havet. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684020 158714 5 KM n Hölick Naturligt, rot Partiellt 0,45 1-2 
2 683974 158772 4,6 km NNO Hölick Vägtrumma Partiellt 0 6-7 
3 683946 158784 4 km NNO Hölick Vägtrumma Partiellt 0 8-9 
4 683908 158812 3,7 km NNO Hölick Vägtrumma Partiellt 0 15-16 
5 683948 158720 0,2 km NO Skrasslen Naturligt, häll Partiellt 0,35 18-19 
6 683926 158783 0,8 km Ö Skrasslen Vägtrumma Passerbart 0 22-23 
7 683908 155506 1 km OSO Skrasslen Naturligt, häll Partiellt 0,45 24-25 
8 683908 158811 1,1 km OSO Skrasslen Naturligt, block Partiellt 0,3 25-26 
9 683899 158820 3,6 km NNO Hölick Vägtrumma Passerbart 0 27-28 
10 683844 158892 1 km V Svartudden Vägtrumma Passerbart 0 33-34 
 
Vandringshinder 1 är ett naturligt fall på 0,4 m, 
över en trädrot. Bedöms vara partiellt men 
passerbart vid högre flöden. 
  
Vandringshinder 2 består av en vägtrumma 
belägen under vägen mot Frostmyran. Trumman 
ligger något högt men bedöms vara passerbar vid 
de flesta flöden och kräver därför inte någon 
åtgärd.  
 
Vandringshinder 3 är ytterligare en vägtrumma 
som ligger under den mindre grusväg som leder 
till Gåsmyran. Trumman ligger något för högt 
och bör sänkas för att skapa passerbarhet även 
vid låga flöden. 
 
Vandringshinder 4 utgörs också av en 
vägtrumma, placerad under samma väg som 
hinder nr 2. Rötter i trummans övre del där bråte 
kan fastna, i kombination med att trumman 
ligger högt, gör att hindret är att räkna som 
partiellt. Avlägsna rotsystemet i trummans övre 
del samt sänk trumman.  
 
Vandringshinder 5 utgörs av ett naturligt fall 
över en häll på 0,35 m. Hindret bedöms vara 
partiellt. 
 
Vandringshinder 6 är ännu en vägtrumma 
placerad under en parkeringsyta. Den anses som 
passerbar och några åtgärder är därför inte 
nödvändiga. 
 

Vandringshinder 7 är ett naturligt fall över en 
häll på 0,45 m. Hindret är att räkna som partiellt 
men bedöms vara passerbart vid lite högre 
flöden. 
 
Vandringshinder 8 består av ett naturligt fall 
över block. Det partiella hindret har en fallhöjd 
på 0,3 m och anses inte utgöra något svårare 
hinder för öring. 
 
Vandringshinder 9 är en vägtrumma liggande 
under den väg som leder till Rörmyran. Den 
anses som passerbar och inte i behov av 
åtgärder. 
 
Vandringshinder 10 är likaledes en vägtrumma, 
liggande under Hornslandsvägen (Foto 1). 
Trumman anses som passerbar och några 
åtgärder är därför inte nödvändiga. 
 

Foto 1. Vandringshinder 10. Väl satt vägtrumma 
under Hornslandsvägen. Inv. sträcka 33, 2003-06-26. 
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Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Hällkroksbäckens ringa storlek gör den olämplig 
som fiskevatten. Bäckens största värde är som 
lek- och uppväxtplats för havsvandrande och 
stationär öring. Därför rekommenderas att 
fiskeförbud i bäcken införs. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Skrasslen 
Skrasslen är en liten tjärn med en yta på 2,4 ha. 
Tjärnen är belägen på Hornslandets södra del, ca 
18 km SO Hudiksvall. Dess omgivning består av 
fuktig blandskog med dominans av lövträd och i 
tjärnens södra ände breder en mindre myr ut sig. 
Tjärnens stränder utgörs av finsediment och 
vattenvegetationen är sparsam med dominans av 
gul näckros. Vattnet är klart men humöst. 
Tjärnen saknar bebyggelse och vägar i dess 
närhet liksom vindskydd och liknande service. 
Vid inventeringstillfället observerades fiskvak i 
tjärnen vilket kan tyda på att ett nedströms 
lekande bestånd av öring finns i tjärnen. 
Skrasslen saknar tillflöden varför 
grundvattenutflöden bedöms utgöra den största 
tillrinningen till tjärnen. Tjärnens ringa storlek 
gör den troligtvis känslig för ett alltför stort 
fisketryck varvid fiskeförbud rekommenderas. 
Provfiske bör utföras för att utröna 
fisksamhällets sammansättning i Skrasslen. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Hällkroksbäcken har redan i dagsläget goda 
förutsättningar att utgöra en lek- och 
uppväxtbiotop för havsöring och i de övre 
delarna för stationär öring. På några försiktigt 
rensade sträckor bör dock med handkraft 
upplagt material återföras. Vidare bör 
vandringshinder 4, en något för högt satt 
trumma, sänkas för fri vandring i den norra fåran 
samt utdikningen av Gåsmyran upphöra för att 
få ett jämnare flöde i bäcken. Lek- och 
yngelfällor rekommenderas upprättas vid 
utloppet för att få en uppfattning om 
havsvandringens omfattning i Hällkroksbäcken. 



 ARO: 44045 Kolarviksbäcken 

Kolarviksbäcken Koord: X: 683751 / Y: 158520 

Sammanfattning 
Kolarviksbäcken är en mindre, öringförande bäck på Hornslandet, som rinner från Myckelmyran och 
Myckeltjärnen, för att mynna i Kolarviken, Bottenhavet. Omgivningarna består huvudsakligen av 
blandskog. Strömförhållandena i Kolarviksbäcken består i stort sett av lika delar av samtliga biotoper, 
strömmande och forsade vatten förekommer främst i bäckens nedre delar, där vattendraget bitvis faller 
kraftigt. Bottensubstratet utgörs till stora delar huvudsakligen av flera olika substrattyper, men domineras 
svagt av sten och block. Skuggningsförhållandena är goda i större delen av bäckens lopp och 
vattenvegetationen är sparsam och utgörs huvudsakligen av övervattensväxter, näckmossa och 
kuddmossa. Kolarviksbäcken är kraftigt omgrävd och uträtad i dess övre lopp. Detta troligen för att 
utvinna skogsbruksmark av tidigare våtmarksområden. Övriga delar av bäcken är till stora delar utsatta för 
mer eller mindre kraftiga rensningar. För att återställa vattenbiotopen i ursprungligt skick bör därför 
dräneringen av Myckelmyran upphöra och upplagt material placeras ut manuellt på de rensade sträckorna. 
Öringbiotopen i Kolarviksbäcken är fin och erbjuder fina förhållanden i alla hänseenden. Utförs dessutom 
rekommenderade åtgärder kan bäcken bli mycket fin. För att skapa fri vandringsväg i bäcken bör två 
vägtrummor sänkas, vidare bör två kraftigt fallande sträckor återbesökas vid högflöde för att noggrannare 
bedöma dess passerbarhet. Då Kolarviksbäcken största värde bedöms vara som lek- och uppväxtplats för 
havsvandrande öring, rekommenderas fiskeförbud i bäcken. För att undersöka fisksamhället i 
Myckeltjärnen kan med fördel ett standardiserat nätprovfiske utföras.  
 
Allmän beskrivning 
Kolarviksbäcken avvattnar Myckelmyran och 
Myckeltjärnen och rinner ut i Kolarviken, 
belägen på den SV sidan av Hornslandet. Vid 
Myckelmyran rinner bäcken genom omgrävd 

och sparsamt blandskogsbevuxen våtmark. Efter 
den korsande vägen följer ett kortare parti med 
granskog innan vattendraget rinner in i en längre 
blandskogslokal som gått från dominans av tall 
till löv, då bäcken når Hornslandsvägen. 
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Nedströms vägen går bäckens lopp i en mindre 
kraftledningsgata för att sedan fortsätta i 
grandominerad blandskog som övergått i 
granskog då Kolarviksbäcken mynnar i havet. 
Sträckan Myckeltjärnen och sammanflödet med 
den södra fåran från Myckelmyran för sitt 
omgrävda och raka lopp i blandskog. 
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Strömförhållanden 
Kolarviksbäcken faller ca 73 meter över 2,7 km. 
Bäcken har en bredd av 0,2-4 m, en medelbredd 
av 1 m, ett maxdjup av 0,65 m och ett 
längdviktat medeldjup av 0,2 m. 
Strömförhållandena i Kolarviksbäcken består i 
stort sett av lika delar av samtliga biotoper (Figur 
1). Lugnflytande och svagt strömmande lokaler 
förekommer i bäckens övre lopp medan de 
strömmande och forsande biotoperna återfinns i 
bäckens nedre halva, där bäcken bitvis faller 
kraftigt.  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Kolarviksbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Kolarviksbäckens bottensubstrat består till större 
delen av lika delar findetritus, sand och grövre 
minerogena substrat (Figur 1). Findetritus och 
finare minerogent substrat återfinns i bäckens 
övre halva, sten och block förekommer på de 
strömmande till forsande sträckorna i bäckens 
nedre lopp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Kolarviksbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Vilket tydligt syns på kartan är att 
Kolarviksbäcken är kraftigt omgrävd och uträtad 
i dess övre lopp. Detta troligen för att utvinna 
skogsbruksmark av tidigare våtmarksområden. 
Dikesföretag som detta medför att våtmarkernas 
uppdämmande effekt av vattenflödet går 
förlorad vilket får till följd att bäcken sommartid 
kan drabbas av mycket låga flöden på grund av 
den goda dräneringen av marken. För att åtgärda 
detta bör Kolarviksbäcken återges ett ringlande 
lopp och dräneringsdiken täckas igen. Övriga 
delar av Kolarviksbäcken är till stora delar 
utsatta för mer eller mindre kraftiga rensningar 
(Foto 1). Förekomsten av upplagt material på de 
rensade sträckorna är över lag mycket god. 
Materialets storlek och bäckens ringa storlek 
medför att den upplagda stenen enklast återförs 
till bäcken manuellt. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är goda i större delen 
av bäckens lopp (Figur 3). De sträckor där 
skuggningen är dålig eller mindre bra ligger 
nedströms respektive uppströms det tillrinnande 
vattendraget söder om Myckelberget.  
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,00,3 0,5 2,0

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Kolarviksbäcken skuggas 
av omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
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Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för 
Kolarviksbäckens vattenvegetation hamnar på 
sparsamma 1,4 (Figur 4). Övervattensväxter 
förekommer sparsamt på de lugnflytande och 
svagt strömmande sträckorna. I den nedre, 
strömmande delen, utgörs vattenvegetationen av 
näckmossa och kuddmossor, vilka ökar bäckens 
värde som uppväxtbiotop. 
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Kolarviksbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Kolarviksbäcken har relativt god tillgång på 
lekområde för öring, 569 m2 av bäckens totala 
yta utgörs idag av lekbiotoper av näst högsta 
klass (Figur 5). De finaste lekbiotoperna 
återfinns i bäckens nedre lopp, mellan 
Hornslandsvägen och utloppet i havet. För att 
förbättra lekmöjligheterna i andra delar av 
bäcken, kan lekgrus med fördel placeras ut på 
strategiska platser.  
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Kolarviksbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Tillgången på bra uppväxtbiotoper i 
Kolarviksbäcken är god, över 1 300 m2 har bra 
förhållanden och närmare 400 m2 är möjliga 

uppväxtbiotoper (Figur 6). Av dessa kan 1 200 
m2 bli perfekta om åtgärder i form av 
återförande av upplagt material utförs. De nedre 
2/3 av bäcken utgörs av fina uppväxtbiotoper.  
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Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Kolarviksbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för 
Kolarviksbäcken att utgöra ståndsplats för större 
öring (Figur7). Bäcken är visserligen liten, men 
det finns en del höljor där större fisk kan stå. 
Dessutom finns det bitvis gott om död ved i 
bäcken som skapar ståndsplatser. Bäckens 
främsta värde är dock som lek- och 
uppväxtområde för havsvandrande öring.  
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

679
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1039

870

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Kolarviksbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
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Foto 1. Typbild, kraftigt rensad sträcka i 
Kolarviksbäcken. Inv. sträcka 26, 2003-06-27. 
 
Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället observerades öring i 
bäckens övre delar. Kolarviksbäcken elfiskades 
år 2000 i inventeringssyfte vid en lokal vid 
utloppet, endast stensimpa fångades. Elever från 

 Bromangymnasiet i Hudiksvall utförde samma 
år en undersökning av uppvandrande fisk i 
bäcken och fångade då en uppstigande öring. 
Vattenkemiskt ligger Kolarviksbäckens pH 
mycket lågt, sannolikt på gränsen till vad öring 
klarar, kalkning av vattendraget anses därför 
nödvändigt för att trygga beståndets överlevnad i 
bäcken. För att kvantifiera mängden öring i 
vattendraget samt för att påvisa förekomsten av 
andra fiskarter, bör ytterligare minst två lokaler i 
bäcken elfiskas. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Kolarviksbäcken finns sju vandringshinder, två 
utgörs av vägtrummor och övriga av naturliga 
hinder (Tabell 1). Vandringshindren beskrivs 
mer detaljerat nedan, ordnade nedströms gående 
från Myckelmyran och Myckeltjärnen mot 
Kolarviken, Bottenhavet. 
 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Kolarviksbäcken, numrerade från Myckelmyran och Myckeltjärnen gående nedströms 
mot Kolarviken, Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 683884 158523 0,25 km V Myckeltjärnen Vägtrumma Partiellt 0,05 4-5 
2 683848 158540 0,5 km SV Hölicksmyran Naturligt, rot Partiellt 0,75 9-10 
3 683812 158553 5 km SO Arnöviken Naturligt, bråte Partiellt 0,35 17-18 
4 683794 158554 1 km N Hölicksmyran Naturligt, block Partiellt 0,4 21-22 
5 683785 158513 2,5 km NV Hölick Naturligt+vägtrumma Definitivt 20 26-27 
6 683759 158513 2,7 km NV Hölick Naturligt, bråte Partiellt 0 28-29 
7 683757 158515 2,7 km NV Hölick Naturligt, fall Definitivt 6 29-30 
 
Vandringshinder 1 är en vägtrumma liggande 
under vägen mot Sydbodsjön. Den är för högt 
satt och har en fallhöjd av 0,05 m i sitt utlopp 
(Foto 2). Fallet tillsammans med trumman utgör 
ett partiellt vandringshinder. Den bör därför 
sänkas.  
 

Foto 2. Vandringshinder 1. Vägtrumma, för högt 
satt. Fallhöjd 0,05 m. Inv. sträcka 4. 2003-06-27. 
 

Vandringshinder 2 utgörs av två mindre fall över 
trädrötter som tillsammans har en fallhöjd på 
0,75 m. Hindret är att räkna som partiellt. 
 
Vandringshinder 3 är ett naturligt hinder som 
orsakats av att kvistar och grenar ansamlats 
under ett nedfallet träd. Hindret har en fallhöjd 
på 0,35 m och bedöms vara partiellt. 
 
Vandringshinder 4 består av ett naturligt fall 
över block på 0,4 m. Hindret är partiellt. 
 
Vandringshinder 5 utgörs av en forsande sträcka 
som faller kraftigt i brant terräng samt av 
vägtrumman liggandes under Hornslandsvägen. 
Den forsande sträckan faller ca 20 m på en 
sträcka av 200 m och har flertalet fall som vållar 
vandringssvårigheter. Sträckan har bedömts 
utgöra ett definitivt vandringshinder men bör 
återbesökas vid höga flöden för att säkert 
bestämma möjligheten till fiskpassage. 
Vägtrumman av betong är något högt satt och 
lutar relativt mycket. Detta medför att hindret är 



 ARO: 44045 Kolarviksbäcken 

att räkna som partiellt och trumman bör därför 
sänkas. 
 
Vandringshinder 6 är ytterligare ett hinder där 
bråte som grenar och kvistar ansamlats under ett 
nedfallet träd. Hindret orsakar inget fall men har 
satt igen bäckfåran till den grad att större fisk vid 
lågflöden kan ha svårt att forcera hindret. 
Hindret har bedömts vara partiellt och kan med 
fördel rivas för att undvika att ytterligare bråte 
ansamlas och sätter igen fåran ytterligare. 
 
Vandringshinder 7 utgörs av ytterligare en 
forsande sträcka som faller kraftigt. Fallhöjden 
över hela hindret är 6 m. Fallet har bedömts 
utgöra ett definitivt vandringshinder, men bör 
uppsökas vid högflöde för ytterligare 
bedömning. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Kolarviksbäcken är inte att räkna som något 
fiskevatten då den med sin ringa storlek är 
alldeles för känslig för detta. Bäckens största 
värde är som lek- och uppväxtplats för 
havsvandrande öring. Därför rekommenderas 
inga åtgärder för att främja fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Myckeltjärnen 
Myckeltjärnen (1,8 ha), är en liten tjärn belägen 
på Hornslandets SV sida, 17 km SO Hudiksvall. 
Tjärnen har två tillflöden, ett från Stensan och 
ett från en mindre myr, dock har ingen av dessa 
något värde som biotop för öring. Omgivningen 
består av blandskog med dominans av tall. 
Vattenvegetationen i tjärnen är intermediär och 
domineras av säv och gul näckros. 
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av 
finsediment och vattnet är något humöst. En 
mindre väg leder till Myckeltjärnen och går längs 
dess NÖ sida, bebyggelse saknas dock runt 
tjärnen. Tillgängligheten för fiske från land är i 
allmänhet god men våtmark i strandkanten 
medför att tjärnen bitvis är otillgänglig. Troligen 
finns öring i tjärnen. För att undersöka 
fisksamhället i tjärnen kan dock med fördel ett 
standardiserat nätprovfiske utföras. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För att återställa vattenbiotopen i 
Kolarviksbäcken krävs att dräneringen av 
Myckelmyran stoppas genom att lägga igen 
dräneringsdiken. Vidare bör omgrävda och 
rensade sträckor återges ett naturligt ringlande 

lopp respektive biotopåterställas genom manuell 
utplacering av upplagt material som block och 
sten. Fria vandringsvägar i bäcken skapas genom 
att sänka två för högt satta vägtrummor. Två 
naturliga hinder, där bäcken faller kraftigt, bör 
besökas vid högflöde för att noggrannare 
bedöma passerbarheten. Vattenkemiskt ligger 
Kolarviksbäckens pH mycket lågt, sannolikt på 
gränsen till vad öring klarar, kalkning av 
vattendraget anses därför nödvändigt för att 
trygga beståndets överlevnad i bäcken. För att 
kvantifiera mängden öring i vattendraget samt 
för att påvisa förekomsten av andra fiskarter, bör 
ytterligare minst två lokaler i bäcken elfiskas. Då 
Kolarviksbäcken största värde bedöms vara som 
lek- och uppväxtplats för havsvandrande öring, 
rekommenderas fiskeförbud i bäcken. 
 



 ARO: 44045 Håcktjärnsbäcken 

Håcktjärnsbäcken Koord: X: 684751 / Y: 157905 

Sammanfattning 
Håcktjärnsbäcken avvattnar Håcktjärnsmyran, för att mynna i Håckstaviken, belägen ca 10 km Ö 
Hudiksvall. Omgivningarna består i de övre delarna av blandskog samt av kalhyggen i olika 
föryngringsstadier och i den nedre delen, av åker- och hagmark. Strömförhållandena domineras av svagt 
strömmande biotoper, förekomsten av strömmande vatten är dock stor. Bottensubstratet utgörs 
huvudsakligen av findetritus, förekomsten av sten och block är låg. Skuggningsförhållandena är 
tillfredsställande i större delen av bäckens lopp, även där bäcken rinner genom jordbruksmark. 
Vattenvegetationen är relativt riklig i bäckens övre, lugnare lopp. Större delen av Håcktjärnsbäcken har 
påverkats av rensning och/eller omgrävning. Endast en kortare, svagt strömmande sträcka vid utloppet, 
har lämnats opåverkad. Troligen är omgrävningen och rensningen av bäcken en följd av skogsbrukets 
arbete att dika ut våtmarker och öka avrinningen för att vinna produktionsytor. Våtmarkernas utjämnande 
effekt på vattenflödet har därmed delvis gått förlorad. Det rekommenderas därför att bäcken återfår sitt 
ringlande lopp och att eventuella våtmarksdiken läggs igen samt att upplagd sten, som visserligen 
förekommer sparsamt, placeras ut med handkraft på de rensade sträckorna för att förbättra 
uppväxtbiotoperna för öring. Trots att öringbiotopen i bäcken tillsynes är mindre bra, fångades vid elfiske 
2003, öring med en täthet av 114,1 ind/100 m2, den största 30 cm. Då Håcktjärnsbäcken är en liten bäck 
som på sikt kan komma att utgöra lek- och uppväxtplats för ett eventuellt havsöringsbestånd, om 
dammarna i Kölsundet rivs, bör fiskeförbud införas. För att undersöka fisksamhället i Håckstaviken, 
rekommenderas att ett standardiserat nätprovfiske utförs. 
 
Allmän beskrivning 
Håcktjärnsbäcken rinner upp vid 
Håcktjärnsmyran för att rinna ut i Håckstaviken, 
ca 10 km öster om Hudiksvall. Ett mindre 

tillflöde från Harptjärnen finns, vidare mynnar 
fyra diken i bäcken, två i höjd med Bursmyran, 
ett vid åkermarken uppströms Nybo och ett vid 
Smed-Pelle. Efter att ha runnit över 
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Håcktjärnsmyran och genom en sträcka av 
blandskog med dominans av tall, passerar 
vattendraget en längre sträcka med kalhyggen i 
olika föryngringsstadier, där inslag av kortare 
partier av våtmark och blandskog förekommer. 
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Mellan Bursmyran och Smed-Pelle utgörs 
omgivningen av åkermark med inslag av 
blandskog. Från Smed-Pelle till utloppet i 
Håckstaviken avslutar bäcken sitt lopp genom att 
ringla genom hag- och åkermark med tät men 
smal trädridå, som ger god skuggning, men dåligt 
skydd mot jorderosion och närsaltsläckage. 
Boskap har här tillgång till bäcken och stora 
erosionsskador har uppkommit där djuren tagit 
för vana att dricka (Foto 1), stängsel mot 
vattendraget bör därför upprättas. 
 
Strömförhållanden 
Håcktjärnsbäcken är 3,4 km lång och faller över 
denna sträcka ca 36 meter. Bäcken har en bredd 
av 0,3-3,7 m, en medelbredd av 1,1 m, ett 
maxdjup av 0,5 m och ett längdviktat medeldjup 
av 0,2 m. Strömförhållandena består till största 
delen av svagt strömmande biotoper (Figur 1), 
strömmande vatten förekommer i längre partier, 
mellan Bursmyran och Håcktjärnsmyran samt 
utmed åkermarken mellan Smed-Pelle och 
Håckstaviken (Foto 2). Lugnflytande och 
forsande förhållanden finns endast vid 
Bursmyran och utloppet respektive som inslag i 
det övre strömmande partiet. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Håcktjärnsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Håcktjärnsbäckens bottensubstrat består till 
större delen av findetritus (Figur 2). Lera och 
sand finns spritt i större delen av bäcken, medan 
grus och grövre minerogena substrat dominerar 
på de strömmande sträckorna. 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Håcktjärnsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Större delen av Håcktjärnsbäcken har påverkats 
av rensning och/eller omgrävning. Endast en 
kortare, svagt strömmande sträcka, vid utloppet 
har lämnats opåverkad. Bäcken är, förutom att 
den rensats på de strömmande partierna, 
omgrävd och rätad ända från Håcktjärnsmyran 
ned till Nilsvadet. Troligen är omgrävningen och 
rensningen av bäcken en följd av skogsbrukets 
arbete att dika ut våtmarker och öka avrinningen 
för att vinna produktionsytor. Våtmarkernas 
utjämnande effekt på vattenflödet har delvis gått 
förlorad, vilket påverkar bäcken negativt då 
flödet blir extremt vid blöt- respektive 
torrperioder. Därför rekommenderas att bäcken 
återfår sitt ringlande lopp och eventuella 
våtmarksdiken läggs igen. Upplagd sten, som 
visserligen förekommer sparsamt, bör för att 
förbättra uppväxtbiotoperna för öring, placeras 
ut med handkraft på de rensade sträckorna.  
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
större delen av bäckens lopp (Figur 3). De 
sträckor där skuggningen är dålig ligger vid 
Håcktjärnsmyran och vid kalhygget strax 
uppströms Bursmyran. 
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,1 0,3 1,0 2,1

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Håcktjärnsbäcken skuggas 
av omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
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Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för 
Håcktjärnsbäckens vattenvegetation hamnar på 
1,8 (Figur 4). Detta är ganska högt, dock är det 
den övre halvan av bäcken som har den rikliga 
växtligheten av flytbladsvegetation och amfibiska 
växter, medan den nedre halvan har mer 
sparsam växtlighet. Sparsam växtlighet av 
näckmossor förekommer på de strömmande 
sträckorna.  
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Håcktjärnsbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Tillgången på lekbiotoper i Håcktjärnsbäcken är 
låg och bäcken har ingen sträcka av högsta eller 
näst högsta klass (Figur 5). Främst är det bristen 
på leksubstrat av rätt storlek som begränsar 
lekmöjligheterna. Tidigare leksubstrat kan på 
grund av rensningen i bäcken ha spolats bort 
och lagt sig på lugnare biotoper. Därför 
rekommenderas att lekgrus placeras ut på de 
strömmande sträckorna.  
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Håcktjärnsbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Förekomsten av uppväxtområden i 
Håcktjärnsbäcken är också låg, endast 38 m2 har 

bedömts utgöra uppväxtbiotop av näst högsta 
klass (Figur 6). Dock kan detta förbättras 
markant om upplagd sten placeras ut på de 
rensade sträckorna, samtidigt kommer stenen att 
utgöra stöd för kommande leksubstrat.  
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Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Håcktjärnsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Förutsättningarna för Håcktjärnsbäcken att 
utgöra ståndsplats för större öring utgör inget 
undantag, och är också sparsamma (Figur 7). 
Bäcken är liten, men det finns dock en del höljor 
där större fisk kan stå. Dessutom finns gott om 
död ved i bäcken som skapar ståndsplatser  
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

1869

0173

1859

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Håcktjärnsbäcken. 
Data från inventeringar utförda sommaren 2003. Lekområde för öring (m2)
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Foto 1. Jorderosion orsakad av boskap. Inv. sträcka 
21, 2003-07-30. 
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Foto 2. Typbild, strömmande sträcka i åkermark. Inv. 
sträcka 22, 2003-07-30. 
 
Fiskfauna 
Trots att Håcktjärnsbäcken, efter 
sammanställningen av biotopinventeringen, inte 
ser ut att lämpa sig som öringbäck, med låga 
värden på samtliga öringbiotoper, fångades vid 
åkermarken nedströms Smed-Pelle, rikliga 
mängder av öring vid elfiske sommaren 2003. 

Tätheten av öring var 114,1 ind/100 m2 och den 
största öringen mätte 30 cm, dock fångades inga 
andra fiskarter. Att öringen i bäcken slipper 
konkurrens och/eller predation från andra 
fiskarter kan vara orsaken till de höga tätheterna, 
då de bland annat kan utnyttja annars  
otillgängliga eller på annat sätt farliga biotoper. 
Öringpopulationen i bäcken är sannolikt 
stationär, dock kan den ha varit havsvandrande 
innan dammarna i Kölsundet byggdes. Rivs 
dammarna i Kölsundet, som förbinder 
Håckstaviken med havet, kan beståndet i 
Håcktjärnsbäcken, åter komma att bli 
havsvandrande på sikt. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Håcktjärnsbäcken finns sju vandringshinder, 
tre vägtrummor och fyra naturliga hinder (Tabell 
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat 
nedan, ordnade nedströms gående från 
Håcktjärnsmyran mot Håckstaviken. 

 
Tabell 1. Vandringshinder i Håcktjärnsbäcken, numrerade från Håcktjärnsmyran, gående nedströms mot 
Håckstaviken. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684931 157991 0,4 km N Barsmyran Bråte Partiellt 0 10-11 
2 684857 157958 0,1 km N Nilsvadet Vägtrumma Passerbart 0 17-18 
3 684636 157961 0,1 km NV Smedspelle Vägtrumma Partiellt 0 19-20 
4 684819 157952 1,1 km SO Hovsätter Naturligt, sten Partiellt 0,3 21-22 
5 684800 157946 1,1 km SSO Hovsätter Naturligt, sten Partiellt 0,2 24-25 
6 684801 157945 1,15 km SSO Hovsätter Naturligt, sten Partiellt 0,35 25-26 
7 684756 157914 1,5 km SSO Hovsätter Vägtrumma Passerbart 0 30-31 
 
Vandringshinder 1 består av död ved som 
ansamlats. Den döda veden är hyggesrester från 
tidigare avverkning i anslutning till bäcken. 
Hindret är att räkna som partiellt och bör rivas, 
då hindret kan förvärras om ytterligare död ved 
fastnar i den redan ansamlade högen. 
 

Foto 3. Vandringshinder 1. Ansamling av 
hyggesrester. Inv. sträcka 10, 2003-07-30. 
 

Vandringshinder 2 är en vägtrumma liggande 
under vägen mot Bursmyran. Den anses som 
passerbar och några åtgärder är därför inte 
nödvändiga. 
 
Vandringshinder 3 är ytterligare en vägtrumma, 
placerad under vägen mellan Nybo och Smed-
Pelle. Trumman ligger ganska bra men kan bli 
svår att passera vid lågvatten. Vägtrumman 
bedöms utgöra ett partiellt hinder och kan därför 
med fördel sänkas något för ökad 
framkomlighet. 
 
Vandringshinder 4-6 består av tre mindre fall 
över block. Fallhöjden är 0,2 – 0,35 m, vilket gör 
att hindren är att räkna som partiella. De 
naturliga fallen bör lämnas orörda, särskilt då de 
vid högflöde bedöms vara passerbara. 
 
Vandringshinder 7 utgörs av en vägtrumma 
liggandes under vägen till Hölick. Trumman är 
välplacerad och anses inte kräva några åtgärder. 
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Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Då Håcktjärnsbäcken är en liten bäck som på 
sikt kan komma att utgöra lek- och uppväxtplats 
för ett eventuellt framtida havsöringsbestånd om 
dammarna i Kölsundet rivs, rekommenderas 
inga åtgärder för att främja fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Håckstaviken 
Håckstaviken, 65 ha, är en avsnörd havsvik, 
belägen ca 10 km Ö Hudiksvall. Vattnet 
avvattnas av en bäck vid Kölsund, innehållandes 
ett flertal vandringshinder, och tillrinns av den 
öringförande Håcktjärnsbäcken, samt av mindre 
bäckar från Färdsjö och Svarvtjärnen. 
Omgivningen utgörs huvudsakligen av 
blandskog, längs den Ö och NV stranden finns 
viss areal jordbruksmark. Väg går längs den Ö 
stranden och bebyggelsen är relativt påtaglig, 
framförallt på den N och Ö sidan. 
Vattenvegetationen är intermediär med 
dominans av säv som täcker större delen av 
strandzonen. Bottensubstratet i strandzonen 
domineras stort av finsediment, visst inslag av 
minerogent material finns. Då Håckstaviken är 
en typisk gäddbiotop lämpar sig vattnet inte som 
öringbiotop. För att undersöka fisksamhället i 
Håckstaviken, rekommenderas att ett 
standardiserat nätprovfiske utförs. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Större delen av Håcktjärnsbäcken har påverkats 
av rensning och/eller omgrävning. Det 
rekommenderas därför att bäcken återfår sitt 
ringlande lopp och eventuella våtmarksdiken 
läggs igen samt att upplagd sten, som visserligen 
förekommer sparsamt, placeras ut med 
handkraft på de rensade sträckorna för att 
förbättra uppväxtbiotoperna för öring. För att 
minska sediment- och närsaltsbelastningen på 
bäcken bör stängsel mot vattendraget upprättas 
där boskap idag har tillgång till bäcken i dess 
nedre lopp. Då Håcktjärnsbäcken kan komma 
att utgöra lek- och uppväxtplats för havsöring, 
bör fiskeförbud införas. För att undersöka 
fisksamhället i Håckstaviken, rekommenderas att 
ett standardiserat nätprovfiske utförs. 
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Halstaån Koord: X: 684659 / Y: 157560 

Lingarö 

Halsta

Rogsta 

Sammanfattning 
Halstaån rinner från Granåskullarna, belägna ca 17 m NV Hudiksvall för att flöda ut i Bottenhavet vid 
Lingarö. Övre delen av ån rinner genom skogsmark och den nedre genom jordbruksmark. Åns 
strömförhållanden utgörs mestadels av lugnflytande och svagt strömmande vatten. Bottensubstraten 
består ofta av sand och grus i lugnflytande och svagt strömmande partier. Block och sten finns på de mer 
strömmande partierna. Till stora delar är ån rensad och/eller omgrävd, främst i de nedre delarna. I 
jordbruksmarken mynnar ett flertal åkerdiken direkt i ån och kantzonen saknas eller är gles på de flesta 
ställen, i övrigt är skuggningen god i vattendraget. Det rekommenderas att upplagt material återförs till 
fåran på rensade sträckor. För att skapa ett naturligt meandrande lopp på de omgrävda sträckorna 
rekommenderas att block och dylikt placeras ut med oregelbundna avstånd så att vattendraget kan gräva 
sig sin egen fåra. Breddande och återplantering av kantzoner bör ske där så är nödvändigt samt 
sedimentationsdammar anläggas vid utloppet på åkerdikena. Detta för att minska sediment- och 
närsaltsläckaget från jordbruket. Arealerna av lek- och uppväxtområden i Halstaån är goda i åns övre delar, 
dock betydligt sämre i de nedre delarna, med endast två strömsträckor. Tillgången på ståndplatser för 
större öring är mycket god, främst i de mellersta delarna där ån har ett svagt strömmande, meandrande 
lopp med god förekomst av djupa höljor och död ved. I vattendraget finns ett stort antal vandringshinder, 
41 st. Ett mindre kraftverk och en dammrest, belägna i Nordenholm några hundra meter uppströms 
mynningen i havet, utgör de allvarligaste hindren då de hindrar öring och det hotade flodnejonögat från att 
nå de uppströms belägna lek- och uppväxtområdena. Dessa dammar bör köpas in och rivas respektive 
rivas för att möjliggöra en fortsatt överlevnad av nämnda arter i vattendraget. Ett stort antal bäverdammar 
finns också i ån, varav några utgör definitiva vandringshinder. Dammarna ligger högt upp i vattendraget 
och bedöms i dagsläget inte utgöra något hot för det stationära öringbeståndet, på vissa ställen kan de 
dessutom ge positiv effekt genom ett tillskott på djupare höljor som ger ökad vinteröverlevnad och 
tillväxt. Vissa bäverdammar som växer sig för stora kan i framtiden behöva rivas eller delvis öppnas. Om 
bäverbeståndet växer sig för stort rekommenderas också viss decimeringsjakt av bäver. För att öka 
tätheterna av öring i de nedre delarna av ån och i ett försök att 
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återskapa ett havsvandrande beteende, 
rekommenderas att fisk elfiskas upp i de övre 
delarna och återutsätts i de nedre delarna. 
Uppströms Gia löper Halstaån till större delen 
genom biotoper med högt naturvärde, bland 
annat har bäckmiljön och barrskogsbevuxna 
raviner, av Skogsvårdsstyrelsen ansetts ha högt 
naturvärde. Halstaslätten, mellan Gia och Sanna, 
anses vara av riksintresse för naturvård och 
rörligt friluftsliv. 
 
Allmän beskrivning 
Halstaån rinner från Granåskullarna, belägna ca 
17 km NV Hudiksvall, för att via Överbosjön, 
Vibosjön och Drevisfjärden, mynna i 
Bottenhavet vid Lingarö. Vattendraget byter 
under sitt lopp mot havet, namn vid ett flertal 
tillfällen. Översta delen, mellan Granåskullarna 
och Nyvallen, kallas det Styggbäcken. 
Nedströms Nyvallen följer en kort sträcka vid 
namn Klaråsmyrbäcken, vilket efter Klaråsmyran 
ersätts av Överbobäcken. Efter att ha runnit 
genom Överbosjön kallas vattendraget Korpån, 
vilket i höjd med Lockmotjärnen byts ut mot 
Dalkvarnsbäcken. Sista namnbytet sker vid Gia, 
där ån får namnet Halstaån, vilket den behåller 
över det resterande loppet. Styggbäckens 
omgivning består uteslutande av skogsmark. I 
den övre delen dominerar blandskog, men efter 
ett större kalhygge i höjd med Klaråsarna, 
övergår denna i granskog. Klaråsmyrbäckens och 
Överbobäckens omgivning består, förutom av 
Klaråsmyran, där den öringförande Dövelbäcken 
tillrinner, och äldre hyggen där bäcken från 
Bromsvallssjön ansluter till vattendraget vid 
Överbosjöns inlopp, huvudsakligen av 
blandskog. Omgivningen i övre delen av 
sträckan Korpån, där Djupdalsbäcken tillrinner, 
består också den av blandskog och har tydliga 
spår efter bäver, bl a ett flertal större 
bäverdammar. Efter att ha passerat ett längre, 
nyligen avverkat kalhygge, på dess högra sida, 
fortsätter vattnet sitt lopp genom tät lövskog. I 
höjd med det tillrinnande vattendraget från 
Lockmotjärnen, passeras en mindre åker, 
belägen om vattendragets båda sidor. Sista biten 
innan Dalkvarnsbäcken, går huvudsakligen 
genom blandskog, ett mindre kalhygge passeras 
dock. På den övre delen av sträckan 
Dalkvarnsbäcken, ringlar sig ån fram i en 
ravinliknande terräng med branta stränder. 
Blandskog med dominans av gran övergår i 
lövskog som vid Gia ersätts av åkermark där ån 
skyddas av en smal men tät trädridå. Efter att 
den öringförande Kavelbrobäckens anslutit till 
ån i Gia, namnges vattendraget Halstaån. Denna 

sträckning präglas i huvudsak av jordbruksmark 
där ett flertal åkerdiken mynnar direkt i ån och 
där kantzonen långa sträckor är mycket gles. 
Dessutom är fåran vattendraget rinner i nästan 
uteslutande omgrävd, inte minst då det passerar 
Hudiksvalls flygplats. Mellan Vibosjön och 
Drevisfjärden, för Halstaån ett strömmande-
forsande lopp genom blandskog med dominans 
av lövträd, samt rinner genom den lilla byn 
Nordenholm. Efter Drevisfjärden mynnar ån 
slutligen i Lingaröviken, Bottenhavet, efter en 
kort, kraftigt rensad forssträcka. Uppströms Gia 
löper Halstaån till större delen genom biotoper 
med högt naturvärde, bl a har bäckmiljön och 
barrskogsbevuxna raviner, av 
Skogsvårdsstyrelsen ansetts ha högt naturvärde. 
Halstaslätten, mellan Gia och Sanna, anses vara 
av riksintresse för naturvård och rörligt 
friluftsliv. 
 
Strömförhållanden 
Halstaåns lopp har en sträckning av 28 km, över 
vilket den faller 225 meter. Vattendraget har en 
medelbred av 3,1 m, ett maxdjup av 1,5 m och 
ett längdviktat medeldjup av 0,4 m. 
Strömförhållandena domineras stort av 
lugnflytande och svagt strömmande biotoper 
medan strömmande och forsande sträckor 
förekommer i mindre utsträckning (Figur 1). 
Styggbäcken har ett till största delen 
strömmande – forsande lopp. Klaråsbäcken och 
Överbobäcken, som bitvis meandrar, domineras 
av svagt strömmande biotoper (Foto 1). 
Korpåns dominerande strömförhållande är 
lugnflytande vatten, dock med stora inslag av 
strömmande biotoper. I Dalkvarnsbäcken är 
vattnet huvudsakligen svagt strömmande – 
strömmande och sträckan Halstaån, som är 
kraftigt omgrävd, är nästan uteslutande 
lugnflytande, förutom en strömmande- forsande 
sträcka i Nordenholm, mellan Vibosjön och 
Drevisfjärden. 
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Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Halstaån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Bottensubstrat 
Halstaåns bottensubstrat består till större delen 
av sand och grus (Figur 2), vilket förekommer på 
de lugnflytande och svagt strömmande 
sträckorna. Findetritus och lera dominerar på de 
allra mest lugnflytande sträckorna, exempelvis 
uppströms och nedströms Överbosjön. På de 
strömmande sträckorna dominerar sten och 
block och grovdetritus finns spritt i större delen 
av ån.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Halstaån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Den övre delen av Halstaån som rinner i 
skogsmark har påverkats mycket lite av rensning 
och omgrävning, dock har de strömmande 
biotoperna längs sträckan Dalkvarnsbäcken 
rensats försiktigt, bitvis kraftigt.  Tillgången på 
upplagt material är här ganska god, liksom 
tillgänglighet för maskiner. Sträckan Halstaån, är 
till stora delar rensad och uträtad. Framförallt 
gäller det de delar av ån som ligger i anslutning 
till jordbruksmarken nedströms Gia. Man har 

här grävt ur och rätat större delen av ån samt 
rensat och med dammar och ett kraftverk, dämt 
upp de strömmande sträckorna i Nordenholm.  

Strömförhållanden

1,4

0,9

0,4

1,5

11,2

8,1

5,3

3,5

0

1

2

3

Lugnf lytande Svagt
strömmande

Strömmande Forsande

Lä
ng

dv
ik

ta
t m

ed
el

vä
rd

e

0

2

4

6

8

10

12

Lä
ng

d 
m

ed
 d

om
in

an
s 

(k
m

Längdviktat medel Längd med dominans

Tillgången på upplagt material är vid 
Nordenholm och mynningen i havet mycket 
god, liksom tillgängligheten för maskin. Upplagt 
material rekommenderas återföras på dessa 
sträckor. På de omgrävda och rätade områdena 
vore det önskvärt att låta vattendraget börja 
meandra naturligt, där så är möjligt. Detta skulle 
även inbegripa anläggande av 
sedimentationsdammar där diken mynnar direkt 
i ån, mindre våtmarker i anslutning till dessa, 
samt breddade kantzoner och återplantering av 
dessa. Ett meandrande lopp går att gräva med 
maskin, enklast och billigast är dock om man 
hjälper vattendraget att gräva sin egen fåra. Detta 
kan ske genom att något hinder i form av större 
block eller dylikt placeras ut i fåran med 
oregelbundna mellanrum. Denna åtgärd kräver 
dock tillräckligt breda kantzoner. Fördelen är att 
man med de breda kantzonerna, 
sedimentationsdammarna med anslutande 
våtmarker och det meandrande loppet skulle 
skapa en vacker naturmiljö samtidigt som 
närsaltläckaget från omgivande jordbruksmarker 
med stor säkerhet skulle sänkas betydligt. 
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Foto 1. Typbild, svagt strömmande sträcka över 
sandbotten, sträckan Överbobäcken. Inv. sträcka 33, 
2003-06-17. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
större delen av bäckens lopp (Figur 3). De 
sträckor där skuggningen är dålig ligger vid 
jordbruksmarken mellan Gia och Vibosjön, där 
kantzonen till största delen består av en smal 
ridå av enstaka träd och buskar. Det 
rekommenderas därför att kantzonerna 
återplanteras med träd över denna sträckning. 
Då större delen av vattendragets övre del omges 
av skogmark bör vid framtida avverkningar 
sparas en trädridå mot vattnet, minst 20-30 m. 
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Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,3 5,1 7,5 15,2

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Lekområde för öring (m2)

20398

6161
2970

57955

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 3. Diagram över hur Halstaån skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för Halstaåns 
vattenvegetation är måttliga 1,7 vilket domineras 
stort av övervattensväxter (Figur 4). Enstaka 
lugnflytande sträckor har riklig växtlighet, i 
övrigt är täckningsgraden förhållandevis låg. På 
de strömmande sträckorna växer näckmossa och 
kuddmossor, vilka ökar bäckens värde som 
uppväxtbiotop. 
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Halstaån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Öringbiotoper 
I Halstaån har en areal av 2979 m2 klassats som 
”bra-mycket bra”. Ytterligare 6161 m2 anses ha 
”tämligen bra” förhållanden som lekområde 
(Figur 5). De bästa lekområdena ligger i 
vattendragets övre del, från Gia och uppströms, 
då främst över sträckan Styggbäcken. Bra, men 
inte perfekta lekområden finns också 
huvudsakligen i de övre delarna av Halstaån 
samt vid en kortare sträcka vid Nordenholm. 
För att förbättra lekmöjligheterna i vattendraget 
rekommenderas att lekgrusbäddar placeras ut på 
de rensade sträckorna i delen Dalkvarnsbäcken, 
samt vid Nordenholm.  
 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Halstaån. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Sträckor med goda förhållanden som 
uppväxtbiotoper är i stort sett de samma som är 
goda lekområden. Arealerna är dock något 
större. Över 3 000 m2 har ansetts utgöra ”bra-
mycket bra” medan ytterligare närmare 15 000 
m2 har ”tämligen bra” förutsättningar som 
uppväxtområden (Figur 6). Dessa kan åtgärdas 
relativt lätt genom att återföra upplagt material 
på de rensade sträckorna. Vattenvegetation
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Uppväxtområde för öring (m 2)

44622

14888

3004

24971

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Halstaån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Halstaån är i nästan hela sitt lopp stor nog att 
utgöra ståndplats för större öring. De stora 
delarna svagt strömmande, ofta meandrande 
sträckorna med god tillgång på död ved och 
djupa höljor, som finns i vattendragets övre 
delar, utgöra fina ståndplatser för grövre öring. 
Totalt har över 5100 m2 klassats som ”bra-
mycket bra” och ytterligare över 20 000  m2 
ansetts utgöra ”tämligen bra” ståndplatsområden 
för större öring (Figur 7). De sträckor som 
bedömts sakna värde som ståndplatsbiotop 
ligger huvudsakligen på den lugnflytande och 
omgrävda sträckan mellan Gia och Vibosjön. 
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Vandringshinder för fisk Ståndplatsområde för öring (m2)

31591

5109

20372

30413
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

I Halstaån finns 41 vandringshinder, varav elva 
är definitiva (Tabell 1). Vandringshindren 
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade 
nedströms gående från Granåskullarna mot 
Bottenhavet. 
 
 
 
 
 

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Halstaån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
 
  
 Fiskfauna 
 Elfisken utfördes under 2003 på tre ställen. Den 

översta lokalen låg i övre delen av sträckan 
Dalkvarnsbäcken. Där fångades ett normalt antal 
öringar samt stensimpa och bäcknejonöga. 

 
 
 
 Nästa lokal låg nedströms kraftverksdammen vid 

Nordenholm.  På denna lokal fångades endast 
två öringar samt mört och lake. 

 
 
 Den sista lokalen var den strömmande sträckan 

mellan Drevisfjärden och havet. Där fångades 
flodnejonöga, ål, lake, abborre och mört. 

 
 
 Tidigare elfisken i närheten av dessa lokaler visar 

på samma resultat. Det vill säga bra- höga 
tätheter av öring i den övre delen av vattendraget 
och obefintlig-låg förekomst i den nedre delen. 
Dessutom observerades okulärt, stora mängder 
öring vid inventeringstillfället av den övre delen 
av bäcken med stigande storlek på fisken med 
ökad bredd och djup på vattendraget. För att få 
en kvantitativ uppfattning av öringbeståndet på 
sträckan Styggbäcken rekommenderas att elfiske 
utförs. Om tillgången på öring visar sig vara god 
rekommenderas att öring från denna del av 
bäcken återutsätts på strömsträckan i 
Nordenholm. Där är tillgången på öring mycket 
låg och då den halvmil långa lugnflytande 
sträckan mellan Gia och Nordenholm nästintill 
isolerar denna sträcka från övriga strömsträckor i 
den övre delen, sker lågt utbyte mellan dessa. 
Om detta sker i samband med biotopåtgärder i 
Nordenholm kan trängsel komma att ge upphov 
till ett havsvandrande bestånd av öring. För ett 
framtida havsvandrande bestånd av öring och 
inte minst för den hotade arten flodnejonöga, 
vilken har samma biotopkrav som öringen, är 
det av största vikt att dammarna i Nordenholm 
rivs så att dessa arter kan nå de betydande 
arealerna av lek- och uppväxtområden som finns 
i de övre delarna av vattendraget samt strax 
uppströms dammarna. 
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Tabell 1. Vandringshinder i Halstaån, numrerade från Masås gående nedströms mot Lingaröviken, Bottenhavet. 
Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685922 156010 1 km N Finnsjötjärnen Naturligt, häll Partiellt 0,4 1-2 
2 685973 156022 1 km N Finnsjötjärnen Naturligt, block Partiellt 0,8 2-3 
3 685968 156028 1 km N Finnsjötjärnen Vägtrumma Passerbart 0 3-4 
4 685941 156045 1 km NO Finnsjötjärnen Naturligt, häll Definitivt 2,5 6-7 
5 685917 156055 1 km Ö Finnsjötjärnen Vägtrumma Definitivt 0,15 7-8 
6 685908 156058 1 km Ö Finnsjötjärnen Naturligt, block Partiellt 0,35 8-9 
7 685955 156202 1 km N Klaråsmyran Bäverdamm Definitivt 1 14-15 
8 685957 156211 1 km N Klaråsmyran Bäverdamm Definitivt 2 15-16 
9 685959 156211 1 km N Klaråsmyran Bäverdamm Definitivt 0,5 16-17 
10 685947 156229 1 km NO Klaråsmyran Dammrest Definitivt 8 18-19 
11 685945 156244 1,1 km NO Klaråsmyran Vägtrumma Definitivt 0,2 19-20 
12 685916 156235 4 km SV Ilsbo Vägtrumma, dubbel Partiellt 0,1 23-24 
13 685892 156196 4,5 km SV Ilsbo Bäverdamm Partiellt 0 26-27 
14 685883 156173 4,8 km SV Ilsbo Bäverdamm Partiellt 0 28-29 
15 685577 156154 6 km SV Ilsbo Vägtrumma, dubbel Partiellt 0,05 38-39 
16 685577 156167 0,18 km nedströms Överbosjön Bäverdamm Definitivt 1,3 43-44 
17 685554 156169 0,46 km nedströms Överbosjön Bäverdamm Partiellt 0,1 45-46 
18 685552 156169 0,52 km nedströms Överbosjön Bäverdamm Partiellt 0,4 46-47 
19 685544 156169 0,59 km nedströms Överbosjön Bäverdamm Partiellt 0,2 47-48 
20 685468 156190 0,35 km N Lockmo Bäverdamm Partiellt 0,35 58-59 
21 685466 156194 0,3 km N Lockmo Bäverdamm Partiellt 0,2 59-60 
22 685450 156196 0,25 km N Lockmo Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 60-61 
23 685444 156199 0,2 km NV Lockmo Bäverdamm Partiellt 0,35 63-64 
24 685432 156210 0,2 km NV Lockmo Bäverdamm Partiellt 0,1 64-65 
25 685410 156209 2,5 km V Gia Bäverdamm Partiellt 0 66-67 
26 685379 156330 1,5 km V Gia Naturligt, block Partiellt 0,9 77-78 
27 685375 156401 0,4 km SSV Gia Vägtrumma, dubbel Partiellt 0,1 83-84 
28 685373 156455 0,45 km SO Gia Betongdamm Definitivt 0,45 92-93 
29 685241 156589 1 km NO Hög Bäverdamm Passerbart 0 103-104 
30 685223 156602 1 km NO Hög Bäverdamm Passerbart 0 104-105 
31 685176 156657 2,9 km Ö Edsta Bäverdamm Passerbart 0 108-109 
32 685167 156661 3 km Ö Edsta Bäverdamm Passerbart 0,1 109-110 
33 685157 156667 3,1 km Ö Edsta Vägtrumma Passerbart 0 110-111 
34 685133 156685 2,2 km Ö Hög Bäverdamm Passerbart 0,05 111-112 
35 685039 156800 E4 Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 118-119 
36 685030 156821 3,2 km Ö Hög Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 120-121 
37 685005 156953 4,5 km Ö Hög Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 124-125 
38 684890 157390 Nordenholm Dammrest, betong Partiellt 0,9 151-152 
39 684894 157393 Nordenholm Vägtrumma, dubbel Passebart 0 152-153 
40 684901 157400 Nordenholm Dammrest, betong Definitivt 1,2 153-154 
41 684903 157412 Nordenholm Kraftverksdamm Definitivt 2,5 154-155 
 
Vandringshinder 1 är ett naturligt hinder som 
utgörs av en mindre häll. Fallhöjden över hela 
hindret är 0,4 m och hällen är att räkna som ett 
partiellt vandringshinder som är passerbart vid 
högre flöden. 
  
Vandringshinder 2 är ytterligare ett naturligt 
hinder, denna gång ett fall över block. Fallhöjden 
är 0,8 m, vilket bedöms utgöra ett partiellt hinder 
som dock anses vara passerbart vid högre flöde. 
 
Vandringshinder 3 utgörs av en mindre 
vägtrumma, liggande under vägen mot Granås.  

 
Trumman är välplacerad och kräver inga 
åtgärder. 
 
Vandringshinder 4 består av en större häll som 
med en fallhöjd av 2,5 m över hela hindret, är att 
räkna som definitivt (Foto 2). 
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Foto 2. Vandringhinder 4. Häll. Fallhöjd 2,5 m. Inv. 
sträcka 6, 2003-06-17. 
 
Vandringshinder 5 är en vägtrumma liggande 
under en mindre skogsväg. Den är för högt satt 
och har en fallhöjd av 0,15 m i sitt utlopp. Fallet 
tillsammans med trumman utgör ett definitivt 
vandringshinder. Trumman bör därför sänkas 
alternativt tas bort helt om vägen tagits ur bruk. 
 
Vandringshinder 6 består av ett naturligt fall 
över block, som med en fallhöjd av 0,35 m, 
bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder. 
Hindret anses som passerbart vid högre flöde. 
 
Vandringshinder 7-9 utgörs av tre stora, tätt 
liggande bäverdammar med 1, 2 respektive 0,5 m 
fallhöjd (Foto 3 och 4). Alla tre dammarna utgör 
definitivt vandringshinder. Då öringbeståndet i 
vattendraget är stationärt och de djupa höljor 
som uppkommer uppströms bäverdammarna 
bedöms öka vinteröverlevnaden och tillväxten 
för öringen rekommenderas att dammarna 
lämnas orörda. Att bäverdammarna ligger 
otillgängligt till för maskiner, ligger också till 
grund för förslaget. 
 

Foto 3. Vandringshinder 7. Bäverdamm. Fallhöjd 1,0 
m. Inv. sträcka 14, 2003-06-17. 
 
 
 
 
 

Foto 4. Vandringshinder 8. Bäverdamm. Fallhöjd 2,0 
m. Inv. sträcka 15, 2003-06-17. 
 
Vandringshinder 10 utgörs av en dammrest av 
betong belägen på krönet till en brant fors. Den 
totala fallhöjden över dammresten och forsen är 
8 m och hindret är att räkna som definitivt. För 
att omforma fåran till passerbar rivs dammresten 
och ett antal block förflyttas i den mänskligt 
påverkade forsen. Dammen anses inte ha något 
värde för kulturmiljön. 
 
Vandringshinder 11 består av en vägtrumma 
placerad under vägen mot Västtjär (Foto 5). Den 
är för högt satt och har en fallhöjd av 0,2 m i sitt 
utlopp. Den bör därför sänkas. 
 

Foto 5. Vandringshinder 11. Vägtrumma, för högt 
satt. Fallhöjd ca 0,2 m. Inv. sträcka 19, 2003-06-17. 
 
Vandringshinder 12 är två vägtrummor, även de 
liggande under vägen mot Västtjär (Foto 6). 
Båda trummorna har en fallhöjd av 0,1 m i sitt 
utlopp och utgör därmed ett partiellt hinder. För 
att skapa fri vandringsväg även vid lågflöde bör 
en av trummorna sänkas. 
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Foto 6. Vandringshinder 12. Vägtrummor, för högt 
satta. Fallhöjd ca 0,1 m. Inv. sträcka 23, 2003-06-17. 
 
Vandringshinder 13-14 är två mindre 
bäverdammar som ligger med några hundra 
meters avstånd från varandra (Foto 7). 
Dammarna saknar fallhöjd men kan vid lågflöde 
skapa problem för fisken då gren- och 
kvistmängden är påtaglig. Partiella hinder som ej 
kräver någon åtgärd. 
 

Foto 7. Vandringshinder 13. Mindre bäverdamm. 
Inv. sträcka 26, 2003-06-17. 
 
Vandringshinder 15 utgörs av två vägtrummor 
liggande under vägen mot Västtjär. Trummorna 
anses utgöra ett partiellt hinder då de är för högt 
satta och har en fallhöjd av ca 0,05 m vid 
utloppet. En av trummorna bör därför sänkas, 
alternativt kan stentrösklar anläggas i höljan 
nedströms trummorna för att höja vattennivån i 
utloppet. Dock rekommenderas det första 
förslaget. 
 
Vandringshinder 16 består av en större 
bäverdamm, belägen några hundra meter 
nedströms Överbosjön. Bäverdammen har en 
fallhöjd av ca 1,2 m och är att räkna som ett 
definitivt vandringshinder.  
 
Vandringshinder 17-21 består alla av mindre 
bäverdammar, fördelade på sträckan 0,4–1,3 km 
nedströms Överbosjön. Bäverdammarna anses 

utgöra partiella hinder då fallhöjden över 
dammarna varierar mellan 0,1-0,4 m.  
 
Vandringshinder 22 utgörs av två vägtrummor 
satta under vägen mot Bromsvallssjön. 
Trummorna är väl nedgrävda och kräver därför 
inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 23-25 består av ytterligare tre 
bäverdammar av mindre storlek. 
Bäverdammarna som har en fallhöjd mellan 0-
0,35 m är alla att räkna som partiella. 
 
Vandringshinder 26 är ett naturligt fall över 
block. Med en fallhöjd av 0,9 m över hela 
hindret bedöms det utgöra ett partiellt 
vandringshinder som dock anses passerbart vid 
högre flöde. 
 
Vandringshinder 27 är två större vägtrummor 
liggande under vägen mot Hög. Trummorna är 
för högt satta och utgör, då de har en fallhöjd av 
ca 0,1 m vid utloppet, ett partiellt hinder. För att 
skapa fri vandringsväg bör åtminstone en av 
trummorna sänkas.  
 
Vandringshinder 28 utgörs av en mindre 
betongdamm, placerad intill ett bostadshus. 
Fallet över dammen är ca 0,45 m vilket gör att 
hindret är att räkna som definitivt. Saknas 
vattendom bör dammen rivas, om detta inte låter 
sig göras bör ett omlöp alternativt en mindre 
fisktrappa anläggas i anslutning till 
betongdammen. 
 
Vandringshinder 29-32 är tre mindre, passerbara 
bäverdammar, belägna i anslutning till 
Hudiksvalls flygplats. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 33 består av en vägtrumma 
liggande under en mindre väg avsedd för i 
huvudsak jordbruksmaskiner. Trumman ligger 
bra och kräver därför inga åtgärder.  
 
Vandringshinder 34 är ytterligare en bäverdamm. 
Med en fallhöjd av 0,05 m anses den som 
passerbar. 
 
Vandringshinder 35 utgörs av två större 
vägtrummor, placerade under E4. Trummorna är 
väl nedgrävda och kräver därför inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 36 är likaledes två större 
vägtrummor, placerade under Bergsjövägen. De 
anses som passerbara. Ingen åtgärd. 
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Vandringshinder 37 är ytterligare två större 
vägtrummor. Dessa ligger väl nedgrävda under 
gamla E4 och kräver därför inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 38 utgörs av en dammrest av 
betong. Hindret har en fallhöjd av 0,9 m och är 
att räkna som partiellt. Då dammen bedöms 
sakna värde för kulturmiljön, bör den rivas. 
 
Vandringshinder 39 består av två passerbara 
vägtrummor liggande under vägen mot 
Hornslandet. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 40 utgörs av en dammrest av 
betong som med en fallhöjd av 1,2 m utgör ett 
definitivt vandringshinder (Foto 8). Då dammen 
bedöms sakna värde för kulturmiljön, bör den 
rivas. Se vidare motivering (Vandringshinder 41). 
 

Foto 8. Vandringshinder 40. Dammrest av betong. 
Fallhöjd ca 1,2 m. Inv. sträcka 152, 2003-06-23. 
 
Vandringshinder 41 består av en mindre, privat, 
kraftverksdamm i dåligt skick (Foto 9), belägen 
strax nedströms vandringshinder 40. Uppströms 
dammen finns en större spegeldamm som 
avvattnas genom ett vattenintag till turbin och en 
regleringsdamm med fem luckor. Fallhöjden 
över dammen är ca 2,5 m vilket gör att hindret är 
att räkna som definitivt. Då kraftverksdammen 
ligger nära utloppet i havet och tidigt hindrar 
havsvandrande fisk som den hotade arten 
flodnejonöga och öring, samt andra arter från att 
nå fina lek- och uppväxtområden strax 
uppströms dammen samt i de övre delarna av 
Halstaån, är det av stor vikt för hela vattendraget 
att detta hinder åtgärdas. Då dammen är i dåligt 
skick och i behov av renovering, samt bedöms 
sakna värde för kulturmiljön, borde den lösas in 
och därefter rivas. I andra respektive tredje hand 
kan ett omlöp, dock med viss svårighet anläggas 
vid dammens södra sida, eller en fisktrappa 
byggas. De sista nämnda förslagen får anses som 
nödlösningar, då dessa, i synnerhet en fisktrappa, 

sällan får önskad effekt och kan komma att kosta 
lika mycket som ett inlösande av dammen. 
 

Foto 9. Vandringshinder 41. Mindre 
kraftverksdamm. Fallhöjd ca 2,5 m. Inv. sträcka 154, 
2003-06-23. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Fiske kan idag med fördel bedrivas på stationär 
öring i de övre, natursköna delarna av Halstaån. 
Öppnas vandringsvägarna från havet kan i 
framtiden också fiske på stigande havsöring bli 
aktuellt. För att bibehålla ett gott fiske på 
naturligt reproducerande öring bör sportfisket i 
vattendraget dock ske med restriktioner, väl 
avvägda till tillgången på fisk. Förslagsvis 
begränsad fångst och antal fiskande. 
  
Sjöar i vattendraget 
 
Överbosjön 
Överbosjön är en mindre skogssjö, 19 ha, 
belägen ca km NNV Hudiksvall. Omgivningen 
består, förutom av våtmarker vid Halstaåns in- 
och utlopp, huvudsakligen av blandskog. 
Vattenvegetationen i sjön är riklig och domineras 
av bladvass. Finsediment utgör det dominerande 
bottensubstratet i den flikiga strandzonen. Väg 
går längs sjöns västra sida, bebyggelse runt sjön 
saknas dock. Sjöns in- och utlopp visar på 
betydande aktivitet av bäver i området. 
Överbosjön bedöms inte vara av något intresse 
för sportfiske, därför rekommenderas inga 
åtgärder för detta. 
 
Vibosjön 
Vibosjön är också den en mindre sjö, 13 ha, 
belägen ca 4 km NO Hudiksvall. Omgivningen, 
som är något kuperad, består av blandskog med 
dominans av lövträd. Vattenvegetationen är 
riklig och utgörs huvudsakligen av bladvass. 
Bottensubstratet i strandzonen domineras av 
finsediment med enstaka block och stenar. 
Halstaån som genomströmmar sjön utgör det 
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enda tillrinnande vattnet. Inget större intresse för 
fiske i sjön föreligger. Det finns heller ingen 
anledning att söka utöka detta.  
 
Drevisfjärden 
Drevisfjärden är en större sjö, 102 ha, belägen 
vid Halstaåns utlopp i havet, ca 6 km ONO 
Hudiksvall. Omgivningen domineras av lövskog, 
mindre arealer åkermark finns på båda sidor om 
sjöns södra del. Bebyggelsen runt sjön är 
omfattande, huvudsakligen bestående av 
sommarstugor. Vattenvegetationen i sjön är 
intermediär med dominans av bladvass och säv. 
Bottensubstratet i strandzonen består 
huvudsakligen av finsediment, en del block och 
sten förekommer dock. Förutom Halstaån rinner 
en bäck från Talgen till Drevisfjärden. Vid 
utloppet finns en grill/rastplats i övrigt saknas 
service för fiskande. Då Drevisfjärden inte utgör 
någon lämplig biotop för öring, får fiske i sjön i 
första hand vara inriktat på gädda, abborre och 
vitfisk. För att undersöka, och minska 
närsaltsbelastningen från omgivande bebyggelse 
rekommenderas att fastigheternas 
avloppsanläggningar inventeras och åtgärdas vid 
brister. 
  
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För Halstaån är det av högsta prioritet att de två 
dammarna i Nordenholm åtgärdas, helst genom 
rivning. Detta för att rädda den spillra av 
flodnejonöga som enligt elfiske lever i bäcken 
samt för att möjliggöra för öringstammen i 
Halstaån att utveckla ett havsvandrande 
beteende, vilket den med stor sannolikt tidigare 
haft. Återförande av utrensat material i 
kombination med anläggande av lekgrusbäddar 
bör genomföras på de rensade sträckorna i 
Dalkvarnsbäcken, Nordenholm och utloppet i 
havet. Vidare bör kantzoner kring vattendraget 
breddas och återplanteras med träd där så 
behövs. Där åkerdiken och andra diffusa 
tillflöden rinner ut i fåran bör mindre 
sedimentationsdammar med 
översilningsvåtmarker anläggas. De senare 
åtgärderna får till effekt att närsaltsbelastningen 
minskar och att naturvärdena längs ån utökas 
betydligt. En mer omfattande åtgärd är att återge 
ån dess meandrande lopp i jordbruksbygden 
mellan Gia och Vibosjön, där omfattande 
omgrävning och rätning av vattendraget skett. 
Ett meandrande lopp går att gräva med maskin. 
Ett enklare alternativ till detta är dock att låta 
vattendraget gräva sig sin egen fåra genom att 
placera ut block och dylikt i oregelbundna 

formationer, vilket styr vattnet till stranderosion 
och sedermera ett meandrande lopp.  
Elfiske av sträckan Styggbäcken bör utföras för 
att kvantifiera öringbeståndet i denna sträckning 
av ån. Om förekomsten visar sig vara god kan 
med fördel fisk från denna sträcka återutsättas på 
de strömmande sträckorna i Nordenholm och 
vid utloppet i havet. Då dessa lokaler enligt 
elfiske har visat sig ha obefintlig-låg förekomst 
av öring och då de i det närmaste är isolerade 
från den övriga populationen genom en halvmil 
lång, lugnflytande sträckning av ån i 
jordbruksmark. Den stora andelen bäverdammar 
som finns i ån anses i dagsläget inte utgöra något 
större problem. I framtiden kan dock vissa 
bäverdammar som växer sig för stora behöva 
rivas eller delvis öppnas. Om bäverbeståndet 
växer sig för stort kan också viss decimeringsjakt 
av bäver bli nödvändig. För ett stationärt 
bestånd av öring i ett vattendrag av Halstaåns 
storlek bedöms dock viss påverkan från bäver 
inte utgöra något allvarligt inslag. 
 



 ARO: 44045 Garluöbäcken 

Garluöbäcken Koord: X: 684915 / Y: 157429 

Sammanfattning 
Garluöbäcken rinner från Nordmyran, belägen ca 7 km NO Hudiksvall, för att via Blästatjärnen och S 
Blästatjärnen, mynna i Halstaån mellan Nordenholm och Drevisfjärden. Omgivningarna består till större 
delen av lövskog och åkermark. Strömförhållandena domineras stort av lugnflytande vatten och 
bottensubstratet utgörs huvudsakligen av findetritus. Skuggningsförhållandena är av högsta klass längs 
större delen av Garluöbäckens lopp och vattenvegetationen består av näckmossa samt övervattens- och 
flytbladsväxter. Öringbiotopen i Garluöbäcken är inte alls bra, huvudsakligen beror detta på begränsad 
förekomst av strömbiotoper samt att samtliga dessa strömmande biotoper har utsatts för rensning, ofta 
kraftig sådan. Bäckens övre halva, vilken har blivit omgrävd, saknar helt värde som öringbiotop. I bäckens 
nedre halva kan dock en relativt stor areal lämpliga öringbiotoper skapas i det fall lekgrus och upplagt 
material placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. De omgrävda sträckorna bör återges ett naturligt 
ringlande lopp. Påverkan från jordbruksmarken bör kraftigt reduceras. För att minska solinstrålningen 
samt sediment- och näraltsläckaget bör kantzon återplanteras och breddas där så är nödvändigt. Vidare 
rekommenderas att sedimentationsdammar med översilning anläggs vid utloppet på direktmynnande 
täcktdiken. För att vidare undersöka fiskfaunan i bäcken samt förekomsten av öring, rekommenderas att 
ytterligare minst två elfisken utförs i bäcken. Påträffas ingen öring vid dessa elfisken får bäcken anses som 
icke öringförande. Då bäcken sannolikt varit öringförande innan lämpliga biotoper för öring förstördes 
rekommenderas att målet med fiskevårdsarbetet i Garluöbäcken bör inriktas på att etablera ett livskraftigt 
öringbestånd. Efter utförda biotopåtgärder kan, om naturlig återkolonisation, vilket är att föredra, inte 
förväntas ske inom en överskådlig tid, öring från biflödet Vallbäcken eller Halstaån återintroduceras i 
Garluöbäcken. Nordanmyran har av Skogsvårdsstyrelsen klassats som en viktig nyckelbiotop. 
 
Allmän beskrivning 
Garluöbäcken rinner från Nordmyran, belägen 
ca 7 km NO Hudiksvall, för att via Blästatjärnen 
och S Blästatjärnen, mynna i Halstaån mellan 

Nordenholm och Drevisfjärden. Nordanmyran 
har av Skogsvårdsstyrelsen klassats som en viktig 
nyckelbiotop. Från Nordmyran ned till den 
öringförande Vallbäckens inlopp består 
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omgivningen av omväxlande bland- och lövskog. 
Nedströms Vallbäckens inlopp löper 
Garluöbäcken ett kort parti över ängsmark innan 
den åter rinner in i blandskog. Från Västergården 
ned till Blästatjärnen löper vattendraget genom 
jordbruksmark, företrädesvis åker. Kantzonen är 
bitvis gles dock oftast tät men smal. På sträckan 
mynnar Svarttjärnsbäcken strax nedströms 
Västergården och Blästabäcken strax uppströms 
Blästatjärnen. Med undantag för Vallbäcken 
anses inte biflödena till Garluöbäcken utgöra 
någon lämplig öringbiotop. Mellan Blästatjärnen 
och S Blästatjärnen utgörs omgivningen av 
åkermark, inloppet till S Blästatjärnen består 
dock av våtmark. Mellan tjärnen och den 
korsande vägen vid Nordenholm löper 
Garluöbäcken huvudsakligen genom lövskog, ett 
mindre parti blandskog finns mitt på sträckan 
och närmast vägen består omgivningen av 
tomtmark. Den sista sträckningen rinner bäcken 
mellan vägen och flera tomter, omgivningen till 
större delen bestående av lövskog. 
 
Strömförhållanden 
Garluöbäcken faller ca 28 meter över sitt 4,8 km 
långa lopp mellan Nordmyran och Halstaån. 
Vattendraget har en bredd av 0,5-2,5 m, en 
medelbredd av 1,3 m och ett längdviktat 
medeldjup av 0,1 m. Strömförhållandena 
domineras stort av lugnflytande förhållanden 
(Figur 1). Nedströms vägen vid Rogsta faller 
bäcken något mer och vattnet tar fart. Bortsett 
sträckningen mellan tjärnarna, vilken är 
lugnflytande, består strömförhållandena av svagt 
strömmande till strömmande biotoper mellan 
vägen vid Rogsta och ned till utloppet i Halstaån. 
Forsande biotoper saknas helt.  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Garluöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 

Bottensubstrat 
Då Garluöbäcken huvudsakligen har ett 
lugnflytande lopp utgörs bottensubstratet till 
större delen av findetritus. Viss förekomst av 
lera finns på de lugnflytande lokalerna. I den 
nedre halvan av bäcken, vilken till större delen är 
svagt strömmande till strömmande, återfinns 
grövre minerogent material som grus, sten och 
block (Figur 2).  
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Garluöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Garluöbäcken har i hela sitt lopp utsatts för 
försiktig eller kraftig rensning samt omgrävning. 
Från källflödet Nordmyran till Västergården 
samt mellan tjärnarna är bäckens lopp omgrävt. 
Förutom enstaka sträckor som endast utsatts för 
försiktig rensning, är Garluöbäckens resterande 
lopp kraftigt rensat. Tillgången på upplagt 
material varierar men är på flera håll mycket god. 
Materialets samt vattendragets storlek medför att 
biotopåterställandet av bäcken med fördel utförs 
manuellt med hjälp av ett spett eller liknande. Då 
lekgrus på vissa partier kan ha spolats bort bör 
detta placeras ut på några lokaler. Där 
Garluöbäckens lopp är omgrävt bör bäcken 
återges ett naturligt ringlande lopp. Detta sker 
genom att gräva en ny fåra med maskin eller 
genom att block och dylikt placeras ut i 
oregelbundna formationer i bäckfåran så att 
vattendraget tvingas till stranderosion vilket med 
tiden ger upphov till ett mer ringlande lopp. 
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Dräneringen av Nordmyran bör upphöra samt 
sedimentationsdammar med överfall anläggas 
vid utloppet på de många direktmynnade 
täcktdikena som leds till Garluöbäcken. Det 
senare för att minska sediment- och 
närsaltläckaget från den omgivande 
jordbruksmarken. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är av högsta klass längs 
större delen av Garluöbäckens lopp (Figur 3). 
De sträckor där skuggningen är dålig ligger vid 
Västergården samt mellan tjärnarna. Skuggning 
saknas på en 300 m lång sträcka i jordbruksmark 
där Svarttjärnsbäcken ansluter till vattendraget. 
Kantzon saknas på denna sträcka, flera av de 
sträckor som rinner genom jordbruksmark med 
god skuggning skuggas av en tät men smal 
kantzon. Där kantzon saknas eller är för smal 
bör den därför återplanteras resp breddas. 
 

Figur 3. Diagram över hur Garluöbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Det längdviktade medelvärdet för 
Garluöbäckens vattenvegetation hamnar på 1,9 
(Figur 4). Detta är relativt högt. På lugnflytande 
sträckor med sämre skuggning växer bitvis rikligt 
med övervattens- och flytbladsväxter, dock  
består nästan hälften av vegetationen av 
näckmossa, vilket ökar bäckens värde som 
uppväxtbiotop.  
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Garluöbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Öringbiotopen i Garluöbäcken är inte alls bra, 
huvudsakligen beror detta på begränsad 

förekomst av strömbiotoper samt att samtliga 
dessa strömmande biotoper har utsatts för 
rensning, ofta kraftig sådan. Bäckens övre halva 
saknar helt värde som öringbiotop.  
I Garluöbäcken har ingen sträcka ansetts utgöra 
lekområde av högsta klass och endast 309 m2 har 
bedömts vara lekområden av näst högsta klass 
(Figur 5). Dessa arealer återfinns i bäckens nedre 
lopp, från den korsande vägen vid Nordenholm, 
till utloppet i Halstaån. Arealen lämpliga 
lekområden bedöms dock kunna öka kraftigt i 
det fall lekgrus placeras ut på de strömmande 
lokalerna.  
 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)
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Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Lekområde för öring (m2)

1609

309 0

4005

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Garluöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Förekomsten av biotoper lämpliga för 
uppväxande öring är också den låg i 
Garluöbäcken. Ingen sträcka har fått högsta 
värde och endast 413 m2 har fått näst högsta 
värde (Figur 6). De bra uppväxtområdena finns 
mellan Blästatjärnen och den uppströms 
korsande vägen samt på sträckan uppströms den 
korsande vägen vid Nordenholm. Större delen 
av bäckens 1 349 m2 som bedömts vara 
”möjliga, men ej bra” kan dock bli fina 
uppväxtbiotoper i det fall upplagt material 
placeras ut på de rensade sträckorna. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)

4161

413 0

1349

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Garluöbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
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Det finns vissa förutsättningar för Garluöbäcken 
att utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är visserligen liten, men det finns en del 
höljor där större fisk kan stå. Bäckens främsta 
värde bedöms dock vara som lek- och 
uppväxtområde för en eventuell havsvandrande 
stam. 
 

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Garluöbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället av Garluöbäcken 
observerades inga fiskar okulärt. Vid elfiske på 

en lokal vid Nordenholm 2003 fångades dock 
fisk. De arter som påträffades var gädda, lake 
och mört. För att vidare undersöka fiskfaunan i 
bäcken samt förekomsten av öring, 
rekommenderas att ytterligare minst två elfisken 
utförs i bäcken. Påträffas ingen öring vid dessa 
elfisken får bäcken anses som icke öringförande. 
Då bäcken sannolikt varit öringförande innan 
lämpliga biotoper för öring förstördes 
rekommenderas att målet med fiskevårdsarbetet 
i Garluöbäcken bör inriktas på att etablera ett 
livskraftigt öringbestånd. Efter utförda 
biotopåtgärder kan, om naturlig återkolonisation, 
vilket är att föredra, inte förväntas ske inom en 
överskådlig tid, öring från biflödet Vallbäcken 
eller Halstaån återintroduceras i Garluöbäcken. 

Ståndplatsområde för öring (m2)

4161

0593

1169

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 
Vandringshinder för fisk 
I Garluöbäcken finns sju vandringshinder, sex 
vägtrummor och en damm (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Nordmyran mot 
Halstaån. 
 

 
Tabell 1. Vandringshinder i Garluöbäcken, numrerade från Fläckåker gående nedströms för att slutligen mynna ut i 
Halstaån. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685235 157287 0,5 km N Garluö Vägtrumma Passerbart 0 1-2 
2 685185 157231 Garluö Vägtrumma Passerbart 0 8-9 
3 685174 157229 Västergården Damm, betong, trä Definitivt 0,35 9-10 
4 685137 157242 0,5 km S Västergården Vägtrumma Passerbart 0 11-12 
5 685081 157305 0,3 km SV Rogsta kyrka Vägtrumma Passerbart 0 13-14 
6 685004 157346 0,35 km NV Österberget Vägtrumma Passerbart 0 17-18 
7 684913 157409 Nordenholm Vägtrumma Partiellt 0 26-27 
 
Vandringshinder 1 utgörs av vägtrumman som 
ligger under vägen mellan Välsta och Rogsta. 
Den är väl nedgrävd och kräver därför inga 
åtgärder. 
 
Vandringshinder 2 är vägtrumman liggande 
under vägen mot Västergården. Väl satt, ingen 
åtgärd.  
 
Vandringshinder 3 består av en mindre damm 
belägen strax nedströms Västergården, byggd för 
att gynna vattenuttag ur bäcken (Foto 1). 
Fallhöjden över dammen är ca 0,35 m och 
hindret är därmed att räkna som definitivt. Då 
dammen sannolikt saknar tillstånd bör den rivas 
för att skapa fri vandringsväg. 
 
 

Foto 1. Vandringshinder 3. Damm för vattenuttag. 
Fallhöjd ca 0,35 m. Inv. sträcka 9, 2003-08-11. 
 
Vandringshinder 4 utgörs av en vägtrumma som 
ligger under en mindre väg avsedd för 
jordbruksmaskiner. Trumman som är belägen på 
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åkermarken nedströms Västergården ligger bra 
och kräver därför inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 5 är vägtrumman som ligger 
under vägen mellan Masbo och Rogsta. 
Trumman är passerbar men kan då vattennivån i 
den är låg, med fördel sänkas något. 
 
Vandringshinder 6 består av den vägtrumma 
som är satt under vägen mellan tjärnarna. 
Trumman ligger mycket bra. Ingen åtgärd.  
 
Vandringshinder 7 utgörs av den vägtrumma i 
Nordenholm som ligger under vägen mellan 
Sandvalla och Rogsta. Då trumman lutar kraftigt 
och vattennivån är mycket låg utgör den ett 
partiellt vandringshinder som bör åtgärdas. För 
bästa passerbarhet rekommenderas att trumman 
sänks och rätas upp. Då trumman av betong 
ligger djupt under en mellanstor väg med hög 
vägbank kan detta bli ett omfattande och dyrt 
arbete. En enkel åtgärd är att tröskla upp 
nedströms vägtrumman och sedan sätta sättar av 
trä för att höja vattennivån i trumman. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Visar det sig att öring lever i bäcken eller att 
öring återintroduceras, finns stor sannolikhet att 
beståndet är/eller kommer att bli 
havsvandrande. Det anses därför inte lämpligt 
att tillåta fiske i Garluöbäcken. 
 
Sjöar i vattendraget   
 
Blästatjärnen 
Blästatjärnen (Foto 2), belägen ca 6 km NO 
Hudiksvall, är ett mindre vatten, 2,5 ha. Tjärnen 
tillrinns och avvattnas av Garluöbäcken. 
Omgivningen består enbart av åkermark. 
Vattenvegetationen är intermediär med 
dominans av säv och gul näckros, den förra 
växer i täta bestånd i strandzonen. 
Bottensubstratet i strandzonen består av 
finsediment. Väg går strax S och V om tjärnen 
och enstaka bostadshus finns i närområdet. 
Tillgängligheten för fiske från land är i allmänhet 
mindre bra då den täta strandvegetationen gör 
det svårt att nå ut i vattnet. Tjärnens karaktär 
lämpar sig inte för öring, snarare för gädda och 
ruda. För att hämta in information om 
fisksamhället i Blästatjärnen, kan med fördel ett 
standardiserat nätprovfiske utföras. För att 
minska sediment- och närsaltsläckaget till tjärnen 
och senare bäcken, från den omgivande 
jordbruksmarken, bör kantzoner, vilket i stort 
saknas, återplanteras i en acceptabel bredd.  
 

S Blästatjärnen 
S Blästatjärnen (1,1 ha), belägen ca 400 m S 
Blästatjärnen. Förutom att omgivningen här 
utgörs av lövskog och våtmark, är vattnet en 
mindre upplaga av Blästatjärnen, varför ingen 
ytterligare information anses nödvändig. 
 

Foto 2. Typbild över Blästatjärnen. 2003-08-11. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Garluöbäcken har i hela sitt lopp utsatts för 
försiktig eller kraftig rensning samt omgrävning. 
För att återställa öringbiotopen på de rensade 
lokalerna i bäckens nedre halva bör lekgrus och 
upplagt material placeras ut manuellt. Där 
Garluöbäckens i sitt övre lopp är omgrävd bör 
bäcken återges ett naturligt ringlande lopp. Detta 
sker genom att gräva en ny fåra med maskin eller 
genom att block och dylikt placeras ut i 
oregelbundna formationer i bäckfåran så att 
vattendraget tvingas till stranderosion vilket med 
tiden ger upphov till ett mer ringlande lopp. 
Påverkan från jordbruksmarken bör kraftigt 
reduceras. För att minska solinstrålningen samt 
sediment- och näraltsläckaget bör kantzon 
återplanteras och breddas där så är nödvändigt. 
Dräneringen av Nordmyran bör upphöra samt 
sedimentationsdammar med överfall anläggas 
vid utloppet på de många direktmynnade 
täcktdikena som leds till Garluöbäcken. Visar det 
sig att öring lever i bäcken eller att öring 
återintroduceras, finns stor sannolikhet att 
beståndet är/eller kommer att bli 
havsvandrande. Det anses därför inte lämpligt 
att tillåta fiske i Garluöbäcken. Efter utförda 
biotopåtgärder kan, om naturlig återkolonisation, 
vilket är att föredra, inte förväntas ske inom en 
överskådlig tid, öring från biflödet Vallbäcken 
eller Halstaån återintroduceras i Garluöbäcken. 
För att vidare undersöka fiskfaunan i bäcken 
samt förekomsten av öring, rekommenderas att 
ytterligare minst två elfisken utförs i bäcken. För 
att hämta in information om fisksamhällena i 
Blästatjärnen och S Blästatjärnen kan med fördel 
standardiserade nätprovfisken utföras. 
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Dövelbäcken Koord: X: 685799 / Y: 156138 

Sammanfattning 
Dövelbäcken rinner från Dövelmyran för att mynna i Halstaån. Omgivningarna består till större delen av 
blandskog, två större kalhyggen finns också längs bäcken. Strömförhållandena är huvudsakligen svagt 
strömmande och bottensubstratet domineras av sand och grus. Skuggningsgraden är av högsta klass i 
större delen av bäckens lopp och vattenvegetationen är sparsam och består av övervattenslevande växter, 
igelknopp, näckmossa och kuddmossor. Strömsträckorna har klarat sig från mänsklig rensning, dock har 
ett kortare parti av bäcken blivit omgrävt, troligen som ett försök att dränera Dövelmyran. Dövelbäcken 
har goda förutsättningar som öringbiotop i alla hänseenden, möjligen saknas dock goda ståndplatser. 
Genom att ta bort eller sänka en vägtrumma skapas fri vandringsväg i hela bäcken. För att kvantifiera 
mängden öring samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i bäcken rekommenderas att minst två lokaler i 
vattendraget elfiskas. Vidare kan med fördel en fiskfälla placeras vid bäckens utlopp för att undersöka om 
det sker någon lekvandring från Halstaån. Då Dövelbäcken sannolikt har ett stort värde som lek- och 
uppväxtplats för öringbeståndet i Halstaån, rekommenderas att fiskeförbud införs, åtminstone delårsvis. 
 
Allmän beskrivning 
Dövelbäcken rinner från Dövelmyran, belägen 
vid Hjorstavallen, ca 14 km NV Hudiksvall, för 
att mynna i Halstaån ca 1 km uppströms 
Överbosjön. Omgivningen består till en början 
av våtmarker, bäveraktiviteten är hög vid myren 
och fem bäverdammar dämmer bäcken och 
skapar en vattenspegel på Dövelmyran. Strax 
uppströms tillflödet Snöskbäcken övergår 
omgivningen till blandskog med inslag av 
tallskog. Efter att Snöskbäcken anslutit rinner 
bäcken en kortare sträcka genom blandskog för 

att sedan ringla sig genom ett ca 250 m långt 
kalhygge där stora delar av kantzonen huggits 
ned. Därefter följer ett parti av granskog innan 
bäcken åter löper genom ett kalhygge, detta ca 
350 m, vilket avslutas med en korsande väg med 
för högt satt vägtrumma. Det resterande loppet 
över ca 800 m, rinner Dövelbäcken genom 
blandskog. 
 
Strömförhållanden 
Dövelbäckens lopp är 2,6 km och bäcken faller 
över denna sträckning ca 51 m. Vattendraget har 
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en bredd av 0,3-3 m, en medelbredd av 1,7 m 
och ett längdviktat medeldjup av 0,2 m. 
Strömförhållandena är huvudsakligen svagt 
strömmande, stort inslag av strömmande och 
lugnflytande biotoper förekommer dock (Figur 
1). Strömmande vatten förekommer 
företrädesvis på en 600 m lång sträcka, belägen 
ca 300 m uppströms bäckens utlopp i Halstaån. 
Lugnflytande förhållanden finns endast vid 
Dövelmyran, där flera bäverdammar dämmer 
bäcken och forsande vatten förekommer endast 
på en sträcka strax uppströms den tillrinnande 
Snöskbäcken. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Dövelbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Då Dövelbäcken huvudsakligen har ett svagt 
strömmande lopp domineras bottensubstratet av 
sand och grus (Figur 2). Sten och block 
förekommer på det strömmande partiet. 
Grovdetritus finns spritt i större delen av 
bäcken, medan findetritus dominerar på det 
lugnflytande området vid Dövelmyran. 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Dövelbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 

Dövelbäckens fåra har blivit omgrävd på en 
sträcka av ca 200 m strax nedströms 
Dövelmyran, troligen i ett försök att avvattna 
våtmarken. För att förhindra fortsatt dränering 
av Dövelmyran samt återställa bäckfåran, bör 
bäcken återges ett ringlande lopp. Detta sker 
lämpligen genom att antingen gräva med en 
mindre maskin eller genom att placera ut block 
och dylikt i oregelbundna formationer så att 
vattendraget självt kan erodera sig ett mer 
meandrande lopp. Någon rensning av bäckens 
strömbiotoper har inte skett.  
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsgraden är av högsta klass i större 
delen av Dövelbäckens lopp (Figur 3). Dålig 
skuggning återfinns vid Dövelmyran och 
skuggning saknas helt på en sträcka av ca 200 m, 
belägen strax nedströms den tillrinnande 
Snöskbäcken, där avverkning nära bäcken 
utförts. Då stora delar av bäckens omgivning 
utgörs av granskog är det vid framtida 
avverkningar mycket viktig att breda kantzoner 
lämnas i bäckens närhet, minst 20-30 m. 
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Figur 3. Diagram över hur Dövelbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Dövelbäcken är sparsam 
och det längdviktade medelvärdet hamnar på 1,4 
(Figur 4). På de svagt strömmande sträckorna 
växer igelknopp, på de strömmande sträckorna 
växer huvudsakligen näckmossa och på det 
lugnflytande partiet återfinns övervattensväxter. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)

2429

543

1149

201
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Dövelbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 

Dövelbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 

Det finns även förutsättningar för Dövelbäcken 
att utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är visserligen liten, men det finns en del 
höljor, framförallt i bäckens nedre lopp, där 
större fisk kan stå. Dessutom finns gott om död 
ved i bäcken som skapar ståndsplatser. Bäcken 
har troligen också ett stort värde som lek- och 
uppväxtområde för öringbeståndet i Halstaån. 

 
Öringbiotoper 
Förekomsten av lämpliga lekområden för öring i 
Dövelbäcken är relativt god. Ingen sträcka har 
bedömts vara av högsta klass men 633 m2 har 
ansetts vara lekområden av näst högsta klass 
(Figur 5). De finaste lekområdena återfinns strax 
uppströms Snöskbäckens tillrinning samt på det 
längre strömmande partiet i bäckens nedre lopp.  

 
Ståndplatsområde för öring (m2)
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Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Dövelbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 

lekområden för öring i Dövelbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället av Dövelbäcken 
observerades rikligt med öring okulärt. För att 
kvantifiera mängden öring samt påvisa 
förekomsten av andra fiskarter i bäcken 
rekommenderas att minst två lokaler i 
vattendraget elfiskas. För att undersöka om det 
sker någon lekvandring från Halstaån till 
Dövelbäcken, kan med fördel en fiskfälla 
placeras vid bäckens utlopp.  

 
Förekomsten av goda uppväxtområden i 
Dövelbäcken är mycket bra, närmare 1700 m2 
har fått högsta eller näst högsta värde (Figur 6). I 
stort sett hela sträckan från Snöskbäckens 
tillrinning till utloppet i Halstaån, erbjuder fina 
uppväxtmöjligheter för öring. 
 
  
 Vandringshinder för fisk 
 I Dövelbäcken finns åtta vandringshinder, varav 

fem utgörs av bäverdammar (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Dövelmyran 
mot Halstaån. 
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Tabell 1. Vandringshinder i Dövelbäcken, numrerade från Dövelmyran gående nedströms mot Halstaån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685695 155989 Hjorstavallen Bäverdamm Definitivt 1,5 1-2 
2 685696 155991 Hjorstavallen Bäverdamm Definitivt 0,6 2-3 
3 685696 155994 Hjorstavallen Bäverdamm Definitivt 1 3-4 
4 685699 155998 Hjorstavallen Bäverdamm Definitivt 0,8 4-5 
5 685705 156001 0,4 km NO Hjorstavallen Bäverdamm Definitivt 1,2 5-6 
6 685724 156015 0,6 km NO Hjorstavallen Naturligt fall, block Partiellt 0,6 8-9 
7 685774 156078 0,7 km NV Överbovallen Vägtrumma Partiellt 0,15 14-15 
8 685790 156096 0,6 km NV Överbovallen Bröt av död ved Partiellt 0 17-18 
 
Vandringshinder 1-5 består av bäverdammar 
belägna vid Dövelmyran (Foto 1). Den största 
dammen, vandringshinder 1, har dämt upp 
Dövelmyran till den grad att en vattenspegel 
bildats. Med fallhöjder varierande mellan 0,6-1,5 
m har samtliga dammar bedömts utgöra 
definitiva vandringshinder. Då dammarna är 
belägna högt upp i vattendraget och då sträckan 
för övrigt anses sakna betydelse som 
öringbiotop, rekommenderas inga åtgärder som 
att t. ex. riva dammarna. 
 

Foto 1. Vandringshinder 1. Bäverdamm vid 
Dövelmyran. Fallhöjd ca 1,5 m. Inv. sträcka 1, 2003-
08-18. 
 
 Vandringshinder 6 utgörs av ett naturligt fall 
över block. Med en fallhöjd av ca 0,6 m är 
hindret att räkna som partiellt, dock passerbart 
vid högre flöde. Ingen åtgärd.  
 
Vandringshinder 7 är en vägtrumma liggande 
under en mindre skogsväg, belägen ca 0,7 km 
uppströms Dövelbäckens utlopp i Halstaån. Då 
vägen ser ut att inte användas längre 
rekommenderas att den för högt satta 
vägtrumman avlägsnas ur bäckfåran. Om vägen 
mot förmodan fortfarande används, bör 
trumman sänkas. 
 
Vandringshinder 8 utgörs av en bröt av död ved 
som bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder.  
 

 
För att underlätta passage för fisk kan hindret 
med fördel öppnas upp något. I annat fall anses 
inte hindret utgöra något allvarligare inslag och 
bedöms dessutom som ett hinder med kort 
livslängd, där åtgärd är överskattad.  
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Då Dövelbäcken är en mindre bäck där fisken 
har svårt att nå fångstmogen storlek, 
rekommenderas att fiskeförbud införs i bäcken. 
Bäcken kan dessutom ha stort värde som lek- 
och uppväxtplats för öringbeståndet i Halstaån. 
Därför rekommenderas inga åtgärder för att 
främja fisket i bäcken. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Längs vattendraget finns inga sjöar belägna. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Strömsträckorna i Dövelbäcken har klarat sig 
från mänsklig rensning av vattenbiotopen, dock 
har, troligen som ett försök att dränera 
Dövelmyran, ett parti i bäckens övre del, blivit 
omgrävt. För att förhindra fortsatt dränering av 
Dövelmyran samt återställa bäckfåran, bör 
bäcken återges ett ringlande lopp. Detta sker 
lämpligen genom att antingen gräva med en 
mindre maskin eller genom att placera ut block 
och dylikt i oregelbundna formationer så att 
vattendraget självt kan erodera sig ett mer 
meandrande lopp. För att kvantifiera mängden 
öring samt påvisa förekomsten av andra fiskarter 
i bäcken rekommenderas att minst två lokaler i 
vattendraget elfiskas. För att undersöka om det 
sker någon lekvandring från Halstaån till 
Dövelbäcken, kan med fördel en fiskfälla 
placeras vid bäckens utlopp. Då Dövelbäcken 
sannolikt har ett stort värde som lek- och 
uppväxtplats för öringbeståndet i Halstaån, 
rekommenderas att fiskeförbud införs, 
åtminstone delårsvis. 
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Hornån Koord: X:684654 / Y:156904  

Hög

Rumsta 

Sammanfattning 
Hornån rinner från Övertjärnen, belägen ca 12 km VNV Hudiksvall, för att via Hembergstjärnen, 
Tunasjön och Lillfjärden, mynna i Bottenhavet vid centrala Hudiksvall. Omgivningen utgörs 
huvudsakligen av jordbruksmark. Detta har medfört att Hornåns lopp till större delen är omgrävt och att 
sedimenttransporten liksom halten närsalter, på grund av ett stort antal direktmynnade täcktdiken, 
bristande kantzoner och boskaps tillgång till vattendraget, är hög. Strömförhållandena domineras av svagt 
strömmande vatten men inslaget av lugnflytande och strömmande biotoper är stort. Bottensubstratet 
domineras av findetritus. På grund av bristande kantzoner är skuggningsförhållandena längs vattendraget 
ofta dåliga och vattenvegetationen är riklig, huvudsakligen bestående av övervattens- och flytbladsväxter. 
Förekomsten av fina öringbiotoper är relativt god i Hornån. Flera av de strömmande lokalerna har dock 
utsatts för rensning, varför utplacering av upplagt material på dessa partier rekommenderas. Riktigt fin är 
öringbiotopen på sträckan mellan Bergsjövägen och Lillfjärden, vilken biotopåterställdes hösten 2003. 
Öring av Ljusnanstam återintroducerades i Hornån 2004. Utplanteringen bör fortgå till dess ett naturligt 
reproducerande bestånd etablerat sig. I övrigt är Hornån så gott som fisktom och endast enstaka gäddor 
och en abborre har fångats på elfiske uppströms Kungsgatan. Surstötar på grund av svavelhaltiga jordar 
samt höga halter närsalter är möjliga orsaker till låg fiskförekomst. Det är därför av stor vikt att 
vattenkvalitén i Hornån förbättras. Sediment- och närsaltläckaget från omgivande jordbruksmark bör 
kraftigt reduceras och markanvändningen anpassas till de underliggande sulfidjordarna. Fria 
vandringsvägar skapas genom att bygga fiskväg vid dammen vid Lillfjärdens utlopp samt dammen i 
Rumsta. Funktionen av trappkonstruktionen i den ena vägtrumman under Kungsgatan bör undersökas. 
Skapas fria vandringsvägar, biotoper återställs och vattenkvalitén i Hornån förbättras, bedöms 
vattendraget komma att utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för havsvandrande öring samtidigt som fisk 
från Lillfjärden kan sprida sig upp i systemet och återkolonisera tidigare viktiga biotoper för fisk. Då 
öringbeståndet anses som tillräckligt livskraftigt bedöms visst fiske på stigande och lekmogen fisk kunna 
bedrivas. Det är dock av yttersta vikt att ett stort antal fiskar årligen tillåts fortplanta sig och att fiske inte 
bedrivs på uppväxande öringyngel. Hornåns stadsnära läge medför att guidning för att öka  
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kommuninnevånarnas kunskap och förståelse 
för fiskevård, med fördel kan bedrivas då 
öringen stiger för att leka. Förekomsten av gös i 
Lillfjärden medför att fisket här bör utvecklas. 
Högsdalen utgör riksintresseområde för 
naturvård och rörligt friluftsliv, flera 
naturvärdesområden förekommer, N 65a-c. 
 
Allmän beskrivning 
Hornån rinner från Övertjärnen, belägen ca 12 
km VNV Hudiksvall, för att via 
Hembergstjärnen, Tunasjön och Lillfjärden, 
mynna i Bottenhavet vid centrala Hudiksvall. 
Mellan Övertjärnen och Hembergstjärnen rinner 
Hornån genom blandskog med spår efter 
tidigare bebyggelse och jordbruksmark. 
Nedströms Hembergstjärnen omges 
vattendraget av blandskog över en sträcka av ca 
800 m. Till ca 500 m nedströms Gärdesänget 
löper sedan ån över åkermark med mindre inslag 
av lövskog. Kantzonens karaktär över denna 
sträckning varierar men är huvudsakligen gles 
och saknas ofta. Efter ett ca 300 m långt parti 
löv- och blandskog rinner Hornån ånyo ut över 
åkermark med bristfällig kantzon. Där ån når 
Rumsta finns en damm som utgör definitivt 
vandringshinder. Efter Rumsta rinner Hornån 
ned i Högsdalen. Högsdalen utgör 
riksintresseområde för naturvård och rörligt 
friluftsliv, flera naturvärdesområden 
förekommer, N 65a-c. Fram till Tunasjön består 
här omgivningen, med undantag för några 
dungar blandskog på den högra sidan, 
uteslutande av åker- och hagmark och kantzonen 
är oftast gles och smal. Mellan Tunasjön och E4 
löper ån genom träskliknande våtmark. Efter att 
ha korsats av vägen består omgivningen åter av 
åkermark med gles kantzon. Strax uppströms 
Bergsjövägen omges Hornån av tät blandskog 
som gett stort tillskott av död ved i vattnet. 
Nedströms Bergsjövägen består till en början 
omgivningen av industriområde och tomter på v 
sida och av granskog på h sida. Ån löper därefter 
genom marker som domineras av ängs- och 
åkermark på v sida och av blandskog på den h. 
Nedanför Bromangymnasiet når vattendraget 
stadsbebyggelsen och rundar en fotbollsplan, 
belägen på dess h sida. Hornån korsas därefter 
av Kungsgatan och rinner därefter kulverterad 
under fotbollsläktaren vid Glysis för att sedan 
mynna i Lillfjärden. Vid Lillfjärdens utlopp finns 
en fällbar regleringsdamm som utgör partiellt 
vandringshinder. Mellan Lillfjärden och 
Hudiksvallsfjärden, Bottenhavet, löper Hornån 
genom Hudiksvalls centrum genom en stensatt  
kanal. Längs Hornåns lopp mynnar ett stort 

antal diken som dränerar omgivande 
jordbruksmarker. Några mindre källflöden och 
bäckar mynnar också i vattendraget. Med 
undantag för den övre delen av Rossbäcken, 
lokalt kallad Pickbäcken, bedöms inget av 
vattendragen ha någon betydelse för fisk.  
 
Strömförhållanden 
Hornån faller ca 87 m över sitt 14 km långa lopp 
mellan Övertjärnen och Hudiksvallsfjärden. 
Vattendraget har en bredd av 0,3-20 m, en 
medelbredd av 2,6 m och ett längdviktat 
medeldjup av 0,5 m. Strömförhållandena 
domineras av svagt strömmande biotoper, 
förekomsten av lugnflytande och strömmande 
lokaler är också god medan forsande vatten 
endast förekommer som inslag på en sträcka 
(Figur 1). Strömmande vatten förekommer vid 
Gärdesänget, Rumsta, strax uppströms Holm, 
vid väg E4 samt från Bergsjövägen ned till 
Lillfjärden.  
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Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Hornån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Bottensubstrat 
Då Hornån till stora delar har ett lugnare lopp är 
inslaget av finare material i bottensubstratet stort 
och domineras av findetritus. Övriga 
substrattyper, med undantag för häll, 
förekommer sedan av i stort sett lika delar (Figur 
2).  
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Hornån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
 
Hornån har över större delen av sitt lopp utsatts 
för omgrävning och rätning. Flera av de 
strömmande lokalerna har utsatts för rensning 
och endast ett fåtal partier i vattendragets övre 
lopp är att räkna som naturliga. Den kraftigt 
rensade sträckan från Bergsjövägen ned till 
Lillfjärden biotopåterställdes med gott resultat 
hösten 2003. För att återge Hornån ett naturligt 
lopp på andra sträckor utsatta för mänsklig 
påverkan bör upplagt material placeras ut 
manuellt på de rensade lokalerna i Hornåns övre 
delar. De omgrävda lokalerna, vilka utgör större 
delen av vattendragets lopp, bör återges ett 
naturligt ringlande lopp, antingen genom att 
maskin gräver en ny fåra eller att block och 
dylikt placeras ut i oregelbundna formationer i 
vattendraget, så att detta tvingas till 
stranderosion som ger upphov till ett mer 
meandrande lopp. Ett stort antal diken som 
dränerar den omgivande jordbruksmarken inom 
Hornåns avrinningsområde mynnar i 
vattendraget och dess biflöden. Längs stora delar 
av ån har dessutom boskap tillgång till bäcken 
och har lokalt orsakat stora erosionsskador i 
strandzonen. Dessa företeelser ökar sediment- 
och närsaltsläckaget till Hornån, vilken har höga 
halter av närsalter och ofta grumligt vatten. För 
att minska läckaget från de omgivande markerna 
bör boskap förhindras att nå vattendraget och 
dricksvatten ledas eller pumpas till ett kar nära 
vattendraget. Vid dikenas utlopp 
rekommenderas att sedimentationsdammar med 
översilning anläggas och att täta kantzoner med 
en minsta bredd om 20 m, upprättas längs ån. 
 
Skuggningsförhållanden 
Då Hornån huvudsakligen rinner genom 
jordbruksmark med bristfällig kantzon är 
skuggningsförhållandena längs vattendraget ofta 
dåliga (Figur 3). Bra skuggning återfinns 

huvudsakligen där ån i sitt övre lopp rinner i 
skogsmark samt på sträckan mellan 
Bergsjövägen och Lillfjärden, vilken till stora 
delar omges av skog. För att förbättra 
skuggningsförhållandena längs Hornån bör 
kantzoner återplanteras och breddas där så är 
nödvändigt. 
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3,8 2,5 2,1 5,4

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Hornån skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Då skuggningsförhållandena är dåliga och 
Hornån till stora delar har ett lugnare lopp över 
finare substrat, är vegetationen relativt riklig där 
vattendraget löper i jordbruksmark (Figur 4). 
Växtligheten domineras av övervattens- och 
flytbladsväxter, på de strömmande lokalerna 
växer ofta sparsamt med näck- och kuddmossa. 
För att reducera växtlighetens utbredning i 
Hornån måste närsaltsläckaget och 
solinstrålningen minskas kraftigt. Detta görs 
lämpligen genom att kantzoner återplanteras och 
breddas samt att sedimentationsdammar med 
översilning anläggs vid utloppet på de flertalet 
direktmynnande täckdiken som förekommer. 
Dessa åtgärder medför även att 
sedimenttransporten i vattendraget, vilken idag 
är hög, kan minskas kraftigt.   
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Hornån. Data från inventeringar utförda sommaren 
2003. 
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Öringbiotoper 
Förekomsten av lekområden lämpliga för öring 
är i Hornån relativt god. 2 019 m2 är att räkna 
som i stort sett perfekta lekområden, medan 
ytterligare över 2 522 m2 har bra förhållanden 
(Figur 5). Lekområden finns på tidigare nämnda 
strömsträckor vid Gärdesänget, Rumsta, strax 
uppströms Holm samt vid väg E4. Arealerna av 
högsta klass finns samtliga på sträckan mellan 
Bergsjövägen och Lillfjärden, vilken 
biotopåterställdes hösten 2003. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Hornån. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även gott om goda uppväxtbiotoper i 
Hornån (Figur 6). 2 868 m2 är redan att anse 
som perfekta och ytterligare 2 427 m2 har ansetts 
ha bra förhållanden. Ytorna är i stort de samma 
som för lek, bara något större. Placeras upplagt 
material ut på de rensade lokalerna vid 
Gärdesänget och Rumsta, bedöms ytterligare 
närmare 1 000 m2 kunna bli perfekta. 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Hornån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Förekomsten av ståndplatser för öring i Hornån 
är också relativt god då vattendraget på flera håll 
har bra djup (Figur 7). De strömmande lokalerna 
bedöms, med undantag för sträckan 
Bergsjövägen-Lillfjärden, vilken är mycket fin, 
huvudsakligen vara för grunda. Partiet mellan 

Rumsta och Hög, vilket ringlar sig svagt 
strömmande över grusbotten med flertalet 
djuphöljor, bedöms också som fint. 
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

11 045

2 868

5 102

16 408
Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)

9 043

2 522
2 019

21 839

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatser för öring i Hornån. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Öring av Ljusnanstam planterades år 2004 ut i 
Hornån. Vattendraget har tidigare varit 
öringförande och då ingen öring fångades på 
elfisken som utförts på lokaler över hela 
systemet, beslutades att en ny stam skulle 
återintroduceras. Uppföljande elfisken visar på 
god överlevnad och tillväxt för den utplanterade 
fisken. Vid tidigare elfisken har endast enstaka 
gäddor och en abborre fångats på lokaler i 
vattendragets övre delar, bland annat en gädda 
uppströms den definitiva dammen vid Rumsta. 
Nedströms vägtrummorna under Kungsgatan, 
vilka innan den ena av trummorna förseddes 
med en trappkonstruktion, utgjorde ett definitivt 
vandringshinder, har vid elfisken fångats fisk av 
arterna id, gädda, abborre, mört och gärs. 
Förhoppningen är att inplanteringen av öring 
samt anläggandet av fiskvägar skall medföra att 
fisk från te x Lillfjärden sprider sig upp i 
Hornåns vattensystem och återkoloniserar 
tidigare fiskförande biotoper. Utplantering av 
gulesäcksyngel av öring bör fortgå i ett tiotal år 
eller till dess det bedöms att ett livskraftigt och 
naturligt reproducerande bestånd av havsöring 
etablerat sig. Surstötar på grund av svavelhaltiga 
jordar samt höga halter närsalter är möjliga 
orsaker till låg fiskförekomst i vattendraget. Det 
är därför av stor vikt att vattenkvalitén i Hornån 
förbättras. 

Uppväxtområde för öring (m 2)

22 757

2 427
2 868

7 371

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

 
Vandringshinder för fisk 
I Hornån finns 24 vandringshinder, varav 
merparten utgörs av vägtrummor (Tabell 1). 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Övertjärnen 
mot Hudiksvallsfjärden, Bottenhavet. 
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Tabell 1. Vandringshinder i Hornån, numrerade från Övertjärnen, gående nedströms mot Hudiksvallsfjärden, 
Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 685204 155902 Övertjärnen Vägtrumma Passerbart 0 1-2 
2 685025 156004 Gärdsänget Vägtrumma Passerbart 0 9-10 
3 684990 156015 0,3 km S Gärdsänget Vägtrumma Passerbart 0 13-14 
4 684967 156033 0,6 km S Gärdsänget Vägtrumma Passerbart 0 15-16 
5 684955 156138 Rumsta Vägtrumma Passerbart 0 20-21 
6 684959 156148 Rumsta Damm Definitivt 1,3 21-22 
7 684956 156185 0,5 km Ö Rumsta Vägtrumma Passerbart 0 23-24 
8 684995 156178 0,6 km SO Hästhagen Vägtrumma Passerbart 0 26-27 
9 685006 156177 0,6 km SO Hästhagen Vägtrumma Passerbart 0 27-28 
10 685050 156234 0,5 km SO Halsta Vägtrumma Passerbart 0 34-35 
11 685051 156250 0,6 km SO Halsta Vägtrumma Passerbart 0 36-37 
12 685034 156333 Väg från Åsak Vägtrummor, 5 st Passerbart 0 40-41 
13 685045 156370 Klockarg Vägtrumma Passerbart 0 42-43 
14 685048 156382 Klockarg Vägtrumma Passerbart 0 43-44 
15 685040 156433 Väg mot Gåcksätter Vägtrumma Passerbart 0 44-45 
16 684988 156683 0,75 km NO Mo Vägtrumma Passerbart 0 55-56 
17 684974 156689 0,15 km ovan Finflovägen Bäverdamm Definitivt 1 56-57 
18 684923 156726 0,1 km ovan E4 Bäverdamm Definitivt 0,35 59-60 
19 684918 156733 E4 Vägtrumma Passerbart 0 60-61 
20 684846 156772 Väg ovan Bergsjövägen Vägtrumma Passerbart 0 64-65 
21 684836 156774 Bergsjövägen Vägtrumma Passerbart 0 65-66 
22 684823 156791 0,2 km SO Bergsjövägen Damm Partiellt 0,25 67-68 
23 684764 156862 Kungsgatan Vägtrumma, dubbel Partiellt 0 80-81 
24 684682 156880 Utloppet Lillfjärden Regleringsdamm Partiellt 0,3 82-83 
 
Vandringshinder 1-5, 7-16 och 19-21 består 
samtliga av vägtrummor som anses vara 
placerade så bra att de bedömts som passerbara 
för fisk. Vägtrummorna utgörs av allt ifrån 
mindre trummor liggande under vägar avsedda 
endast för jordbruksmaskiner till stora trummor 
liggandes under väg E4. Vandringshinder 8 och 
9 utgörs dock av vägtrummor som mist sin 
funktion, då vägen de ligger under ej används 
längre. De bör därför avlägsnas ur åfåran. Någon 
ytterligare information om de enskilda hindren 
bedöms inte som nödvändig.  
 
Vandringshinder 6 utgörs av en damm av trä 
belägen strax uppströms grusvägen vid Rumsta. 
Med en fallhöjd av ca 1,3 m anses dammen 
utgöra ett definitivt vandringshinder för fisk. 
Dammens funktion är troligen att leda viss 
mängd vatten till ett spruthus. Då vattenföringen 
i Hornån uppströms hindret medför att fisk kan 
leva här, rekommenderas att fri fiskpassage förbi 
hindret skapas så att fisk nedströms kan 
återkolonisera de strömsträckor som finns.. 
Antingen sker detta genom att dammen rivs, 
genom att ett mindre omlöp grävs eller genom 
att dammen öppnas upp delvis.  
 
Vandringshinder 17-18 är två bäverdammar som 
med en fallhöjd av 1,0 resp 0,35 m, bedömts 

utgöra definitiva vandringshinder. För att skapa 
fri passage förbi dammarna, kan rör där fisk kan 
passera, föras genom dammarna.  
 
Vandringshinder 22 utgörs av en dammrest som 
också fungerar som en fundament liknande 
förstärkning för den mindre bro den är belägen 
under. Hindret som finns ca 200 m nedströms 
Bergsjövägen har bedömts som partiellt. 2003 
anlades två stentrösklar precis nedan hindret, 
detta för att minska fallhöjden och förbättra 
dess passerbarhet. Fallhöjden över hindret är 
efter denna åtgärd endast ca 0,1 m och fisk 
bedöms kunna passera vid de flest flöden. Vid 
behov bör stentrösklarna förstärkas, om tillfälle 
ges bör dammresten helst rivas. 
 
Vandringshinder 23 består av de två 
vägtrummor som ligger under Kungsgatan i 
Hudiksvall (Foto 1). I den ena av trummorna, 
vilka lutar mycket, har en trappkonstruktion 
som dämpar vattnets fart och skapar lämpligt 
djup för vandrande fisk, anlagts. För att 
koncentrera vattenföringen till den 
trappförsedda trumman styr en stenarm vattnet 
till nämnda trumma. Nedströms trummorna har 
tre stentrösklar med syfte att höja vattennivån i 
nedströms belägna hölja, anlagts. 
Trappkonstruktionens funktion är okänd och 
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innan en utvärdering utförts, får hindret anses 
som partiellt. Mindre hoppstarka arter som 
abborre och mört bedöms dock klara av att 
passera genom trappan. Stentrösklarna bör 
åtgärdas vid behov och trappkonstruktionens 
funktion undersökas. 
 

Foto 1. Vandringshinder 23. Vägtrumma med 
trappkonstruktion. Inv. sträcka 80, 2002-12-17. 
 
Vandringshinder 24 utgörs av en 
regleringsdamm vid Lillfjärdens utlopp. 
Dammen, vilken är fällbar, har till syfte att 
motverka landhöjningen och bibehålla 
vattennivån i fjärden. Då låg vattennivå i 
Lillfjärden medför att pålverket under den bitvis 
stensatta strandkanten murknar och hög 
vattennivå orsakar dräneringsproblem vid 
Glysis, där en fotbollsplan och en ishockeyarena 
finns, försvåras fiskens passerbarhet. För att 
skapa fria vandringsvägar förbi hindret som med 
en fallhöjd av ca 0,3 m utgör ett partiellt 
vandringshinder, rekommenderas att tre 
dammar med olika nivåer och trappfunktion 
anläggs nedströms dammen.  
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Hornån har idag inget värde som 
sportfiskevatten. Fiskevårdsarbetet bör inriktas 
på att förbättra vattenkvalitén i Hornån och 
verka för att vattendraget får stort värde som 
lek- och uppväxtplats för ett naturligt 
reproducerande bestånd av havsvandrande 
öring. Då beståndet anses som tillräckligt 
livskraftigt bedöms visst fiske på stigande och 
lekmogen fisk kunna bedrivas. Det är dock av 
yttersta vikt att ett stort antal fiskar årligen tillåts 
fortplanta sig och att fiske inte bedrivs på 
uppväxande öringyngel. Närheten till 
Hudiksvalls stad, medför att guidning med 
information om fiskevård samtidigt som lekande 
fisk betraktas, kan utföras i Hornån. Ökad 
förståelse och kunskap om fiskevård bland 

kommuninnevånarna borgar för större åtgärder i 
framtiden. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Övertjärnen 
Övertjärnen är en mindre skogstjärn (0,9 ha), 
belägen ca 12 VNV Hudiksvall. Tjärnen som har 
ett maxdjup av ca 5 m, har inga synliga tillopp 
och avvattnas av Hornån som här kallas 
Gärdsängsbäcken. Området närmast strand 
består huvudsakligen av våtmark och 
omgivningen domineras av blandskog.  
Vattenvegetationen i det humösa vattnet är 
sparsam med dominans av gäddnate och 
bottensubstratet i strandzonen utgörs av 
finsediment. Tillgängligheten för fiske från land 
är trots våtmarken i strandzonen god och väg 
går endast ca 30 m SV om vattnet. Bebyggelse 
saknas i närområdet. Fiskfaunan i tjärnen är 
okänd. Vid syrgasmätningar utförda från is 
vintern 2004 uppmättes mycket låga syrgashalter 
i Övertjärnen. Vattnet var i det närmaste 
syrgasfritt från ca 1 m under isen och djupare. 
För att undersöka om fisk klarar att leva i tjärnen 
och vilka eventuella arter som kan förekomma, 
rekommenderas att ett standardiserat 
nätprovfiske utförs. 
 
Hembergstjärnen 
Hembergstjärnen som ligger i Hornån, ca 350 m 
nedströms Övertjärnen, är endast något större 
än nyss nämnda vatten (1,6 ha). Tjärnen som har 
ett maxdjup av ca 2,5 m, tillrinns av ett mindre 
vatten från Grossmyrarna samt av Hornån, 
vilken även avvattnar densamma och här kallas 
Gärdsängsbäcken. Området närmast strand 
utgörs i stort av lika delar våtmark och fastmark. 
Omgivningen består av blandskog och vid 
tjärnens in- och utlopp finns spår av tidigare 
åkermark och bebyggelse. Vattenvegetationen i 
det humösa vattnet är sparsam med dominans av 
gul näckros och starr. Bottensubstratet i 
strandzonen utgörs av finsediment. 
Tillgängligheten för fiske från land bedöms som 
god, väg går ca 300 m V om vattnet och 
bebyggelse saknas i närområdet. Fiskfaunan i 
tjärnen är okänd. Vid syrgasmätningar utförda 
från is vintern 2004 uppmättes mycket låga 
syrgashalter i Hembergsjärnen. Vattnet var i det 
närmaste syrgasfritt från ca 0,5 m under isen och 
djupare. För att undersöka om fisk klarar att leva 
i tjärnen och vilka eventuella arter som kan 
förekomma, rekommenderas att ett 
standardiserat nätprovfiske utförs. 
 



 ARO: 44045 Hornån 

Tunasjön 
Tunassjön är en mindre sjö, 17 ha, som har 
karaktären av en slättlandsjö och är belägen ca 3 
km NV Hudiksvall. Sjön tillrinns av den icke 
fiskförande Stockåkersbäcken samt av Hornån 
som utgör både in- och utlopp. Tunasjön sänktes 
på 1800-talet i syfte att vinna åkermark. Hornån 
kom då att rinna N om sjön istället för som 
tidigare, igenom. För att få bättre 
syrgasförhållanden i Tunasjön samt använda sjön 
som sedimentfälla för bättre vattenkvalité i 
Hornån, grävdes hösten 2004, Hornån åter in i 
Tunasjön. Sjön, vilken har ett maxdjup av ca 2,5 
m som muddrades fram i början av 1980-talet, 
omges huvudsakligen av jordbruksmark 
bestående av åker och hagar. Längs den Ö sidan 
finns dock dungar av lövträdsdominerad 
blandskog. Området närmast strand består av 
våtmark. Väg går på några hundra meters 
avstånd runt större delen av Tunasjön och 
relativt påtaglig bebyggelse finns längs dessa. De 
stora arealerna jordbruksmark inom Tunasjöns 
tillrinningsområde har medfört att sjön 
eutrofieras. Vattenvegetationen är mycket riklig 
och domineras av bladvass, säv och näckrosor. 
Av sjöns yta om ca 17 ha utgörs endast ca 10 ha 
av vattenspegel, resterande yta är kraftigt 
igenväxt av övervattensväxter. Bottensubstratet i 
strandzonen utgörs av finsediment. Att fiska från 
land runt Tunasjön är omöjligt på grund av de 
våta stränderna och den rikliga vegetationen i 
strandzonen. Vid syrgasmätningar utförda från is 
vintern 2004 uppmättes mycket låga syrgashalter 
i sjön. Vattnet var i det närmaste syrgasfritt från 
ca 0,5 m under isen och djupare. Standardiserat 
nätprovfiske utfört i Tunasjön sommaren 2003 
visar på förekomst av arterna gädda, abborre och 
ruda. Ruda dominerade stort både till antal och 
biomassa, vilket tyder på en störning i sjön, 
troligen beroende av de dåliga 
syrgasförhållandena i vattnet. För att motverka 
den begynnande eutrofieringen av Tunasjön bör 
närsaltsläckaget till Hornån och övriga 
tillrinnande vatten, kraftigt reduceras. 
 
Lillfjärden 
Lillfjärden, 27 ha, är belägen i de centrala delarna 
av Hudiksvall. Vattnet har ett maxdjup av ca 4 m 
och tillrinns av två mindre källflöden samt av 
Hornån som utgör både in- och utlopp. Vattnet 
omges av stadsmiljö. Bil- och gångväg leder runt 
fjärden och tillgängligheten för fiske från land är 
god. Sommartid finns i Lillfjärden en fontän och 
vintertid förhindrar vattenpumpar i den S delen 
att vattnet skall frysa, vilket ger stannfåglar 
möjlighet att överleva. Vattenvegetationen i 

Lillfjärden är mycket sparsam och utgörs endast 
av en bladvassdunge i den N delen. 
Bottensubstratet i strandzonen består till stor del 
av sten och block men även finsediment. 
Standardiserat nätprovfiske utfört sommaren 
2003 visar att fisksamhället i Lillfjärden är artrikt. 
De arter som påträffades var: gädda, abborre, 
gös, mört, ruda, gärs, sarv, benlöja och braxen. 
Gösbeståndet är delvis havsvandrande. Då 
Lillfjärden utgör ett viktigt reproduktionsområde 
för havsvandrande gös och andra fiskarter är det 
av stor vikt att den fällbara regleringsdamm som 
finns vid Lillfjärdens utlopp, omformas till 
passerbar. Fisket i Lillfjärden bör utvecklas och 
väl satta fiskeregler vid gösfiske tillämpas. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
För att förbättra möjligheterna för fisk att 
återkolonisera Hornån och skapa bättre miljö i 
Tunasjön och Lillfjärden, är det av stor vikt att 
vattenkvalitén förbättras. Sediment- och 
närsaltläckaget från de omgivande 
jordbruksmarkerna bör kraftigt reduceras. 
Förslagsvis återplanteras och breddas kantzoner 
där så är nödvändigt, sedimentationsdammar 
med översilning anläggs vid utloppet på 
direktmynnande diken och boskaps tillgång till 
vattendraget försvåras och drickvattenfrågan 
löses genom att leda eller pumpa vatten till ett 
kar nära ån. Vidare bör de omgrävda lokalerna, 
vilka utgör större delen av vattendragets lopp, 
återges ett naturligt ringlande lopp, antingen 
genom att maskin gräver en ny fåra eller att 
block och dylikt placeras ut i oregelbundna 
formationer i vattendraget, så att detta tvingas till 
stranderosion som ger upphov till ett mer 
meandrande lopp. På de rensade 
strömsträckorna i Hornåns övre lopp 
rekommenderas att upplagt material placeras ut 
så att lek- och uppväxtområden för öring 
återskapas. Fria vandringsvägar för fisk bör 
upprättas och fiskvägar förbi dammarna vid 
Lillfjärdens utlopp och Rumsta anläggas. 
Funktionen av trappkonstruktionen i den ena 
vägtrumman under Kungsgatan bör undersökas 
och stentrösklarna vid vandringshinder 22 och 
23, kontrolleras och förstärkas vid behov. 
Markanvändningen längs Hornån bör anpassas 
så att minsta möjliga påverkan från de 
sulfidhaltiga jordarna, vilka ger upphov till 
surstötar, föreligger. Utplantering av öring bör 
fortgå till dess ett naturligt reproducerande 
bestånd etablerat sig. För att undersöka 
fisksamhällena i Övertjärnen och 
Hembergstjärnen, rekommenderas att 
standardiserade nätprovfisken utförs. 



 ARO: 44045 Medskogtjärnsbäcken 

Medskogtjärnsbäcken Koord: X: 684459 / Y: 156828  

Sammanfattning 
Medskogtjärnsbäcken rinner från Medskogstjärnen för att mynna i Bottenhavet nära Hudiksvalls centrum. 
Omgivningarna utgörs huvudsakligen av ungskog, lövskog samt kalhygge i det övre loppet och av 
åkermark i de nedre delarna. Strömförhållandena domineras av lugnflytande och svagt strömmande 
biotoper, strömmande sträckor förekommer dock med relativt stort inslag. Bottensubstratet består till 
större delen av sand och grus. Skuggningsförhållandena är överlag goda, sämre skuggning återfinns dock 
framförallt i åkermarken. Vattenvegetationen är till större delen sparsam men på de solexponerade 
sträckorna är förekomsten av amfibisk vegetation och flytbladsväxter bitvis riklig. Öringbiotopen i bäcken 
har utsatts för stora ingrepp och vattendraget har rensats och blivit omgrävt i större delen av sitt lopp. Till 
detta kommer att bäcken korsas av ett stort antal vägar av varierande storlek, varav ett flertal av dessa har 
vägtrummor som är för högt satta. Rekommenderade åtgärder är därför att skapa fria vandringvägar samt 
att placera ut upplagt material på rensade sträckor och återge bäcken ett ringlande lopp på omgrävda 
sträckor. Vidare bör kantzoner breddas och återplanteras där så är nödvändigt och sedimentationsdammar 
med översilning anläggas i utloppet på det stora antalet täcktdiken som mynnar direkt i bäcken. Enligt 
uppgifter fanns i bäcken tills för bara några årtionden sedan ett gott bestånd av havsvandrande öring. 
Utförs rekommenderade åtgärder borgar det för att Medskogtjärnsbäcken återigen kan bli öringförande 
och Hudiksvalls stad få en attraktion av stort värde. Öring med lokalt ursprung rekommenderas att 
återintroduceras i vattendraget om inte en spillra av det forna beståndet upptäcks vid elfiske.  
 
Allmän beskrivning 
Medskogtjärnsbäcken rinner från 
Medskogstjärnen, belägen ca 6 km V Hudiksvall, 
för att mynna i Hudiksvallsfjärden, nära 
Hudiksvalls centrum. Bäcken korsas under sitt 
lopp av ett stort antal vägar, allt från mindre 
vägar avsedda för jordbruksmaskiner till väg E4. 

Nedströms Medskogtjärnen och där bäcken 
rinner genom åkermark är den till stora delar 
omgrävd och ett stort antal täckdiken mynnar 
här direkt ut i vattendraget. Till en början utgörs 
omgivningen av lövskog på v sida och ungskog 
på h sida. Där bäcken korsas av en mindre väg 
strax V om Fannsmyran börjar ett ca 700 m 
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långt kalhygge på v sida, h sida utgörs 
fortfarande av ungskog. På denna sträckning 
korsas vattendraget av det gamla järnvägsspåret 
Dellenbanan och en fin stendamm finns uppsatt. 
Där tillflödet från Fannsmyran ansluter, övergår 
omgivningarna på båda sidor till lövskog och 
bäcken löper här bitvis i en ravinliknande svacka 
och passerar här Hudiksvalls gamla soptipp, 
vilken idag har gjorts om till en endurobana. I 
höjd med Vässingmyran rinner 
Medskogtjärnsbäcken ut i åkermark. Förutom 
någon enstaka skogsdunge, omger 
jordbruksmark bäckens lopp ända ned till 
Idenor. Kantzonen i åkermarken är i allmänhet 
smal och gles och strax uppströms väg E4 
tillrinner en bäck från Vibod-Långsjön. Vid 
Idenor sammanflödar vattendraget med en 
mindre bäck från Vik. Mellan Idenor och 
utloppet i havet löper bäcken i utkanten av ett 
större villaområde och omges huvudsakligen av 
lövskog. Vid reningsverket Reffelmansverket, 
beläget precis uppströms utloppet, korsas 
bäcken av två överdimensionerade vägtrummor 
som lagts för högt. 
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Strömförhållanden 
Medskogtjärnsbäcken faller 52 m över ca 5,7 km. 
Vattendraget har en bredd av 0,5-10 m, en 
medelbredd av 1,3 m och ett längdviktat 
medeldjup av 0,2 m. Strömförhållandena 
domineras av lugnflytande och svagt 
strömmande biotoper (Figur 1). Generellt har 
bäcken huvudsakligen ett svagt strömmande 
lopp i den övre halvan och ett lugnflytande dito 
över jordbruksmarkerna i det nedre loppet. 
Strömmande biotoper med betydelse för öring 
finns i anslutning till den tillrinnande bäcken från 
Fannsmyran, strax uppströms Söderrå, strax 
uppströms sammanflödet vid Idenor samt vid 
utloppet i havet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Medskogtjärnsbäcken. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2004. 
 
Bottensubstrat 
Då Medskogtjärnsbäcken huvudsakligen har ett 
lugnflytande till svagt strömmande lopp 
domineras bottensubstratet av mindre 
minerogena fraktioner som sand och grus samt 
av findetritus (Figur 2), vilket tillsammans med 
lera återfinns på de lugnflytande biotoperna. På 
de strömmande sträckorna dominerar dock sten 
och block.  
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Medskogtjärnsbäcken. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2004. 
 
Medskogstjärnsbäcken uppvisar spår av rensning 
och omgrävning i nästan hela sitt lopp (Foto 1). 
Då bäcken emellertid är liten och det upplagda 
materialet inte heller är av några större 
dimensioner, kan detta lätt åtgärdas med 
handkraft. På de omgrävda sträckorna återges 
bäcken ett ringlande lopp antingen genom att 
gräva med maskin eller genom att placera ut 
block och dylikt i bäckfåran så att vattendraget 
själv kan erodera sig ett mer naturligt lopp. 
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Dessutom mynnar ett stort antal täckdiken i 
bäcken där den rinner genom jordbruksmark. 
För att minska sedimenttransporten och 
närsaltsläckaget till Medskogtjärnsbäcken 
rekommenderas därför att 
sedimentationsdammar med översilning anläggs 
vid dikenas utlopp. 
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Foto 1. Typbild, omgrävd sträcka i åkermark där 
kantzon saknas. Inv. sträcka 20, 2004-07-16. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena i Medskogtjärnsbäcken 
är genomgående bra, främst i den övre delen 
som omges av skog (Figur 3). Även där bäcken 
rinner genom jordbruksmark finns åtminstone 
någon grad av skuggning, dock är kantzonen här 
ofta gles och smal. Det rekommenderas därför 
att kantzoner återplanteras och breddas där så är 
nödvändigt. Bristande skuggning finns också vid 
kalhyggena i bäckens övre lopp, där inte mycket 
till kantzon sparats vid avverkning. Ingen sträcka 
saknar skuggning helt.  
 

Figur 3. Diagram över hur Medskogtjärnsbäcken 
skuggas av omgivande vegetation. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2004. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Medskogtjärnsbäcken är till 
större delen sparsam och på de strömmande 
sträckorna växer näckmossa och kuddmossor, 
vilka ökar bäckens värde som uppväxtbiotop 
(Figur 4). Där bäcken rinner omgrävd i åkermark 
med bristande kantzon finns dock rikligt med 
amfibisk vegetation och flytbladsväxter  

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Medskogtjärnsbäcken. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2004. 
 
Öringbiotoper 
Öringbiotopen i Medskogtjärnsbäcken är inte 
vad den har varit då stora delar av bäcken har 
utsatts för omgrävning och rensningar. Ingen 
sträcka har därför bedömts vara ”bra-mycket 
bra”, dock har drygt 1700 m2 bedömts utgöra 
”tämligen bra” lekområden. Dessutom kan 
ytterligare över 1000 m2 bli i stort sett perfekta i 
det fall rekommenderade åtgärder som 
återförande av lekgrus och upplagt material på 
rensade och omgrävda sträckor genomförs 
(Figur 5). De finaste lekbiotoperna återfinns på 
de tidigare omnämnda strömsträckorna. 
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Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Medskogtjärnsbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2004. 
 
Även uppväxtbiotopen för öring i 
Medskogtjärnsbäcken har påverkats starkt 
negativt av rensningar och omgrävning av 
bäckfåran. Ingen sträcka har därför bedömts 
vara ”bra-mycket bra”, dock har närmare 2 000 
m2 bedömts utgöra ”tämligen bra” lekområden 
(Figur 6). Dessutom kan ytterligare över 1000 m2 
bli i stort sett perfekta i det fall rekommenderade 
åtgärder som återförande av upplagt material på 
rensade och omgrävda sträckor genomförs. De 
finaste uppväxtbiotoperna finns, i likhet med 
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lekbiotoperna, på de tidigare nämnda 
strömsträckorna (Foto 2). 

Fiskfauna 
I dag finns troligtvis ingen öring i 
Medskogtjärnsbäcken trots relativt goda 
förhållanden. Enligt flera källor fanns till för 
bara några årtionden sedan ett gott bestånd av 
öring i bäcken. Öringbeståndet var både 
havsvandrande och stationärt, med ett gott 
öringfiske även i Medskogstjärnen. Anledningen 
till att öringbeståndet i Medskogtjärnsbäcken 
troligen är utslaget är okänd. Dock har 
omfattande rensningar och omgrävningar av 
bäckfåran utförts. Bäcken rinner också från en 
plats i kommunen där det legat ett flertal 
soptippar och spillvatten från 
Ulvbergetsavfallsstation mynnar idag i bäcken, 
dock efter att ha renats genom en artificiell 
våtmark på Fannsmyran. Således finns en 
möjlighet att undermålig vattenkvalité i 
kombination med förstörda levnadsbiotoper kan 
ha påverkat öringbeståndet starkt negativt. Vid 
elfiske utfört under 2004 på en lokal belägen 
strax uppströms reningsverket vid bäckens 
utlopp i havet, fångades endast enstaka individer 
av gädda, mört och id. För att utesluta att det 
inte finns en spillra kvar av öringbeståndet i 
Medskogstjärnsbäcken bör ett flertal lämpliga 
öringbiotoper i vattendraget elfiskas. Fångas 
ingen öring under dessa elfisken får 
öringbeståndet i bäcken anses vara utslaget och 
det rekommenderas då att öring 
återintroduceras. Förslagsvis används en 
närliggande, havsvandrande öringstam, 
Ljusnanstam eller likande, till detta ändamål. 
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Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Medskogtjärnsbäcken. 
Data från inventeringar utförda sommaren 2004. 
 
Vad gäller ståndplatsbiotoper, är vattendraget för 
litet för att utgöra någon bättre miljö för större 
öring och endast enstaka höljor erbjuder 
någorlunda förhållanden (Figur 7). 
Medskogtjärnen och Bottenhavet får dock anses 
som lämpliga tillväxtbiotoper för öring som 
nyttjar bäcken som lek- och uppväxtplats. 
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Vandringshinder för fisk 
I Medskogtjärnsbäcken finns 17 vandringshinder 
varav merparten utgörs av vägtrummor (Tabell 
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat 
nedan, ordnade nedströms gående från 
Medskogstjärnen mot Bottenhavet. 

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsbiotoper för öring i Medskogtjärnsbäcken. 
Data från inventeringar utförda sommaren 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Typbild, fin uppväxtbiotop för öring. Inv. 
sträcka 9, 2004-07-16.  
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Tabell 1. Vandringshinder i Medskogtjärnsbäcken, numrerade från Medskogstjärnen gående nedströms mot 
Bottenhavet.. Data från inventeringar utförda sommaren 2004. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684558 156431 Medskogstjärnen Vägtrumma Passerbart 0 1-2 
2 684536 156459 0,5 km S Fannsmyran Vägtrumma Passerbart 0 3-4 
3 684523 156473 Dellenbanan Dammrest, sten Definitivt 1,6 4-5 
4 684524 156473 Dellenbanan Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 4-5 
5 684475 156613 Söderrå Vägtrumma, dubbel Partiellt 0,05 12-13 
6 684466 156642 Söderrå Vägtrumma Passerbart 0 14-15 
7 684449 156664 Söderrå Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 15-16 
8 684437 156683 Söderrå Vägtrumma Passerbart 0 16-17 
9 684429 156694 Söderrå Vägtrumma Passerbart 0 17-18 
10 684418 156709 E4 Vägtrumma Passerbart 0 18-19 
11 684399 156744 Vi Vägtrumma Passerbart 0 20-21 
12 684380 156807 Idenor Vägtrumma, dubbel Partiellt 0,15 23-24 
13 684431 156799 0,5 km NV Idenor Naturligt fall, block Partiellt 0,3 29-30 
14 684440 156806 0,55 km NNV Idenor Bråte Partiellt 0,3 31-32 
15 684445 156810 0,5 km NV Idenor Naturligt fall, block Partiellt 0,4 32-33 
16 684447 156812 Reffelmansverket Vägtrumma Partiellt 0,3 33-34 
17 684450 156815 Reffelmansverket  Vägtrumma Partiellt 0,25 34-35 
 
Vandringshinder 1 är en vägtrumma liggande 
under en skoterled som korsar bäcken ca 30 m 
nedströms Medskogtjärnen. Trumman ligger bra 
och kräver därför inga åtgärder.  
 
Vandringshinder 2 utgörs av en vägtrumma 
liggande under den väg som korsar bäcken i höjd 
med Fannsmyran. Den är väl nedgrävd, ingen 
åtgärd. 
 
Vandringshinder 3 består av en fin, stensatt 
damm, belägen vid Dellenbanan (Foto 3). 
Fallhöjden över dammen är ca 1,6 m och hindret 
ät därför att räkna som definitivt. För att skapa 
fri vandringsväg bör damen rivas eller öppnas 
upp och fallet planas ut. Om detta inte låter sig 
göras på grund av intresse för kulturmiljön, 
skulle ett omlöp kunna gå att anläggas på någon 
av bäckens sidor. 
 

Foto 3. Vandringshinder 3. Fin stensatt damm. 
Fallhöjd ca 1,6 m. Inv. sträcka 4, 2004-07-16. 
 

 
Vandringshinder 4 utgörs av två vägtrummor 
liggandes under Dellenbanan. De är väl satta och 
kräver därför inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 5 är två stålrör som fungerar 
som vägtrummor där de ligger under en mindre 
stig som korsar bäcken (Foto 4). Det h röret är 
torrt och det v röret lutar kraftigt och har en 
fallhöjd av ca 0,05 m vid sitt utlopp. Helst bör en 
bro ersätta rören i bäcken. Om detta inte låter 
sig göras bör minst ett av rören rätas upp och 
sänkas så att fisk kan passera utan problem.  
 

Foto 4. Vandringshinder 5. Två stålrör som fungerar 
som vägtrummor under en stig. Fallhöjd ca 0,05 m. 
Inv. sträcka 12, 2003-07-16. 
 
Vandringshinder 6 är en vägtrumma liggande 
under en mindre väg avsedd för 
jordbruksmaskiner. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 7 är ytterligare en vägtrumma 
liggande under en mindre väg avsedd för 
jordbruksmaskiner. Den ligger också bra. 
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Vandringshinder 8 är en ytterst 
underdimensionerad vägtrumma, också liggande 
under en mindre väg avsedd för 
jordbruksmaskiner. Trumman ligger bra men 
bör bytas ut då den är underdimensionerad och 
endast har en diameter av 40 cm. 
 
Vandringshinder 9 utgörs av ännu en vägtrumma 
liggande under en väg avsedd för 
jordbruksmaskiner. Ligger bra, ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 10 består av den väl satta 
vägtrumman under väg E4. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 11 är vägtrumman liggande 
under den södra infarten till Hudiksvall. Ligger 
bra, ingen åtgärd. 
 
Vandringhinder 12 utgörs av två vägtrummor 
liggande under en grusväg, belägen precis 
uppströms järnvägen som korsar bäcken vid 
Idenor (Foto 5). Trots att båda trummorna har 
en väl tilltagen dimension är de högt satta och 
har en fallhöjd av ca 0,15 m vid sitt utlopp. Då 
de utgör ett partiellt vandringshinder och ingen 
djupare hölja, där fisk kan ta sats, finns vid deras 
utlopp samt att vattennivån i dem är mycket låg, 
bör minst en av trummorna sänkas. 
 

Foto 5. Vandringshinder 12. Två för högt satta 
vägtrummor som utgör partiellt vandringshinder. 
Fallhöjd ca 0,15 m. Inv. sträcka 23, 2004-07-16. 
 
Vandringshinder 13-15 består av tre naturligt 
partiella hinder med en fallhöjd av 0,3 -0,4 m. 
Samtliga anses de som passerbara vid något 
högre flöden. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 16 utgörs av en mycket dåligt 
satt vägtrumma liggande under vägen vid 
Reffelmanverkets reningsverk (Foto 6). Trots väl 
tilltagen dimension och flatbottnad konstruktion 
har trumman lagts så att den har ett fall av ca 0,3 
m vid sitt utlopp. Då vattennivån i trumman är 
låg ökar passerbarheten ytterst lite om man 

skulle tröskla upp nedströms trumman. I 
kombination med sättar av trä i trumman ökar 
dock passerbarheten. Detta känns dock som en 
onödig lösning på en flatbottnad vägtrumma. 
För att uppnå bästa resultat bör trumman 
sänkas.  
 

Foto 6. Vandringshinder 16. Mycket dåligt satt 
vägtrumma. Fallhöjd ca 0,3 m. Inv. sträcka 33, 2003-
07-28. 
 
Vandringshinder 17 är en likadan vägtrumma 
som föregående hinder (Foto 7). Denna är lika 
dåligt satt och bör därför sänkas. Det bästa vore 
dock om vägtrumman togs bort helt då den 
ligger under en mindre väg, strax nedströms 
föregående hinder, som inte ser ut att ha använts 
på en tid. Då denna vägtrumma, likväl som 
föregående, är belägen vid 
Medskogtjärnsbäckens utlopp i Bottenhavet är 
det av stor vikt att de åtgärdas så att ett framtida 
havsvandrande bestånd av öring kan nå 
uppströmsbelägna lek- och uppväxtområden. 
 

Foto 7. Vandringshinder 17. Mycket dåligt satt 
vägtrumma. Fallhöjd ca 0,25 m. Inv. sträcka 34, 2003-
07-28. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Medskogtjärnsbäckens värde ligger inte mest i att 
vara ett fiskevatten, utan istället i att utgöra ett 
lek- och uppväxtområde för ett eventuellt 
havsvandrande öringbestånd. Därför 
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rekommenderas i det fall man utför de åtgärder 
som nämns här, att man även utfärdar 
fiskeförbud för bäcken, åtminstone delårsvis.  
 
Sjöar i vattendraget 
 
Medskogstjärnen 
Medskogtjärnen är ett litet vatten, 2 ha, beläget S 
om R 84, mellan Sörforsa och Hudiksvall. 
Tjärnen avvattnas av den tidigare öringförande 
Medskogtjärnsbäcken och tillrinns av en mindre 
bäck från Rävmyran. Omgivningen utgörs 
huvudsakligen av tallskog, inslaget av blandskog 
är dock stort, ett kalhygge finns på den SV sidan 
och en mindre kraftledning går längs den S 
stranden. Området närmast strand utgörs 
uteslutande av våtmark. Vattnet är kraftigt 
humöst och då tjärnen är grund är 
vattenvegetationen intermediär, på gränsen till 
riklig, med dominans av säv, starr och vit 
näckros. Bottensubstratet i strandzonen 
domineras av finsediment. Vid 
inventeringstillfället fanns en bäverhydda vid den 
N stranden och en raserad bäverdamm vid 
tjärnens utlopp. Kända fiskarter i vattnet är 
gädda och abborre, tidigare fanns enligt uppgift 
även öring. Tillgängligheten för fiske från land är 
mindre bra och försvåras av strändernas bärighet 
och den rikliga vattenvegetationen i strandzonen. 
Utförs rekommenderade åtgärder i 
Medskogtjärnsbäcken kan tjärnen åter komma 
att hysa öring, fram till dess anses intresset för 
fiske i tjärnen, förbli lågt. 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Öringbiotopen i Medskogstjärnsbäcken har 
utsatts för stora ingrepp och större delen av 
vattendragets lopp är rensat eller omgrävt. För 
att återställa öringbiotopen bör upplagt material 
placeras ut på de rensade sträckorna och ett mer 
ringlande lopp återges på de omgrävda 
sträckorna, antingen genom att gräva en ny fåra 
med maskin eller genom att placera ut block eller 
dylikt så att bäcken själv kan erodera sig ett mer 
meandrande lopp. Vidare bör fri vandringsväg 
skapas i bäcken genom att lägga om felsatta 
vägtrummor och riva eller öppna upp en fin 
stendamm i det övre loppet. Där bäcken löper 
genom åkermark är kantzonen bristfällig och ett 
stort antal täcktdiken mynnar direkt i 
vattendraget. Det rekommenderas därför att 
kantzoner återplanteras och breddas där så är 
nödvändigt och att sedimentationsdammar med 
översilning anläggs vid utloppen på dikena.  
För att utesluta att det inte finns en spillra kvar 
av öringbeståndet i Medskogstjärnsbäcken bör 

ett flertal lämpliga öringbiotoper i vattendraget 
elfiskas. Fångas ingen öring under dessa elfisken 
får öringbeståndet i bäcken anses vara utslaget 
och det rekommenderas då att öring 
återintroduceras. Förslagsvis används en 
närliggande havsvandrande öringstam, 
Ljusnanstam eller likande, till detta ändamål. 
Om det efter att rekommenderade åtgärder 
utförts, etablerar sig ett havsvandrande 
öringbestånd i bäcken, bör fiskeförbud införas, 
åtminstone delårsvis. Detta då bäcken bedöms 
ha större värde som lek- och uppväxtplats än 
som fiskevatten. 
 



Delångersåns avrinningsområde 45000 
 
 
 

 
 
 
Karta: Övre delen av Delångersåns avrinningsområde. Yta 1994,1 km2, varav 
12 % sjö och 78 % skog. 
 



Delångersåns avrinningsområde 45000 
 

 
Karta: Nedre delen av Delångersåns avrinningsområde. Dellensjöarna och 
Forsadalen utgör riksintresseområden för naturvård och rörligt friluftsliv. 
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Delångersån Koord: X: 684008 / Y: 157657 

Sammanfattning 

Saltvik

Näsviken 

Delångersån är Hudiksvalls kommuns största vattendrag och rinner från Södra Dellen för att mynna i 
Bottenhavet vid Saltvik. Delångersån utgör nedströms Storsjön ett riksintressant fiskevatten N 67. 
På sin väg mot havet rinner ån genom flera sjöar. Strömförhållandena i Delångersån domineras av 
lugnflytande och svagt strömmande biotoper. Längre strömmande partier förekommer dock med jämna 
mellanrum längs åns lopp. Bottensubstratet består, då vattendraget huvudsakligen har ett lugnflytande 
lopp, till större delen av findetritus. Sand och grus återfinns på de svagt strömmande biotoperna och sten 
och block på de strömmande sträckorna. Vattendraget har påverkats starkt negativt av diverse mänskliga 
aktiviteter och är idag fragmenterat av ett antal dammrester, en kraftstation i Näsviken respektive Sörforsa 
samt en regleringsdamm vid Dellåkvarn. Dessutom har ån rensats kraftigt på de strömmande lokalerna. 
Denna påverkan har medfört att förekomsten av biotoper värdefulla för öring är sparsam. För att 
förbättra möjligheterna till naturlig reproduktion för det sparsamma öringbeståndet i ån, rekommenderas 
att fria vandringsvägar mellan Dellarna med biflöden och havet skapas samt att upplagt material och 
lekgrus placeras ut på de rensade sträckorna. Sker detta med den omfattning som önskas, samtidigt som 
restriktiva fiskeregler tillämpas, har Delångersån stor potential att bli ett av Hudiksvalls kommuns främsta 
fiskevatten som kan erbjuda fiske på arter som harr och stationär- samt havsvandrande öring. Sjöarna i 
vattensystemet erbjuder också fiske på grov abborre, gädda och gös samt hyser bestånd av sik och siklöja. 
Fisken i vattnet har dock hög kvicksilverhalt vilket beror på att en pappersmassafabrik tidigare var 
placerad i Näsviken. Utsläppen från denna fabrik har förorenat hela vattensystemet nedströms och gjort 
det rikskänt för sina mycket höga kvicksilverhalter i fisk och sediment, framförallt på 60- och 70- talet. 
Halterna sjunker dock hela tiden då fiberbankarna i främst Rolfstaån, innehållade kvicksilvret, 
sedimenterar över. Då Delångersån är lättillgänglig på många håll, rekommenderas att några av 
strömsträckorna anpassas för rörelsehindrade personer. En biotopåterställning och fria vandringsvägar i 
vattendraget skulle också gynna den biologiska mångfalden i ån, då den hyser svaga bestånd av de hotade 
arterna flodnejonöga och flodkräfta. För att öka kunskaperna om de hotade arterna bör en inventering av 
dess utbredning och antal utföras. Vidare rekommenderas att den årliga stigningen av lekmogen havsöring 
undersöks genom att en fiskfälla placeras vid vattendragets mynning. Våren 2004 observerades i 
Delångersån två uttrar strax nedströms Näsviken, spår av utter har vintertid observerats under en rad år.  
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Allmän beskrivning 
Delångersån, Hudiksvalls kommuns största 
vattendrag, rinner från Södra Dellen för att via 
Rolfstaån, Kyrksjön, Långsjön, Storsjön, Iggsjön 
och Vikarsjön, mynna i Bottenhavet vid Saltvik. 
Delångersån utgör nedströms Storsjön ett 
riksintressant fiskevatten N 67. Efter utloppet ur 
Dellen rinner vattendraget i en kanal genom 
Näsviken, där bebyggelse med båtbryggor och 
dylikt är påtaglig. Vid Forsså industriområden 
finns en nivåreglerande damm som bland annat 
styr vattnet på båda sidor industriområdet, vilket 
ger en mindre, i slutet dammförsedd kanal på 
den vänstra sidan. Merparten av vattnet rinner 
dock i den högra fåran som passerar Forsså 
kraftstation. Mellan kraftstationen, belägen i de 
nedre delarna av Näsviken, och Rolfstån, 
fortsätter Delångersån sitt lopp genom 
jordbruksmark med inslag av lövskog, och 
sparsam bebyggelse finns längs stränderna. I 
selet Vågen, strax nedströms kraftstationen 
mynnar också ett mindre, kraftigt rensat och 
kulvert försett vattendrag från sjön Ingan. Detta 
biflöde kan om det återställs, utgöra ett fint 
reproduktionsområde för Delångersåns 
öringstam. Efter att ha runnit genom Rolfstaån, 
blir åns lopp trängre vid Forsa kyrka och en 
kortare, kraftigt rensad sträcka leder vattnet att 
mynna i Kyrksjön. I det kanalliknande sundet 
mellan Kyrksjön och Långsjön, i samhället 
Sörforsa, ligger ytterligare en kraftstation. 
Anläggningen är nybyggd och har en fisktrappa 
av trä med okänd funktion. Platsen för 
kraftstationen har dock under modern tid varit 
dämd större delen av tiden. Delångersån rinner 
därefter genom den avlånga Långsjön för att vid 
Ölsund, där vatten från Storsjön ansluter, 
återigen rinna genom en mer regelrätt fåra. 
Mellan Ölsund och Iggsjön är Delångersåns lopp 
lugnflytande till svagt strömmande med inslag av 
mindre strömnackar. Omgivningen på sträckan 
med den breda fåran och selliknande karaktären 
består av blandskog och enstaka fritids- och 
bostadshus finns förlagda till strandzonen. Ett 
mindre vattendrag från Betbergsavan mynnar på 
sträckan och spår av bäver är påtagliga, bland 
annat observerades vid inventeringstillfället två 
bäverhyddor. Strax uppströms Iggsjön delar sig 
vattendraget i två fåror, varav den högra, försedd 
med tre kraftstationer och två torrfåror, mynnar 
i Iggesund och kallas därmed Iggesundsån. 
Delångersån fortsätter dock sitt lopp mot Saltvik 
genom att rinna genom Iggsjön. Mellan Iggsjön 
och väg E4 utgörs omgivningen huvudsakligen 
av tallskog och ån rinner en kortare sträcka 
parallellt med E4 för att strax uppströms 

densamma hindras i sitt lopp av en 
nivåreglerande damm försedd med en fisktrappa 
av betong, vars funktion är tveksam. Dammen 
efterföljs av en kortare, kraftigt rensad 
strömsträcka vid Delåkvarn för att sedan mynna 
i ett större sjöliknande sel. I selet mellan 
Delåkvarn och Vikarkvarn mynnar tidigt två 
mindre vattendrag, varav ett från Ramtjärnen. 
Omgivningen selet löper genom består på den 
högra sidan av tallskog som övergår i blandskog 
och på den vänstra sidan av blandskog och 
ungskog från tidigare avverkningar. En större 
bäverhydda finns uppförd på sträckan. Den ca 
600 m långa strömsträckan mellan det stora selet 
och Vikarsjön kallas Vikarkvarn och spår av 
kvarnen finns i den övre delen strax innan 
vattendraget korsas av järnvägen. Strömsträckan 
är annars kraftigt rensad och rinner genom 
blandskog med dominans av löv. Tre fritidshus 
har på den vänstra sidan uppförts. Vid utloppet 
ur Vikarsjön finns en gammal betongdamm som 
försvårar passagen för fisk. Nedströms dammen 
löper ån, sitt lopp kraftigt rensat, genom 
blandskog med en mindre åker förlagd till den 
vänstra sidan. Vid Hamre äntrar Delångersån 
jordbruksmark. Hela den vänstra sidan fram till 
utloppet i Bottenhavet vid Saltvik består, med 
undantag för någon mindre dunge av lövträd, av 
åker- och hagmark. Den högra sidan är 
åkerförsedd vid samhället Hamre men 
omgivningen består under vattendragets 
resterande lopp av blandskog med dominans av 
löv. På denna sträcka finns en dammrest vid 
Hamre och bäveraktiviteten är påtaglig. Utloppet 
i havet präglas av ett sommarstugeområde med 
karaktären av ett mindre fiskeläge med 
tillhörande båthus och bryggor. 
 
Strömförhållanden 
Delångersån faller ca 43 meter över ca 20 km, 
sjöarna frånräknade. Strömförhållandena 
domineras stort av lugnflytande vatten. Lika 
delar svagt strömmande och strömmande 
biotoper finns som inslag på de lugnflytande 
partierna, forsande vatten förekommer mycket 
sparsamt (Figur 1). Längre strömmande 
biotoper, dock samtliga kraftigt rensade, 
förekommer vid Näsviken, Forsa kyrka, 
Delåkvarn, Vikarkvarn, Hamre och Holm. 
Resterande sträckning av Delångersån är 
strömförhållandena omväxlande lugnflytande 
och svagt strömmande. 
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Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Delångersån. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Delångersåns bottensubstrat består, då 
vattendraget huvudsakligen har ett lugnflytande 
lopp, till större delen av findetritus (Figur 2). 
Sand och grus återfinns på de svagt strömmande 
biotoperna och sten och block på de 
strömmande sträckorna.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Delångersån. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Delångersån har, som tidigare nämnts, rensats 
kraftigt på samtliga strömmande sträckor. Den 
stora tillgången på upplagt material och goda 
tillgängligheten för maskin på samtliga rensade 
lokaler förutom Kyrkströmmen vid Forsa kyrka 
och vid Arwe vid ån, i Näsviken, dit material 
måste transporteras, medför att Delångersåns 
öringbiotop med relativt små medel kan höjas 
ytterst anmärkningsvärt. Nedströms Forsså 
kraftstation i Näsviken rensades och fördjupades 
fåran för ett tiotal år sedan för att ge 
utloppsvattnet ur turbinerna mer fart och 
därmed skapa högre kapacitet för stationens 

elproduktion. Detta område på ca 500 m 
utgjorde enligt uppgift en mycket fin öringbiotop 
som erbjöd ett mycket gott fiske. Idag saknar 
sträckan betydelse för båda av dessa. Vid övriga 
dammar har också rensningar av varierande grad 
utförts. Dessutom har man strax uppströms 
Hamre byggt en mindre damm av sten 
(vandringshinder 11) och i Hamre anlagt två 
stentrösklar, troligen avsedda för bad samt byggt 
på med sten vid en dammrest (vandringshinder 
12) för att skapa en spegeldamm. Dessa 
verksamheter saknar troligen tillstånd och då de 
förstör öringbiotopen i vattendraget bör de rivas. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är övervägande mindre 
bra (Figur 3). Detta beror inte på att kantzoner 
saknas utan helt enkelt på att vattendraget är så 
brett att trots att kantzonerna är tillfredställande 
längs större delen av ån, blir skuggningsgraden 
låg. De sträckor med god skuggning ligger i 
Delångersåns nedre del, där ån är tillräckligt smal 
för att kantzonerna med sitt överhäng ska ge god 
skuggning.  
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Figur 3. Diagram över hur Delångersån skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Täckningsgraden för vattenvegetationen i 
Delångersån är relativt låg, det längdviktade 
medelvärdet är 1,7 (Figur 4). Övervattensväxter 
och flytbladsväxter, främst bladvass, säv och 
igelknopp dominerar stora delar av stränderna 
vid låg vattenhastighet. Förekomsten av möja, 
som är en undervattensväxt med fingrenade blad 
är god på de svagt strömmande sträckorna och 
på de strömmande sträckorna växer sparsamt, 
lokalt rikligt, med näckmossa vilket ökar åns 
värde som uppväxtbiotop. 
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Delångersån. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Då den totala fallhöjden över Delångersåns 
sträckning är relativt låg, vilket ger mindre 
strömmande biotoper och då stora delar av 
fallhöjden förloras vi de kraftstationer och 
dammar som finns utmed vattendraget, har 
vattendraget för sin storlek relativt små arealer 
med goda förutsättningar för öringreproduktion. 
Dock har 1860 m2 ansetts vara lekområden av 
högsta klass och ytterligare 61 800 m2 ansetts 
vara av näst högsta klass (Figur 5). För att öka 
möjligheterna för öringreproduktion, då stora 
delar leksubstrat sannolikt spolats bort på de 
rensade lokalerna, rekommenderas att detta, som 
ett led i biotopåterställandet av Delångersån, 
placeras ut på strategiska platser på samtliga 
rensade sträckor samt som ett komplement på 
ytterligare några sträckor. De främsta 
lekområdena finns idag mellan bron för gamla 
Dellenbanan och Arwe samt vid Delåkvarn. 
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Det finns även relativt små arealer goda 
uppväxtområden i Delångersån. Ingen lokal har 
fått högsta värde, dock har 28 700 m2 fått näst 

högsta värde och ytterligare drygt 1 000 000 m2 
utgör ”möjliga, men ej bra” uppväxtområden 
(Figur 6). Av dessa kan en mycket stor andel nå 
högsta värde om upplagt material återförs till 
vattendraget. Då inga biotopvårdande åtgärder 
utförts i Delångersån tidigare, är det för 
Hudiksvalls kommun och Gävleborgs län, av 
högsta vikt att detta görs inom en mycket snar 
framtid, då vattendraget har stor potential att bli 
ett mycket fint fiskevatten. 
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Det finns även förutsättningar för Delångersån 
att utgöra ståndsplats för större öring då det är 
ett stort vattendrag. I likhet med 
uppväxtbiotopen har ingen lokal fått högsta 
värde, dock har 28 700 m2 ansetts vara av näst 
högsta klass och ytterligare drygt 1 000 000 m2 
utgör ”möjliga, men ej bra” ståndplatsområden 
(Figur 7). Denna parameter kan också öka 
kraftigt om upplagt material som sten och block 
återförs till ån. 
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Fiskfauna Fiskfauna 
I stort sett samtliga strömsträckor i Delångersån 
elfiskades under 2002 och 2003. Fångsterna 
visade på sparsam öringförekomst över hela 
vattendragets lopp, 0,2-3,1 ind/100 m2, detta 
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troligen som en följd av de förstörda biotoperna. 
Övriga arter som fångades under de utförda 
elfiskena var stensimpa, abborre, mört, benlöja, 
lake gädda, gärs, id samt flodnejonöga. 
Flodnejonöga fångades i nedre delen av ån, arten 
vilken har liknande livsstrategi som havsöring, är 
hotad och har i stort samma biotop krav som 
öring och skulle därför också gynnas av ett 
framtida biotopåterställningsarbete. 
Flottledsrestaureras Delångersån förväntas även 
öringförekomsten öka markant. Stora mängder 
id stiger på våren för lek i vattendraget, enligt 
uppgift stiger även vimma för att leka i den 
nedre delen av Delångersån. Sjösystemet 
Delångersån rinner genom är artrikt med 
avseende på fiskfaunan. Förutom de arter som 
tidigare nämnts finns här med säkerhet sik, 
siklöja, nors, gös, björkna och braxen. Vid Arwe 
i Näsviken observerades vid dykinventering även 
harr, beståndet är dock enligt uppgift sparsamt 
och förekommer mellan Näsviken och Kyrksjön. 
Harrbeståndet förväntas också gynnas starkt av 

framtida biotopförbättrande åtgärder.  Även 
flodkräfta förekommer i mindre bestånd i 
Delångersån, företrädesvis från Ölsund och 
nedströms. Det rekommenderas att bestånden 
av flodkräfta, harr och flodnejonöga inventeras 
noggrannare med avseende på utbredning och 
antal. För att undersöka hur omfattande 
stigningen av lekfisk från havet är årligen, 
rekommenderas att en fiskfälla placeras vid 
Delångersåns mynning. Våren 2004 
observerades i Delångersån två uttrar strax 
nedströms Näsviken, spår av utter har vintertid 
observerats under en rad år. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Delångersån finns tolv vandringshinder (Tabell 
1) varav samtliga är artificiella hinder som 
kraftstationer, dammar och dammrester. 
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan, 
ordnade nedströms gående från Södra Dellen 
mot Bottenhavet. 

 
Tabell 1. Vandringshinder i Delångersån, numrerade från Södra Dellen gående nedströms mot Bottenhavet. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684937 155613 Näsviken Regleringsdamm Partiellt 0,35 3-4 
2 684929 155633 Näsviken Kraftverksdamm Definitivt 3,9 4-5 
3 684970 155640 Näsviken Regleringsdamm Definitivt 4,9 7-8 
4 684970 155691 1,5 Ö Näsviken Dammrest  Definitivt 1 9-10 
5 684975 155710 2 km Ö Näsviken Dammrest Definitivt 2 10-11 
6 684491 156017 Sörforsa Kraftverksdamm Definitivt 2,5 19-20 
7 683998 156747 2,6 km NO Iggesund Regleringsdamm Definitivt 2 36-37 
8 684060 157006 Vikarkvarn Dammrest av sten Partiellt 0,5 42-43 
9 684056 157018 Vikarkvarn Dammrest av sten Partiellt 0,4 43-44 
10 684060 157197 Vikarsjöns utlopp Dammrest av betong Partiellt 0,4 48-49 
11 684068 157226 0,5 km V Hamre Damm av sten Partiellt 0,4 51-52 
12 684055 157306 0,3 km S Storbyn Dammrest av sten Partiellt 1 57-58 
 
Vandringshinder 1 utgörs av en nivåhållande 
damm som reglerar vattenståndet i Södra Dellen 
(Foto 1). Dammen är gjuten i betong och 
utskovens storlek och antal regleras med sättar 
av trä. Fallhöjden över dammen varierar med 
vattenståndet men är vanligtvis ca 0,5 m. Då 
dammen ofta har ett utskov öppet och då 
fallhöjden är ringa och ansatts djupet 
tillfredsställande, bedöms den endast utgöra ett 
partiellt vandringshinder för öring. För att 
säkerställa fiskpassage vore det dock klokt att 
förhandla med dammägaren om att ett mindre 
utskov alltid står öppet. 
 
 

Foto 1. Vandringshinder 1. Regleringsdamm med 
sättar av trä. Fallhöjd ca 0,35 m. Inv. sträcka 3, 2003-
07-07. 
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Vandringshinder 2 är en medelstor 
kraftverksdamm placerad i centrala Näsviken. 
Dammen består av ett flertal utskov med 
bottenutsläpp och ett turbinhus. Fallhöjden över 
dammen är ca 3,9 m och då ingen fiskväg förbi 
hindret finns, är det att räkna som definitivt. För 
att skapa fri vandring förbi kraftstationen och 
därmed återigen öppna upp vandringsvägarna 
mellan havet och Dellarna med biflöden, 
rekommenderas att en fiskväg anläggs vid 
stationen. Utrymmet för att anlägga ett omlöp 
förbi dammen är dåligt på båda sidor, möjligen 
skulle det, dock med stora svårigheter, gå att 
skapa ett sådant på Forsså industriområde, 
beläget på den vänstra sidan om dammen. Om 
detta inte visar sig genomförbart bör en 
fisktrappa där minimitappning tillämpas, byggas. 
 
Vandringshinder 3 består av ytterligare en damm 
(Foto 2). Dammen är placerad i en artificiell, 
delvis stensatt kanal (Tamms kanal). Luckorna i 
dammen har slussfunktion och öppnas åt 
sidorna istället för det vanliga med 
bottenutsläpp. Fallhöjden över hindret är ca 4,9 
m och då fiskväg saknas, är det definitivt. 
Kanalen är belägen i Näsviken och utgör den 
vänstra fåran runt Forsså industriområde. I den 
andra fåran är kraftstationen som utgör 
vandringshinder 2, placerad. Denna kanal skulle 
kunna fungera som ett omlöp förbi 
kraftstationen. Dock är vattenmängden i kanalen 
liten, varför lockvatteneffekten för vandrande 
fisk blir låg i förhållande till den närliggande 
kraftstationens vattenutsläpp. Estetiskt, kulturellt 
och vanemässigt kan det också bli svårt att få 
tillstånd att öppna dammluckorna och använda 
kanalen som omlöp. Fiskväg rekommenderas 
därför att anläggas vid vandringshinder 2. 
 

Foto 2. Vandringshinder 3. Damm av 
slusskonstruktion, placerad i delvis stensatt kanal. 
Fallhöjd ca 4,9 m. Inv. sträcka 7. 2003-07-07. 
 
Vandringshinder 4 utgörs av en mindre 
dammrest placerad i en sidofåra vid Arwe. 

Dammen som med en fallhöjd av ca 1 m är att 
räkna som definitiv utgör inget hinder för fisk att 
ta sig till uppströms belägna vatten då den är 
placerad i en sidofåra. Dammresten bör istället 
öppnas upp för att öka vattenhastigheten i 
sidofåran och på så sätt skapa lek- och 
uppväxtmöjligheter för öring.  
 
Vandringshinder 5 är likaledes en dammrest 
placerad i en av sidofårorna vid Arwe. 
Fallhöjden över hindret är ca 2 m vilket gör att 
det är att räkna som definitivt. Då dammen inte 
påverkar fiskens vandring nämnvärt eller 
dämmer potentiella lek- och uppväxtbiotoper , 
rekommenderas inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 6 består av en kraftstation 
belägen i Sörforsa. Anläggningen är nybyggd och 
har en fisktrappa av trä med okänd funktion. 
Platsen för kraftstationen har dock under 
modern tid varit dämd större delen av tiden. 
Fallhöjden över dammen idag är ca 2,5 m. 
Som ett led i att skapa fri vandringsväg mellan 
havet och Dellarna med biflöden är det viktigt 
att fiskvägen vid kraftstationen fungerar. Då 
fisktrappan har ett inbyggt fack avsedd att 
fungera som fiskfälla rekommenderas att denna 
konstruktion används för att påvisa om vandring 
sker i trappan. Om fiskvägen visar sig ha en   
icke tillfredsställande funktion bör orsakerna till 
detta genast undersökas. 
 
Vandringshinder 7 är en regleringsdamm belägen 
strax uppströms väg E4 vid Dellåkvarn (Foto 3). 
Dammen är försedd med tre utskov med 
bottenutsläpp som släpper ut vattnet över ett 
skibord. Fallhöjden över dammen är ca 2 m. På 
dammens vänstra sida finns en fisktrappa av 
betong anlagd. Trappans funktion är dock 
tveksam då försök med fiskfälla i trappans 
överkant inte har gett något resultat. Samtidigt 
har dock fisk setts hoppa upp mot skibordet. 
Försök med fälla i trappans överkant 
rekommenderas fortsätta för att ytterligare 
utvärdera fiskvägens funktion. Visar sig 
funktionen vara undermålig bör olika sätt att 
locka fisken upp i trappan provas. Ett annat 
alternativ, kanske det bästa, är att riva bort 
dammen och fisktrappan och ersätta dem med 
en tröskel av betong som inte faller för kraftigt 
och som har ingjutna stenar och höljor. Denna 
konstruktion har bl. a. tillämpats i Nordanstigs 
kommun. Byggnadssättet har karaktären av en 
brant fors som ger ett naturligt intryck samtidigt 
som den fyller den nivåhållande funktionen. 
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Foto 3. Vandringshinder 7. Regleringsdamm med 
tillhörande fiskväg. Fallhöjd ca 2 m. Inv. sträcka 36, 
2003-07-07. 
 
Vandringshinder 8 utgörs av en dammrest av en 
gammal kvarn. Sten från dammen bildar en 
mindre tröskel som med en fallhöjd av ca 0,5 m, 
utgör ett partiellt vandringshinder. För att 
förbättra vandringsmöjligheterna vid lågflöde 
kan en del block flyttas något, annars ingen 
åtgärd. 
 
Vandringshinder 9 är en mindre dammrest som 
med en fallhöjd av ca 0,4 m utgör ett passerbart 
vandringshinder. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 10 består av en dammrest 
belägen vid Vikarsjöns utlopp (Foto 4). 
Dammluckorna på dammen saknas, i övrigt är 
den dock intakt. Vattnet faller över dammen ca 
0,4 m och rinner därefter över ett skibord med 
dammens bredd. Hindret bedöms utgöra ett 
partiellt vandringshinder som är passerbart vid 
högre flöden. För att skapa fri passage även vid 
lågflöde rekommenderas att dammen öppnas 
upp något eller rivs helt. I det fall detta inte låter 
sig göras på grund av kulturmiljöintresse kan 
vatten styras på sidan av dammen då vattnet 
brutit igenom dammvallen på vänster sida. 
 

Foto 4. Vandringshinder 10. Dammrest vid 
Vikarsjöns utlopp. Fallhöjd ca 0,4 m. Inv. sträcka 48, 
2003-07-07. 

Vandringshinder 11 är en så kallad bad- och 
bastudamm. Boende vid vattendraget har byggt 
en stentröskel över hela åns bredd för att skapa 
en djupare hölja för bad. Då tröskeln dämmer 
upp och försämrar uppväxtbiotopen för öring 
och skapar en potentiell gäddbiotop, bör den 
rivas och blocken från dammen spridas i fåran.  
 
Vandringshinder 12 är ytterligare en dammrest 
av sten och block (Foto 5). Närboende har också 
lagt upp nya stenar och block för att bevara den 
spegeldamm som uppkom då dammen byggdes. 
Fallhöjden över hindret är ca 1 m, vilket gör att 
det anses som partiellt. För att möjliggöra 
problemfri vandring även vid lågvatten samt 
skapa en strömmande biotop uppströms hindret, 
rekommenderas att hindret rivs, planas ur och 
blocken från dammresten sprids i fåran. 
 

Foto 5. Vandringshinder 12. Dammrest, fallhöjd ca 
1,0 m. Inv. sträcka 51. 203-07-07. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Delångersån kan på grund av sin storlek komma 
att utgöra ett mycket bra fiskevatten med både 
stationär och havsvandrande öring att fiska på. 
För att skapa ett attraktivt fiskevatten krävs dock 
att fria vandringsvägar skapas och att 
möjligheten för naturlig reproduktion förbättras 
genom restaurering av flottledsrensade sträckor.  
Till detta kommer fint fiske på abborre och 
gädda i sjöarna samt förekomsten av gös, sik och 
siklöja i desamma. För att på lång sikt 
upprätthålla ett gott fiske och därmed möjliggöra 
en etablering av sportfisketurism, 
rekommenderas att restriktiva fiskeregler 
tillämpas i hela systemet. Då vattendraget på 
många håll är lättillgängligt, finns även möjlighet 
att anpassa några strömsträckor för 
rörelsehindrade. 
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Sjöar i vattendraget 
 
Södra Dellen  
(Se Klubboån) 
 
Kyrksjön 
Kyrksjön, 288 ha, är belägen i Forsa, ca 10 km V 
Hudiksvall. Sjön har ett maxdjup av 24,3 m, ett 
medeldjup av 6,4 m och en volym av 0,0176 
km3. I sjön mynnar förutom Delångersån, 
Kurbäcken från Gårktjärnen samt några mindre 
källflöden. Omgivningen består till stora delar av 
åkermark längs den västra sidan samt vid Bäck. 
Inslag av blandskog förekommer runt stora delar 
av sjön. Bebyggelsen runt vattnet är utbredd, 
främst längs den östra sidan där byn Sörforsa är 
belägen. Vid utloppet ur sjön ligger en 
kraftstation som delvis reglerar vattenytan i 
Kyrksjön. Längs vattnets norra sida går R 84 
alldeles i strandzonen och korsar Delångersån 
vid Forsa kyrka där ån mynnar i Kyrksjön. 
Vattenvegetationen i sjön är att betrakta som 
intermediär då bälten av främst säv och bladvass 
täcker större delen av strandzonen. 
Bottensubstratet i strandzonen fördelar sig jämnt 
mellan de olika substrat typerna. 
Kyrksjön är ett populärt fiskevatten och är känd 
för sin rikliga förekomst av grov abborre och 
gädda. I sjön finns också lake, stensimpa, vitfisk 
och sparsamma bestånd av sjölevande öring 
samt sik och siklöja. Fisken i vattnet har dock 
hög kvicksilverhalt vilket beror på att en 
pappersmassafabrik tidigare var placerad i 
Näsviken. Utsläppen från denna fabrik har 
förorenat hela vattensystemet nedströms och 
gjort det rikskänt för sina mycket höga 
kvicksilverhalter i fisk och sediment på 60- och 
70- talet. Planer på att sanera de fiberbankar med 
kvicksilver som finns i bottensedimenten 
uppströms Kyrksjön har funnits. Tanken i 
dagsläget är dock att låta dessa bankar med 
kvicksilver sedimentera över så att halten Hg 
successivt minskar. 
 
Långsjön 
Långsjön, 560 ha, är belägen ca 10 km VSV 
Hudiksvall och förbinds med Kyrksjön genom 
den kraftverksförsedda kanalen i Sörforsa. Sjön 
har ett maxdjup av 16,7 m, ett medeldjup av 4,4 
m och en volym av 0,0223 km3. Omgivningen 
består till största delen av blandskog. Mindre 
arealer av jordbruksmark förekommer dock i 
Matnäsviken samt vid Utnäs och Fränö. Vägar 
går runt hela sjön och bebyggelsen är relativt 
påtaglig med ett flertal fritids- och bostadshus. 
Vattenvegetationen i Långsjön, som har en 

kuperad bottenstruktur, är intermediär med 
dominans av säv och bladvass. Bottensubstratet i 
strandzonen domineras av finsediment men på 
de mer utsatta platserna förekommer även 
grövre material. Vattendrag mynnande i 
Långsjön är Ybäcken från Stor-Yan samt 
Trogstaån, förlängningen av den öringförande 
Vedaån. Trogstaån som är näringsbelastad av 
jordbruk och enskilda avlopp mynnar i delen av 
Långsjön som kallas Matnäsviken. Här skiljer sig 
vattenkvalitén markant från övriga delar av 
sjösystemet och vattnet är brunfärgat och 
grumligt pga ovan nämnda påverkan. För att 
förbättra vattenkvalitén rekommenderas att 
insatser riktas mot utsläppskällorna. För att öka 
omsättningen på vattnet i Matnäsviken 
rekommenderas också att en eller flera trummor 
placeras under den väg som byggts ut mot 
Storön, samt att en fåra mellan de två delarna av 
sjön grävs så att vattnet åter kan cirkulera i 
sundet mellan ön och land. 
Förutom god tillgång på abborre, gädda och 
vitfisk finns i Långsjön ett sparsamt men 
grovvuxet bestånd av gös som har etablerat sig i 
sjön efter en inplantering på 40-talet, samt sik 
och siklöja. Kvicksilverhalten i fisk från 
Långsjön är också den hög. 
 
Storsjön 
Storsjön, 600 ha, belägen ca 10 km SV 
Hudiksvall, är en djup sjö med en något 
oligotrof karaktär. Sjön har ett maxdjup av 26 m, 
ett medeldjup av 8,5 m och en volym av 0,0498 
km3. Omgivningen som på den västra sidan är 
mycket kuperad, består huvudsakligen av 
blandskog med dominans av barrträd. Mindre 
arealer åkermark förekommer sporadiskt runt 
sjön. Vattenvegetationen sett över hela sjön är 
sparsam men rikliga samlingar av huvudsakligen 
säv och bladvass förekommer i strandzonen. 
Bottensubstratet i strandzonen domineras av 
minerogent material som sand, grus, sten och 
block, finsediment förekommer dock på mer 
skyddade lokaler. Vägar runt hela sjön gör den 
lättillgänglig för fiske. Tre allmänna badplatser 
samt ett flertal fritids- och bostadshus finns 
förlagda runt Storsjön. Tre öringförande bäckar, 
Sågbäcken från Hällbotjärnen, Hornebäcken 
från Märrtjärnen och Springbäcken, samt några 
mindre källflöden och en bäck från Kösen 
mynnar i Storsjön. Enstaka öringar har fångats i 
sjön, bl a en individ på drygt nio kilo som togs 
på angling med mört vintern 2002. Det 
rekommenderas därför att det med fiskfällor 
undersöks hur omfattande vandringen mellan 
sjön och bäckarna är. 
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Sjön hyser samma fiskarter som Långsjön, 
kvicksilverhalten är även här hög, dock något 
lägre än i Långsjön. 
 
Iggsjön 
Iggsjön, belägen ca 1 km NV Iggesund är en 
mindre sjö, 120 ha, som Delångersån rinner 
genom. Sjön har ett maxdjup av 10,5 m, ett 
medeldjup av 3,8 m och en volym av 0,0041 
km3. Den något kuperade omgivningen består 
huvudsakligen av blandskog. Vattenvegetationen 
i Iggsjön, där vattnet är klart och svagt färgat, är 
sparsam och domineras av säv och bladvass som 
växer i strandkanten. Bottensubstratet i 
strandzonen domineras av sten, finsediment, 
sand och block är andra substrat som 
förekommer i mindre utsträckning. Vid sjöns 
NÖ strand ligger en camping med tillhörande 
badplats, i övrigt saknas vägar och bebyggelse 
runt vattnet. Fiske i sjön bedrivs enklast från båt. 
 
Vikarsjön 
Vikarsjön, 96 ha, är belägen i den nedre delen av 
Delångersån, ca 6 km S Hudiksvall. 
Omgivningen runt sjön utgörs av blandskog med 
dominans av lövträd. Vattenvegetationen i 
Vikarsjön är intermediär och består 
huvudsakligen av bladvass och gul näckros. 
Bottensubstratet i strandzonen domineras av 
sand och grus. Enstaka fritidshus finns i de båda 
ändarna av sjön. Den södra sidan av sjön är 
svårare att nå, till resterande delar av vattnet 
leder mindre skogsvägar. I de västra delen 
passerar även järnvägen inte långt från stranden. 
Vid Vikarsjöns utlopp finns en dammrest som 
utgör ett partiellt hinder för vandrande fisk. 
Kända fiskarter i sjön är gädda, abborre och 
vitfisk och fiske på dessa bedrivs med fördel från 
båt då växtligheten i strandkanten är påtaglig på 
många håll.  
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Delångersån har stor potential, men erbjuder i 
dagsläget inga goda förutsättningar som lek- och 
uppväxtbiotop för öring. Vattendraget är 
fragmenterat av ett antal större dammar och 
samtliga strömsträckor är kraftigt rensade. 
Rekommenderade åtgärder är därför att skapa fri 
vandringsväg mellan havet och Dellensjöarna 
med biflöden. Det sker genom att riva 
dammrester och bygga och undersöka 
vandringsvägars funktion vid de större dammar 
som idag används för elproduktion. Vidare bör 
samtliga strömsträckor som är flottledsrensade 
biotopåterställas genom att återföra upplagt 
material och lekgrus, detta för att återskapa de 

tidigare öringbiotoperna. Ett återskapande av 
öringbiotopen i Delångersån gynnar också 
mångfalden i vattendraget då t ex den hotade 
arten flodnejonöga i stort har samma biotopkrav 
som öring. Det rekommenderas också att 
förekomsten och utbredningen av flodnejonöga, 
harr och flodkräfta, undersöks i Delångersån. 
Vidare rekommenderas att den årliga stigningen 
av lekmogen havsöring undersöks genom att 
placera en fiskfälla vid vattendragets mynning. 
För att öka omsättningen på vattnet i 
Matnäsviken, rekommenderas att sundet mellan 
Storön och land återigen öppnas upp genom att 
placera en till flera trummor under den väg som 
byggts samt gräva en kanal mellan de två delarna 
av sjön. Kvicksilver har sen många årtionden 
varit ett stort problem i Delångersån nedströms 
Näsviken (Forså bruk). Planer på att sanera de 
fiberbankar med kvicksilver som finns i 
bottensedimenten uppströms Kyrksjön har 
funnits. Halterna sjunker dock hela tiden då 
fiberbankarna i främst Rolfstaån, innehållade 
kvicksilvret, sedimenterar över. 
Livsmedelsverkets kostrekommendationer 
beträffande insjöfisk bör följas vid konsumtion 
av fisk från Delångersåns avrinningsområde 
nedströms Näsviken. 



 ARO: 45000 Hornebäcken 

Hornebäcken Koord: X: 683886 / Y: 155952

Sammanfattning 
Hornebäcken rinner från Märrtjärnen för att mynna i Storsjön. Omgivningarna består till större delen av 
grandominerad blandskog. Strömförhållandena är strömmande till forsande och bottensubstraten 
domineras av grus och grövre minerogena fraktioner. Skuggningsförhållandena är mycket goda över i stort 
sett hela bäckens lopp och vattenvegetationen är mycket sparsam med dominans av näck- och 
kuddmossor. Hornebäcken har goda förutsättningar som öringbiotop i alla hänseenden och mycket få 
insatser krävs för att återställa bäcken. En försiktigt rensad sträcka där upplagt material bör placeras ut, 
finns vid Horne. Vidare bör fria vandringsvägar skapas genom att placera om minst två vägtrummor och 
de naturliga hindrens passerbarhet undersökas noggrannare vid högflöde. För att kvantifiera mängden 
öring i bäcken samt påvisa förekomst av andra fiskarter bör minst två lokaler i vattendraget elfiskas. För 
att undersöka om någon lekvandring sker från Storsjön rekommenderas att en fiskfälla placeras vid 
bäckens utlopp. Då Hornebäcken sannolikt har, eller kan komma att få, ett stort värde som lek- och 
uppväxtplats för öring i Storsjön, rekommenderas att fiskeförbud införs i bäcken. I vattendragets mellersta 
del finns ett mindre område där bäckmiljön av Skogsvårdsstyrelsen, bedömts ha högt naturvärde. 
 
Allmän beskrivning 
Hornebäcken rinner från den ytterst lilla 
Märrtjärnen, belägen ca 7 km SV Sörforsa, för 
att mynna i Storsjön vid Horne. Till en början 
rinner bäcken genom ungskog, denna övergår 
sedan i blandskog. Ca 1 km nedströms 
Märrtjärnen korsas bäcken av en väg med för 
högt lagd vägtrumma. Strax efter vägen löper 
bäcken genom ett mindre kalhygge där en myr 
finns på v sida. Ned till den korsande vägen i 

höjd med Lingatjärnen, löper Hornebäcken 
huvudsakligen genom granskog. Förekomsten av 
blandskog är stor. Bäcken korsas i den övre 
delen av sträckan av en större kraftledning och 
strax uppströms vägen finns ett mindre kalhygge 
på v sida. Mellan denna väg och den korsande 
vägen vid Horne, utgörs omgivningen av 
grandominerad blandskog, ungefär mitt på 
sträckan finns ett större parti av ett gammalt 
kalhygge på v sida. Den sista biten av bäcken 
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löper genom ungskog av löv och blandskog, för 
att slutligen mynna vid en badplats i Storsjön. I 
Hornebäckens mellersta lopp finns ett mindre 
område där bäckmiljön av Skogsvårdsstyrelsen, 
bedömts ha högt naturvärde. 
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Strömförhållanden 
Hornebäcken faller hela 232 m över sitt lopp på 
ca 7,5 km. Vattendraget har en bredd av 0,05- 
2,5 m, en medelbredd av 1,5 m och ett 
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Då 
Hornebäcken faller kraftigt utgörs 
strömförhållandena nästan uteslutande av 
strömmande och forsande biotoper, vilka 
förekommer i ungefär lika stor omfattning (Figur 
1). Svagt strömmande vatten förekommer strax 
nedströms Märrtjärnen samt vid utloppet i 
Storsjön och lugnflytande vatten förekommer 
bara som inslag på någon enstaka sträcka. 
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Hornebäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Då Hornebäcken huvudsakligen har ett 
strömmande- forsande lopp består 
bottensubstrat till större delen av grus och 
grövre minerogena substrat (Figur 2). Sand finns 
spritt i större delen av bäcken, medan fin- och 
grovdetritus förekommer på de svagt 
strömmande lokalerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Hornebäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Hornebäcken har klarat sig bra från ingrepp i 
vattenbiotopen. Bara en sträcka, den nedströms 
vägen vid Horne, har bedömts vara försiktigt 
rensad. Förekomsten av upplagt material på 
sträckan är låg, materialets storlek medför dock 
att det kan placeras ut manuellt. 
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Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena i Hornebäcken är 
mycket goda i nästan hela dess lopp (Figur 3). 
Den enda sträcka där skuggningen är dålig rinner 
under den större kraftledning som korsar bäcken 
i dess mellersta lopp. Då stora delar av 
omgivningen emellertid består av avverkningsbar 
skog är det vid framtida avverkningar mycket 
viktigt att man lämnar breda kantzoner kring 
bäcken, minst 20-30 m. 

Skuggningsförhållanden
(längd i km)

0,00,10,5 6,9

0% 25% 50% 75% 100%

Skuggning saknas Dålig skuggning
Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Hornebäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Då skuggningsförhållandena i Hornebäcken är 
mycket bra och bäcken huvudsakligen har ett 
strömmande – forsande lopp över grövre 
minerogent substrat, är vattenvegetationen 
mycket sparsam (Figur 4). Dessutom domineras 
vattenvegetationen stort av näckmossa och 
kuddmossor, vilka ökar bäckens värde som 
uppväxtbiotop. 
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Uppväxtområde för öring (m 2)
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Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Hornebäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Förekomsten av bra lekområden i Hornebäcken 
är god. Ca 3 400 m2 har ansetts vara lekområden 
av högsta eller näst högsta klass (Figur 5). 
Bäckens övre lopp har låg vattenföring i en smal 
fåra med dåliga förhållanden för lek, men större 
delen av bäckens nedre två tredjedelar har goda 
förutsättningar att utgöra lekområde för öring. 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Hornebäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även bra uppväxtområden i 
Hornebäcken och större delen av bäckens lopp, 
förutom det översta, utgörs av lämpliga 
uppväxtbiotoper. Totalt 11 094 m2 har fått 
högsta eller näst högsta värde (Figur 6). Värdet 
är mycket bra för en liten bäck som 
Hornebäcken. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Hornebäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för Hornebäcken 
att utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är visserligen liten, men det finns en del 
höljor, främst i de nedre delarna, där större fisk 
kan stå. Dessutom finns gott om död ved i 
bäcken som skapar ståndplatser. Bäcken har 
dock sannolikt ett stort värde som lek- och 
uppväxtområde för öring i Storsjön.  
 

Ståndplatsområde för öring (m2)

163

6180

1218

3980

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Lekområde för öring (m2)
55691

2705

8089

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Hornebäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället av Hornebäcken 
observerades rikligt med öring okulärt. För att 
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa 
förekomst av andra fiskarter bör minst två 
lokaler i vattendraget elfiskas. Vid ett elfiske 
utfört i inventeringssyfte vid utloppet sommaren 
2003, fångades öring, bäcknejonöga och gädda. 
Tätheterna av öring uppgick till 14,5 ind/100 m2, 
vilket får anses som ganska lågt.  
För att undersöka om någon lekvandring sker 
från Storsjön rekommenderas att en fiskfälla 
placeras vid bäckens utlopp. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Hornebäcken finns 13 vandringshinder (Tabell 
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat 
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nedan, ordnade nedströms gående från 
Märrtjärnen mot Storsjön. 
 

 
 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Hornebäcken, numrerade från Märrtjärnen gående nedströms mot Storsjön. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684024 155667 2 km V Sunnanbäck Vägtrumma Partiellt 0 2-3 
2 684008 155679 1,9 km V Sunnanbäck Svår passage, fors Definitivt 20 3-4 
3 683994 155689 1,8 km V Sunnanbäck Naturligt fall, block Definitivt 2,5 4-5 

4 683982 155699 1,8 km SSV Sunnanbäck Vägtrumma + svår 
passage Definitivt 15 5-6 

5 683913 155740 2,2 km V Horne Vägtrumma Partiellt 0 10-11 
6 683904 155752 2 km V Horne Naturligt fall, block Partiellt 0,3 11-12 
7 683892 155778 1,7 km V Horne Naturligt fall, block Partiellt 0,3 14-15 
8 683892 155782 1,6 km V Horne Naturligt fall, block Partiellt 0,4 15-16 
9 683869 155834 1,3 km V Horne Vägtrumma Definitivt 0,2 19-20 
10 683844 155891 0,5 km SV Horne Naturligt fall, häll Partiellt 0,4 24-25 
11 683846 155903 0,4 km SV Horne Naturligt fall, block Partiellt 0,8 25-26 
12 683855 155928 0,1 km V Horne Svår passage, fors Definitivt 50 26-27 
13 683866 155934 Horne Vägtrumma Partiellt 0,15 27-28 
 
Vandringshinder 1 är en liten vägtrumma 
liggande under en mindre skogsväg. Den är väl 
nedgrävd men riklig växtlighet medför 
svårigheter att passera. Vägtrumman bör rensas 
om det visar sig att fisk lever så här högt i 
bäcken, annars ingen åtgärd.  
 
Vandringshinder 2 utgörs av en 60 m lång, 
kraftigt fallande sträcka. Den totala fallhöjden 
bedöms till ca 20 m och hindret är därmed att 
räkna som definitivt. Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 3 består av ett naturligt fall 
över block. Fallhöjden är ca 2,5 m vilket medför 
att hindret bedömts som definitiv. Ingen åtgärd.  
 
Vandringshinder 4 utgörs av en kraftigt fallande 
sträcka och en fellagd vägtrumma. Då sträckan 
uppströms vägtrumman, med en fallhöjd av ca 
15 m, utgör ett definitivt vandringshinder, 
bedöms det som omotiverat att sänka trumman. 
Ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 5 är en vägtrumma liggande 
under en mindre väg vid den korsande 
kraftledningen. Trumman ligger något högt och 
då vägen till synes inte används längre bör 
hindret avlägsnas från bäckfåran. 
 
Vandringshinder 6-8, 10-11 utgörs alla av 
mindre, naturliga fall över block (Foto 1). 
Fallhöjden över hindren varierar mellan 0,3-0,8 
m. Samtliga hinder har bedömts som passerbara 
vid högre flöden. Ingen åtgärd. 
 

Foto 1. Vandringshinder 10. Typbild över naturligt, 
partiellt vandringshinder i Hornebäcken. Inv. sträcka 
24, 2003-08-15. 
 
Vandringshinder 9 består av en vägtrumma 
liggande under den väg som korsar bäcken i höjd 
med Lingatjärnen. Den är dock för högt satt och 
har en fallhöjd av ca 0,2 m i sitt utlopp. Fallet 
tillsammans med trumman utgör ett definitivt 
vandringshinder. Den bör därför sänkas. 
 
Vandringshinder 12 utgörs av en ca 300 m lång, 
kraftigt fallande sträcka där den totala fallhöjden 
uppskattats till 50 m (Foto 2). Sträckan har 
bedömts utgöra ett definitivt vandringshinder, 
den bör dock uppsökas vid högflöde för 
ytterligare bedömning. 
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Foto 2. Vandringshinder 12. Kraftigt fallande sträcka 
med en total fallhöjd av ca 50 m över 300 m. Inv. 
sträcka 26, 2003-08-15. 
 
Vandringshinder 13 är ytterligare en vägtrumma 
(Foto 3), denna liggande i Horne, under vägen 
längs Storsjöns V strand. Trumman är för högt 
satt och har en fallhöjd vid sitt utlopp av ca 0,2 
m. Den bör därför sänkas. 
 

Foto 3. Vandringshinder 13. För högt satt 
vägtrumma. Fallhöjd ca 0,2 m. Inv. sträcka 27, 203-
08-15. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Hornebäcken är ett litet vattendrag, som om det 
visar sig att den har stort värde som lek- och 
uppväxtområde för öring i Storsjön, 
rekommenderas beläggas med fiskeförbud.  
 
Sjöar i vattendraget 
 
Märrtjärnen 
Mycket liten vattenspegel (0,02 ha) och fisktom. 
Ingen ytterligare information anses därför 
nödvändig. 
 
Storsjön 
Se Delångersån. 
 
 
 

Sammanställning av åtgärdsförslag 
Placera ut upplagt material på den försiktigt 
rensade sträckan i Horne. För att kvantifiera 
mängden öring i bäcken samt påvisa förekomst 
av andra fiskarter bör minst två lokaler i 
vattendraget elfiskas. För att undersöka om 
någon lekvandring sker från Storsjön 
rekommenderas att en fiskfälla placeras vid 
bäckens utlopp. Skapa fri vandringsväg genom 
att sänka vägtrummor, samt undersök om vissa 
naturliga hinder är passerbara vid högflöde. 
Fiskeförbud rekommenderas om det visar sig att 
bäcken har stort värde som lek- och 
uppväxtplats för öring i Storsjön. 
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Springbäcken Koord: X: 683992 / Y: 155939  

Sammanfattning 
Springbäcken rinner upp vid Käringskårberget för att mynna i Storsjön. Vattnet i bäcken är klart och kallt. 
Springbäcken får anses som unik då grundvattenutströmningen är så kraftig i bäckens övre lopp att 
bäcken går från noll till öringförande bäck på bara ett tiotal meter. Omgivningarna utgörs huvudsakligen 
av tallskog. Strömförhållandena domineras av strömmande och forsande vatten, bottensubstratet är till 
största delen grövre minerogent material, skuggningen är i allmänhet tillfredsställande och 
vattenvegetationen sparsam. Bäcken är kraftigt fragmenterad av ett antal dammar och en dåligt satt 
vägtrumma. För att öring från Storsjön ska nå Springbäckens fina lek- och uppväxtområden bör således 
fria vandringsvägar skapas. Vattenuttaget ur Springbäcken är omfattande med ett flertal dammar längs 
bäcken samt vattenslangar, ibland upp till sex stycken, liggande i bäckfåran. Det omfattande vattenuttaget 
minskar möjligheten för öringbeståndet i bäcken att överleva och bör därför upphöra eller kraftigt 
minskas. Då Springbäckens största värde sannolikt är som lek- och uppväxtområde för öring i Storsjön 
rekommenderas att fiskeförbud införs i vattendraget. För att undersöka om någon lekvandring från 
Storsjön sker, bör en fiskfälla placeras vid bäckens utlopp. På två mindre områden i Springbäcken, har 
bäckmiljön av Skogsvårdsstyrelsen, bedömts ha högt naturvärde. 
 
Allmän beskrivning 
Springbäcken är ett källflöde som rinner upp vid 
Käringskårberget, beläget ca 13 km SV 
Hudiksvall,  för att mynna i Storsjön. Tre källor 
där stora mängder vatten trycker ut gör att 
bäcken går från ingenting till öringförande bäck 
på bara 15 m. Fler källflöden mynnar sedan i 
bäcken längs dess lopp. Vattnet i bäcken är på 
grund av grundvattenutströmningen kristallklart 
och kallt. Omgivningen består i bäckens övre två 

tredjedelar huvudsakligen av tallskog, 
företrädesvis äldre sådan men yngre bestånd 
förekommer. I bäckens mellersta delar finns ett 
kalhygge på dess h sida. Den nedre tredjedelen 
av bäckens lopp går genom blandskog. Vid 
utloppet finns en jordgubbsodling på den v sidan 
och ett sommarstugeområde på den h sidan, 
kantzonen mot dessa är dock god. Längs 
bäckens lopp finns ett antal dammar för 
vattenuttag ur bäcken, vilket är omfattande med 
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flertalet vattenslangar liggande i bäcken. På två 
mindre områden i Springbäcken, har bäckmiljön 
av Skogsvårdsstyrelsen, bedömts ha högt 
naturvärde. 
 
Strömförhållanden 
Springbäckens lopp sträcker sig över 2,2 km och 
bäcken faller över denna sträcka hela 93 m. 
Vattendraget har en bredd av 0,2-3 m, en 
medelbredd av 1,1 m och ett längdviktat 
medeldjup av  0,1 m. Förutom en svagt 
strömmande sträcka av ca 300 m i bäckens nedre 
lopp, utgörs strömförhållandena i Springbäcken 
uteslutande av strömmande biotoper (Figur 1).  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Springbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2004. 
 
Bottensubstrat 
Då Springbäckens lopp till större delen är 
strömmande, domineras bottensubstratet stort 
av grövre minerogena fraktioner av grusstorlek 
och över, huvudsakligen sten och grus (Figur 2). 
Sand samt fin- och grovdetritus förekommer 
som mindre inslag i större delen av bäcken.  
 

Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Springbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2004. 

Bäcken uppvisar inga spår av rensning eller 
omgrävning, vattenbiotopen i Springbäcken får 
därför anses som naturlig. Dock är vattenuttaget 
ur Springbäcken omfattande (Foto 1). Flera 
mindre dammar som utgör vandringshinder 
finns uppsatta för ändamålet att transportera 
vatten till sommarstugeområdet vid bäckens 
utlopp. Vattenuttaget börjar i bäckens mellersta 
lopp och är sedan omfattande i resterande delar. 
Vattenslangarna ligger i bäcken och de uppgår 
som mest till sex stycken. Förutom att förfula 
intrycket av bäcken utgör dammarna 
vandringshinder och vattenuttaget medför lägre 
vattenföring i de nedre delarna, vilket i sin tur 
medför mindre utrymme för öringen i bäcken. 
Det omfattande vattenuttaget ur bäcken bör 
därför upphöra. Dessutom finns en 
maskinövergång i bäckens mellersta delar där 
plåttunnor som används att gå över lämnats kvar 
(Foto 2). Resterna bör då de utgör ett förfulande 
och onaturligt intryck, avlägsnas. 
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Foto 1. Typbild, vattenslangar liggande i 
Springbäckens fåra. Inv. sträcka 7, 2004-07-02. 
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Foto 2. Typbild, plåttunnor efter maskinövergång. 
Inv. sträcka 4, 2004-07-02. 
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena i Springbäcken är 
genomgående mycket bra och ingen sträcka har 
en skuggningsgrad under näst högsta klass (Figur 
3). Då emellertid större delen av skuggningen 
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kommer från tallskog, är det vid framtida 
avverkningar mycket viktigt att man lämnar 
breda kantzoner kring bäcken, minst 20-30 m. 

Lekområde för öring (m2)
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Mindre bra skuggning Bra skuggning

Figur 3. Diagram över hur Springbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2004. 
 
Vattenvegetation 
Då skuggningsförhållandena är bra och bäcken i 
huvudsak har ett strömmande lopp över grövre 
minerogent substrat är vegetationen mycket 
sparsam i bäckens lopp (Figur 4). Dessutom 
domineras vattenvegetationen av kuddmossor  
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Springbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2004. 
 
Öringbiotoper 
För att vara ett mindre vattendrag har 
Springbäcken stora arealer högklassiga 
lekområden (Foto 3). Närmare 1 800 m2 är att 
räkna som i stort sett perfekta lekområden, 
medan ytterligare närmare 300 m2 har bra 
förhållanden (Figur 5). De enda sträckor som har 
dåliga lekförhållanden är de svagt strömmande 
sträckorna i bäckens nedre lopp. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Springbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2004. 
 
Det finns även mycket gott om goda 
uppväxtbiotoper i Springbäcken (Figur 6). 
Sträckor med goda förhållanden som 
uppväxtbiotop är de samma som är goda 
lekområden.  
 

Uppväxtområde för öring (m 2)
0

294

1 776

210

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Vattenvegetation

1,0

0,3
0,0 0,0 0,0

0,2
0,0

0,9

0,0 0,0
0

1

2

3

To
t. 

V
eg

Ö
ve

rv
at

te
ns

v

Fl
yt

bl
ad

sv

U
v 

he
la

 b
la

d

U
v 

fin
gr

en
.

R
os

et
tv

äx
te

r

Tr
åd

al
ge

r

P
åv

äx
ta

lg
er

Fo
nt

in
al

is

K
ud

dm
os

so
r Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 

uppväxtområden för öring i Springbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2004. 
 
Vad gäller ståndplatsbiotoper, är vattendraget för 
litet för att utgöra någon bättre miljö för större 
öring (Figur 7). Skapas fria vandringsvägar i 
bäcken kan istället Springbäcken sannolikt åter 
komma att få stort värde som lek- och 
uppväxtplats för öring i Storsjön.  
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Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Springbäcken. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2004. 
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Foto 3. Typbild, fint lek- och uppväxtområde i 
Springbäcken. Inv. sträcka 5, 2004-07-02. 
 
 
 
 
 

Fiskfauna 
Vid inventeringstillfället av Springbäcken 
observerades ett flertal öringar okulärt över hela 
dess lopp, redan så tidigt som ca 30 m 
nedströms källflödet. För att kvantifiera 
förekomsten av öring samt påvisa förekomsten 
av andra fiskarter i bäcken rekommenderas att 
minst två lokaler i vattendraget elfiskas. Vidare 
bör, för att undersöka om någon lekvandring 
från Storsjön sker, en fiskfälla placeras vid 
utloppet. 
 
Vandringshinder för fisk 
I Springbäcken finns sex vandringshinder (Tabell 
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat 
nedan, ordnade nedströms gående från 
Käringskårberget mot Storsjön. 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Springbäcken, numrerade från Käringskårberget gående nedströms mot Storsjön. Data 
från inventeringar utförda sommaren 2004. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684027 155810 1,5 km V Sunnanbäck Naturligt fall, rot Definitivt 0,7 2-3 
2 684009 155861 1 km SV Sunnanbäck Damm Definitivt 0,7 5-6 
3 683991 155877 0,8 km SV Sunnanbäck Damm Partiellt 0,6 6-7 
4 683996 155913 Sunnanbäck Damm Passerbart 0 8-9 
5 683995 155919 Sunnanbäck Dammrest, sten, stock Partiellt 0,4 9-10 
6 683993 155927 Sunnanbäck Vägtrumma Definitivt 0,3 10-11 
 
Vandringshinder 1 är ett naturligt fall över en 
rot. Hindret har en fallhöjd av ca 0,7 m och är 
därmed att räkna som definitivt. Roten som 
utgör hindret bedöms dock ha en begränsad 
livslängd och kan därför med fördel avlägsnas 
redan nu för att göra uppströms belägna 
reproduktionsområden tillgängliga för öringen. 
 
Vandringshinder 2 utgörs av en damm avsedd 
för vattenuttag ur bäcken (Foto 4). Dammen 
bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder då 
fallhöjden är ca 0,7 m. Då dammen med största 
sannolikhet har byggts utan tillstånd bör den 
rivas. Sker enkelt genom att avlägsna plank och 
sten från dammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Vandringshinder 2. Damm för vattenuttag. 
Fallhöjd ca 0,7 m. Inv. sträcka 5, 2004-07-02. 
 
Vandringshinder 3 är ytterligare en damm byggd 
för att öka vattenintaget till tillhörande 
vattenslangar (Foto 5). Då dammen med en 
fallhöjd av ca 0,6 m utgör ett partiellt 
vandringshinder och sannolikt är ett svartbygge, 
bör den rivas. 
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Foto 5. Vandringshinder 3. Damm för vattenuttag. 
Fallhöjd ca 0,6 m. Inv. sträcka 6, 2004-07-02. 
 
Vandringshinder 4 består av en mindre damm av 
en planka. Hindret är passerbart men då det 
förfular och sannolikt saknar tillstånd, bör den 
rivas. Bara att ta bort plankan. 
 
Vandringshinder 5 utgörs av en dammrest av 
stockar och block (Foto 6). För att skapa fri 
vandringsväg rekommenderas att dammen 
öppnas upp genom att såga en öppning i 
stockarna och flytta på några block. 
Kulturmiljöintresse kan föreligga, dock får 
nyttan med fri vandring anses överväga. 
 

Foto 6. Vandringshinder 5. Dammrest av stockar och 
block. Fallhöjd ca 0,4 m. Inv. sträcka 9, 2004-07-02. 
 
Vandringshinder 6 är en för högt satt 
vägtrumma under vägen längs Storsjöns V 
strand (Foto 7). Trumman utgör ett definitivt 
vandringshinder med en fallhöjd av ca 0,3 m vid 
sitt utlopp. För att lekvandrande fisk från 
Storsjön ska kunna nå uppströms belägna 
reproduktionsområden är det av stor vikt att 
vägtrumman sänks och rätas upp. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7. Vandringshinder 6. För högt satt vägtrumma. 
Fallhöjd ca 0,3 m. Inv. sträcka 10, 2004-07-02. 
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Springbäcken är ett mycket litet vatten som inte 
lämpar sig för fiske. Bäckens största värde är i 
stället som lek- och uppväxtområde för öring i 
Storsjön. Därför rekommenderas att fiskeförbud 
införs i vattendraget. 
 
Sjöar i vattendraget 
 
Storsjön
Se Delångersån 
 
Sammanställning av åtgärdsförslag 
Vattenbiotopmässigt har Springbäcken klarat sig 
från rensningar och omgrävning av bäckfåran. 
Dock är bäcken fragmenterad av ett antal 
dammar och en fellagd vägtrumma vid utloppet. 
Dammarna bör rivas och vägtrumman sänkas 
och rätas upp. Det omfattande vattenuttaget ur 
Springbäcken bör upphöra eller kraftigt minskas 
för att skapa möjlighet för öringen att överleva i 
vattendraget. Då större delen av skuggningen 
kommer från tallskog, är det vid framtida 
avverkningar mycket viktigt att man lämnar 
breda kantzoner kring bäcken, minst 20-30 m.  
För att kvantifiera förekomsten av öring samt 
påvisa förekomsten av andra fiskarter i bäcken 
rekommenderas att minst två lokaler i 
vattendraget elfiskas. Vidare bör, för att 
undersöka om någon lekvandring från Storsjön 
sker, en fiskfälla placeras vid utloppet. Då 
Springbäckens största värde sannolikt är som 
lek- och uppväxtområde för öring i Storsjön 
rekommenderas att fiskeförbud införs i 
vattendraget. Till sist bör plåtrester efter en 
maskinövergång avlägsnas från bäckfåran. 
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Sågbäcken Koord: X: 684079/ Y: 155971

Sammanfattning 
Sågbäcken rinner från Hällbotjärnen, belägen på en avsats på Storbergets Ö sluttning, ca 5 km VSV 
Sörforsa, för att mynna i Storsjön. Omgivningarna består till större delen av blandskog, förekomsten av 
barrskog är dock god och några kalhyggen samt åkermark finns längs bäckens lopp. Strömförhållandena 
domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstraten utgörs huvudsakligen av sand och grövre 
minerogena fraktioner, främst grus och sten. Skuggningsförhållandena är tillfredställande i större delen av 
bäckens lopp och vattenvegetationen är mycket sparsam och består dessutom till över hälften av 
kuddmossor och näckmossor. Öringbiotopen i Sågbäcken är fin i alla hänseenden, framförallt i dess övre 
lopp, dock har bäcken rensats kraftigt vid åkermarken i dess nedre lopp. Rekommenderade åtgärder är 
därför att upplagt material placeras ut på de rensade sträckorna samt att fria vandringsvägar skapas genom 
att fellagda vägtrummor sänks och att ”prydnadsdammarna” vid Sunnanbäck rivs. För att förbättra 
skuggningen i jordbruksmarken bör kantzoner återplanteras och breddas där så är nödvändigt.  Ytterligare 
elfisken rekommenderas i bäcken samt att en fiskfälla placeras vid utloppet i Storsjön för att undersöka 
om det sker någon lekvandring från sjön. Bäckrödingen i bäcken bör elfiskas ut för att ge större utrymme 
för den naturliga öringstammen. Bäckens största värde bedöms inte vara som fiskevatten utan som lek- 
och uppväxtplats för öringbeståndet i Hällbotjärnen och för ett eventuellt öringbestånd i Storsjön. 
Hällbotjärnen och de övre hundra metrarna av Sågbäcken ligger inom Storbergets naturreservat, SN 29. 
Nyckelbiotop finns där vattendraget i sitt mellersta lopp rinner genom en ravin med gammal granskog. 
 
Allmän beskrivning 
Sågbäcken är en bitvis mycket kraftigt fallande 
bäck innehållande ett flertal naturliga 
vandringshinder. Bäcken rinner från 
Hällbotjärnen, belägen på en avsats på 
Storberget i Forsa, för att mynna i Storsjön. 

Mellan Hällbotjärnen och den korsande 
mastvägen faller Sågbäcken kraftigt genom 
granskog. Mellan den korsande vägen och den 
tillrinnande bäcken från Svarvtjärnen domineras 
omgivningen av blandskog. Större inslag av tall- 
och granskog förekommer dock och en större 
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kraftledning korsar bäcken mitt på sträckan samt 
en paintballbana finns belägen vid dess slut. 
Nedströms tillflödet löper bäcken genom en 
ravin, huvudsakligen bevuxen med granskog, 
vilken utgör nyckelbiotop. Granskogen övergår 
sedan till att domineras av blandskog, ned till 
den korsande vägen i höjd med Mikje. I slutet av 
denna sträckning finns två större kalhyggen 
belägna på bäckens v sida och visst inslag av 
ungskog i omgivningen förekommer. Efter den 
korsande vägen rinner bäcken, delvis omgrävd 
och rensad, genom åkermark med bristande 
kantzon. Där bäcken rinner genom en tomt har 
fyra dammar, vilka utgör definitiva 
vandringshinder, anlagts i vattendraget. Strax 
uppströms vägen vid Sunnanbäck övergår 
åkermarken till blandskog. Bäckens slutliga lopp 
från den korsande vägen till utloppet i Storsjön, 
löper till en början genom åkermark, vilken 
övergår i blandskog. 
 
Strömförhållanden 
Sågbäcken är 4,6 km och faller över denna 
sträcka ca 121 m. Vattendraget har en bredd av 
0,2-7 m, en medelbredd av 1,6 m och ett 
längdviktat medeldjup av 0,2 m. 
Strömförhållandena domineras stort av 
strömmande biotoper. Endast enstaka sträckor 
med svagt strömmande och forsande vatten 
förekommer längs bäckens lopp. Lugnflytande 
förhållanden återfinns vid utloppet i Storsjön 
(Figur 1).  
 

Figur 1. Diagram över rådande strömförhållanden i 
Sågbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Bottensubstrat 
Då Sågbäcken huvudsakligen har ett 
strömmande lopp består bottensubstratet till 
större delen av sand och grövre minerogena 
substrat (Figur 2). Grovdetritus finns spritt i 

större delen av bäcken, medan findetritus 
huvudsakligen återfinns på de lugnflytande 
sträckorna som föregår utloppet i Storsjön.  
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Figur 2. Diagram över bottensubstratens fördelning i 
Sågbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Sågbäcken har rensats försiktigt på en sträcka 
strax nedströms Hällbotjärnen samt rensats 
kraftigt mellan de två korsande vägarna i bäckens 
nedre lopp. Förekomsten av upplagt material är 
god på de kraftigt rensade sträckorna men 
saknas på den försiktigt rensade. Bäckens och 
det upplagda materialets storlek medför att 
återförandet av materialet kan utföras manuellt. 
Maskin kan dock behövas på en eller flera 
sträckor.  
 
Skuggningsförhållanden 
Skuggningsförhållandena är tillfredsställande i 
större delen av bäckens lopp (Figur 3). De 
sträckor där skuggningen är dålig ligger vid 
åkermarken mellan de två korsande vägarna i 
bäckens nedre lopp samt vid utloppet i Storsjön. 
Sträckor som helt saknar skuggning återfinns vid 
nyss nämnda åkermark samt vid ett kalhygge i 
höjd med Åsberget. För att förbättra 
skuggningen i jordbruksmarken bör kantzoner 
återplanteras och breddas där så är nödvändigt. 
Vidare bör vid framtida avverkningar, då större 
delen av bäcken löper genom avverkningsbar 
skog, kantzoner på minst 20-30 m sparas längs 
vattendraget. 
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Skuggningsförhållanden
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Figur 3. Diagram över hur Sågbäcken skuggas av 
omgivande vegetation. Data från inventeringar 
utförda sommaren 2003. 
 
Vattenvegetation 
Vattenvegetationen i Sågbäcken är mycket 
sparsam, det längdviktade medelvärdet för 
täckningsgraden är 1,0 (Figur 4). Dessutom 
består över hälften av vegetationen av 
näckmossa och företrädesvis kuddmossor, vilka 
ökar bäckens värde som uppväxtbiotop. 
Förekomsten av övervattensväxter är mycket låg. 
 

Figur 4. Diagram över vattenväxternas fördelning i 
Sågbäcken. Data från inventeringar utförda 
sommaren 2003. 
 
Öringbiotoper 
Sågbäcken har god tillgång på bra lekområden.  
Över 500 m2 är att anse som perfekta och 
ytterligare över 3000 m2 har bra förhållanden 
(Figur 5). De finaste områdena för lek återfinns i 
bäckens övre halva, där i stort sett varje sträcka 
erbjuder goda förhållanden för lek.  
För att skapa fina lekmöjligheter i bäckens nedre 
delar kan med fördel lekgrus placeras ut på de 
kraftigt rensade sträckorna. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Diagram över fördelningen av lämpliga 
lekområden för öring i Sågbäcken. Data från inven-
teringar utförda sommaren 2003. 
 
Förekomsten av fina uppväxtområden för öring 
är också god i Sågbäcken. Närmare 1100 m2 är 
redan att räkna som i stort sett perfekta, medan 
ytterligare drygt 3300 m2 har bra förhållanden 
(Figur 6). De sträckor som saknar goda 
uppväxtmöjligheter för öring finns företrädesvis 
i bäckens nedre lopp, främst i anslutning till 
åkermarken samt utloppet i Storsjön.  Vattenvegetation
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Dock kan ytterligare över 1 300 m2 bli i sort 
perfekta i det fall åtgärder i form av återförande 
av upplagt material genomförs.  
 

Uppväxtområde för öring (m 2)
592

3372

1087

2140

Ej lämpligt Möjligt, men ej bra
Tämligen bra Bra-mycket bra

Figur 6. Diagram över fördelningen av lämpliga 
uppväxtområden för öring i Sågbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Det finns även förutsättningar för Sågbäcken att 
utgöra ståndsplats för större öring (Figur 7). 
Bäcken är visserligen ganska liten, men det finns 
gott om höljor, främst i de nedre delarna, där 
större fisk kan stå. Dessutom finns gott om död 
ved i bäcken som skapar ståndsplatser. Förutom 
att erbjuda ståndplatser för stationär öring 
bedöms Sågbäcken ha ett stort värde som lek- 
och uppväxtområde för den äldre, naturligt 
reproducerande öringstammen i Hällbotjärnen 
samt för öring i Storsjön.  
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Figur 7. Diagram över fördelningen av lämpliga 
ståndplatsområden för öring i Sågbäcken. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 
 
Fiskfauna 
Sågbäcken elfiskades i inventeringssyfte en lokal 
under 2003. Lokalen var belägen vid 
sammanflödet med bäcken från Svarvtjärnen. 

Vid elfisket fångades öring med en täthet av 27,9 
ind/100 m2, bäckröding med en täthet av 9,9 
ind/100 m2 samt enstaka individer av 
bäcknejonöga. Förekomsten av den icke 
inhemska bäckrödingen i Sågbäcken medför att 
förekomsten av öring minskar på grund av 
konkurrens. Det rekommenderas därför att 
bäckrödingen fiskas ut ur vattensystemet, 
förslagsvis med elfiske. För att undersöka 
öringens utbredning i Sågbäcken samt påvisa 
förekomsten av ytterligare fiskarter i bäcken 
rekommenderas att ytterligare minst två lokaler i 
vattendraget elfiskas. Vidare bör en fiskfälla 
placeras vid utloppet i Storsjön för att undersöka 
om det sker någon lekvandring från sjön. 

Ståndplatsområde för öring (m2)
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Vandringshinder för fisk 
I Sågbäcken finns 23 vandringshinder, de flesta 
naturliga (Tabell 1). Vandringshindren beskrivs 
mer detaljerat nedan, ordnade nedströms gående 
från Hällbotjärnen mot Storsjön. 
 

Tabell 1. Vandringshinder i Sågbäcken, numrerade från Hällbotjärnen gående nedströms mot Storsjön. Data från 
inventeringar utförda sommaren 2003. 

 
Nr 

 
X koord 

 
Y koord 

 
Lokal 

 
Typ av hinder 

Hinder 
(öring) 

Fallhöjd 
(m) 

 
Motsvarande 
inventerings-
sträckor 

1 684333 155711 3 km SV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 0,4 1-2 
2 684322 155727 3 km SV Trogsta Fall över block Definitivt 25 2-3 
3 684333 155727 3 km SV Trogsta Vägtrumma, dubbel Definitivt 0,5 2-3 
4 684315 155731 3 km SV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 0,6 3-4 
5 684311 155736 2,9 km SV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 7 4-5 
6 684310 155741 2,9 km SV Trogsta Naturligt fall Partiellt 0,25 5-6 
7 684309 155744 3 km SV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 0,4 6-7 
8 684304 155752 2,7 km SV Trogsta Fall bråte och block Definitivt 0,7 8-9 
9 684305 155762 3 km SV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 0,75 10-11 
10 684303 155762 3 km SV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 0,4 11-12 
11 684296 155769 2,9 km SV Trogsta Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 12-13 
12 684301 155781 2,8 km S Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 5 14-15 
13 684297 155782 3 km SSV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 1 15-16 
14 684290 155783 2,8 km SSV Trogsta Naturligt fall över block Partiellt 0,45 16-17 
15 684287 155804 1,5 km V Häggnäs Naturligt fall över block Partiellt 0,65 19-20 
16 684281 155805 1,5 km V Häggnäs Naturligt fall över block Partiellt 4 20-21 
17 684253 155815 1,5 km V Matnäs Bråte Partiellt 0 23-24 
18 684238 155829 1,4 km V Matnäs Bråte Partiellt 0,55 24-25 
19 684145 155877 0,5 km V Mikje Vägtrumma, dubbel Passerbart 0 32-33 
20 684122 155901 0,3 km V Mikje Dammar, 4 st Definitivt 2,5 37-38 
21 684101 155923 Mikje Vägtrumma Partiellt 0,1 41-42 
22 684099 155929 0,5 km S Mikje Naturligt fall över block Partiellt 0,3 42-43 
23 684098 155934 0,5 km S Mikje Naturligt fall över block Partiellt 0,3 43-44 
 
Vandringshinder 1, 4-7, 9-10, 12-18, 22-23 är alla 
naturliga hinder som bedömts som partiella. 
Hindren utgörs av bråte, naturliga fall över block 
och kraftigt fallande forsar. Svårigheten att 
passera hindren varierar något, samtliga anses 
dock som passerbara vid högre flöden. Ingen 
åtgärd. 

Vandringshinder 2 utgörs av en kraftigt fallande 
sträcka om 250 m, belägen strax nedströms 
Hällbotjärnen. Den totala fallhöjden uppgår till 
ca 25 m, flera enskilda fall har dessutom hög 
fallhöjd. Hindret har bedömts som definitivt och 
det är mindre troligt att det är passerbart vid 
högre flöden. Det rekommenderas dock att 
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hindret uppsöks vid mycket höga flöden, för att 
ytterligare undersöka dess passerbarhet. 
 
Vandringshinder 3 är en vägtrumma liggande 
under vägen mot Storbergets topp. Trumman 
utgör ett definitivt vandringshinder då den är för 
högt satt och har ett fall om ca 0,5 m vid sitt 
utlopp. Dessutom lutar vägtrumman kraftigt och 
man har delvis gjutet fast den i berget. 
Placeringen av trumman är troligen gjord på ett 
tidigare, naturligt definitivt område, där 
Sågbäcken faller kraftigt. Ytterligare 
bedömningar av hindrets naturliga passerbarhet 
rekommenderas innan det blir aktuellt med en 
sänkning av vägtrumman. 
 
Vandringshinder 8 består av ett naturligt fall där 
bråte som fastnat mellan större block orsakar ett 
fall av 0,7 m (Foto 1). Hindret bedöms som 
definitivt och anses ha en begränsad livslängd, 
det kan därför med fördel öppnas upp redan nu. 
 

Foto 1. Vandringshinder 8. Naturligt fall över bråte 
som fastnat mellan block. Fallhöjd ca 0,7 m. Inv. 
sträcka 8, 2003-07-18. 
 
Vandringshinder 11 utgörs av två vägtrummor 
liggande under en mindre väg strax nedströms 
den korsande kraftledningen. De anses som 
passerbara och kräver därför ingen åtgärd. 
 
Vandringshinder 19 är ytterligare två 
vägtrummor, dessa placerade under en 
förhållandevis nybruten väg mellan Matnäs och 
Mikje. De är väl nedgrävda. Inga åtgärder. 
 
Vandringshinder 20 utgörs av fyra 
”hemmabyggda” prydnadsdammar (Foto 2 och 
3). Bäcken har inretts med dessa dammar samt  
med blomkrukor och liknande. Dammarna är 
gjutna i olika formationer och den totala 
fallhöjden uppgår till ca 2,5 m. Varje enskild 
damm har således en fallhöjd av ca 0,6 m. Då 
dammarna troligen upprättats utan tillstånd och 
då de bland annat hindrar fisk från de nedre 
delarna, te x öring från Storsjön, att nå de 

betydande arealerna av lek- och uppväxtområden 
belägna uppströms dammarna, bör de rivas och 
bäckfåran återställas till ursprunglig karaktär.  
 

Foto 2. Vandringshinder 20. Fyra stycken 
prydnadsdammar över en sträcka av 40 m. Total 
fallhöjd ca 2,5 m. Inv. sträcka 37, 2003-07-18. 
 

Foto 3. Vandringshinder 20. Prydnadsdamm. 
Fallhöjd ca 0,6 m. Inv. sträcka 37, 2003-07-18. 
 
Vandringshinder 21 är en vägtrumma liggande 
under vägen som löper längs Storsjöns V strand. 
Den är något för högt satt och har en fallhöjd 
vid sitt utlopp av ca 0,1 m. För att underlätta för 
fisken att forcera hindret bör trumman helst 
sänkas. Om detta inte skulle låta sig göras kan 
stentrösklar anläggas nedströms hindret för att 
där höja vattennivån. För att höja vattennivån 
inne i trumman kan med fördel sättar av trä 
placeras med ca 1-1,5 m mellanrum.  
 
Fiske- och turismmöjligheter för vatten-
draget 
Sågbäcken utgör som fiskevatten igen större 
resurs då vattendragets storlek medför att få 
individer når någon nämnvärd storlek. Bäckens 
största värde bedöms istället vara som lek- och 
uppväxtplats för öringbeståndet i Hällbotjärnen 
och för ett eventuellt öringbestånd i Storsjön. 
Därför rekommenderas inga åtgärder för att 
främja fisket i bäcken. 
 


	Sammanfattning 
	Inledning 
	ADP117.tmp
	Bakgrund och åtgärder inom fiskevården 
	Skogsbruk 
	Jordbruk 
	Vattenkraft 
	Vandringshinder  

	ADP122.tmp
	Bakgrund och åtgärder inom fiskevården 
	Skogsbruk 
	Jordbruk 
	Vattenkraft 
	Vandringshinder  
	  
	Förklaring av mallen till vattendragbeskrivningarna 
	Sammanfattning 
	Allmän beskrivning 
	Strömförhållanden 
	Bottensubstrat  
	Rensning 
	Skuggningsförhållanden 
	Vattenvegetation 


	Avrinningsområde 44045.pdf
	Avrinningsområde 44045 

	ADP12D.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP144.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP15D.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP171.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP185.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP199.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP1AF.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP1C6.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP1DA.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP1F3.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP209.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP220.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP234.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP249.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP261.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP276.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP28D.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP2A4.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP2C2.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP2D8.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP2ED.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP302.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	Avrinningsområde45000.pdf
	Delångersåns avrinningsområde 45000 

	ADP31D.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP338.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP34F.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor

	ADP36A.tmp
	 
	Lokal
	 
	Motsvarande inventerings sträckor




